Equipos de la linea tratamiento de aire

Productos para preparacion de aire
Productos Norgren en linea y modulares para preparacion de aire
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Filtros Excelon® con sistema modular, 1/4" a 3/4", - PDA-2

L

' Filiros F72G, F73G, F74G de uso general
Filtros F72C, F73C, F74C, F74H (coalescentes) para remocion de aceite
Filtros F72V y F74V (adsorbentes) para remocion de vapor de aceite
Filtros/reguladores B72G, B73G, B74G
-

Reguladores de presion Excelon® con sistema modular, 1/4" a 3/4", = PDA=10
EE &5 i3 3

‘ Reguladores de presion R72G, R73G, R746
‘ & '

Lubricadores de micro-fog y oil-fog Excelon® con sistema modular, 1/4" a 3/4", - PDA-12
g % [ & ==

Lubricadores L72M/C, L73M/C, L74M/C

Valvulas de escape Excelon® con sistema modular, 1/4" a 3/4", -PDA-14
BE - § Bw

=
Valvulas de escape V72G, V74G
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Unidades de combinacién Excelon®, 1/4" a 3/4", -PDA-16
Bl mn uw

Filtro-filtro F72G/C, F73G/C, F74G/C
Filtro/regulador-lubricador B72/L72, B73/L73, B74/L74
Filtro-regulador-lubricador Series 72, 73y 74
Filtro-lubricador F72G-L72, F73G-L73, F74G-L74

Filtros en linea y filtros/reguladores 1/8" a 2", con puertos, =PDA=24
EE EE BE

Filiro de uso general de la Serie 07 en miniatura, tamafios de puerto 1/8" y 1/4"
Filtro de uso general de la Serie 18, tamarios de puerto 1-1/2" y 2"

Filtro (coalescente) F39 para remacion de aceite, tamaiios de puerto 1/8" y 1/4"

Filtro (coalescente) F46 para remocion de aceite, tamafios de puerto 3/4", 1"y 1-1/4"
Filtros/reguladores B07, B39 y B38 con puertos

Reguladores de uso general y micro-trol, -PDA-32
i = ¥ B=E

5

Reguladores en miniatura de uso general R07, R46 (no reparables)
Reguladores de uso general R17, R18

Regulador de presion 11-002, puertos 1/4", 3/8" y 1/2"
Regulador de presién Micro-Trol R24, puertos 1/4" a 1-1/4"

Reguladores de agua y aire comprimido, 1/8" a 1/4", =-PDA=40
£x == =

- Regulador R06 en miniatura con cuerpo de latdn, para servicio de agua y aire comprimido, puerto
-11 PTF de 1/8" y 1/4"
Regulador de presion 11 044 para servicio de agua y aire comprimido, conexion de tubo de 1/4"
Regulador de presion R91 para agua o aire comprimido, puerto de 1/4"
Regulador R14, R16 en miniatura, preconfigurado, no ajustable, para servicio de agua/aire
comprimido, puertos PTF de 1/8" 0 1/4"
Regulador de presion de agua R43, puertos 1/4", 3/8" y 1/2"
Regulador de presion de agua 11-009, puertos 3/4", 1"

PDA-C ‘
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Reguladores de miukliple, 8 mm, 10 mm, 1/4" y 3/8", -PDA-52
= B L3

Regulador de multiple serie R30M, puertos de 8 mm y 10 mm
R72M Regulador de mltiple Excelon® 72, puertos de 1/4", 3/8"

Reguladores de precision, de instrumentos, piloto y piloto de retroalimentacién,1/4", -
PDA-56

n= - § il =

Regulador de presion de aire de precision 11=018, puerto 1/4"

Modelo de aluminio de regulador de instrumentos R38, puerto 1/4"

Regulador piloto convencional R40 y regulador piloto de retroalimentacion R41, puerto 1/4"
Reguladores piloto convencional 11-400, 20AL, puerto 1/4"

Regulador piloto de retroalimentacion 11-104, puerto 1/4"

Reguladores accionados por piloto 11-042 y 11-008, 1/4" a 1"

Reguladores accionados por piloto R18 y R24, 1/4" a 2"

Reguladores industriales y de bebidas con certificacion de UL, 1/8" y 1/4", =PDA=70
EW s I

£

Reguladores para servicio industrial, con certificacion de UL, para uso con aire comprimido
y gases inertes

Reguladores para bebidas, con certificacion de UL, reguladores de presion de gas de
cilindro (C02) para sistemas expendedores de refrescos y cerveza

Lubricadores de micro-fog y oil-fog para rodamientos de maquinas, con puertos -PDA-74
i e i m

Lubricadores LO7 y L17 de micro-fog y oil-fog, con puertos

Lubricadores de oil-fog 10-028 con puertos y lubricadores 10-076 con tamaiios de puerto
1-1/2"y 2"

Lubricadores 10-015, 10-065 de micro-fog para rodamientos de maquinas
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Valvulas de escape, 1/8" y 1/4", - IﬂA-Bo
L | S am L e— =
L

LN

Valvulas de escape V07, 16-004, y V06

=

Unidades de combinacion, 1/8" a 1-1/2", =-PDA-82
B mae [T S§

Unidades de combinacion filtro/regulador-lubricador P1H, PTH, 1/8" y 1/4", Serie 07
Unidades de combinacion filtro-regulador-lubricador P1A, 1/8" a 1/4", Serie 07
Unidades de combinacion filtro-regulador-lubricador P8A, P8B, 3/4" a 1-1/2"
Unidades de combinacion filtro-lubricador Serie 07, 1/8" y 1/4"

Unidades de combinacion filtro-lubricador P8C y P8D, Serie 17, 3/4" a 1-1/2"

Productos de acero inoxidable, 1/4" a 1/2", - PDA-92

[ 1 S -+ = as
I. Regulador R05 v filiro/regulador BO5, puerto 1/4"
Regulador R38 y filtro/regulador B38, puerto 1/4"
Filtro F22, regulador R22, lubricador de oil-fog L22, puerto 1/2"
'”' -

Valvulas Excelon® de arranque progresivo/escape con sistema modular, 1/4" a 3/4", - PDA-98
nm 1§ | e
Sistema modular Excelon®

Vélvulas de arranque progresivo/escape P72F, P74F, puerto 1/4" y 1/2"

Vélvulas Excelon® 72 y 74 de arranque progresivo P72E y P74E, puertos 1/4", 3/8" y 1/2"

Vélvulas de control direccional Excelon® 72 accionadas por aire o solenoide P72C 1/4", 3/8"

Viélvulas de control direccional Excelon® 74 accionadas por aire P74, con puertos sin roscas, tamano
bésico 1/2"

Vilvula de control direccional Excelon® 74 accionada por solenoide P74, con puertos sin roscas,
tamario basico 1/2"

Vélvula de blogueo Excelon® 74 accionada por solenoide P74, con puertos de blogueo sin roscas,
tamario basico 1/2"

PDA-E
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Valvulas de bloqueo, 1/4" a 1-1/2", = PDA=105
[ [ ¥ (1]

e
! Vélvulas de blogueo Excelon®, tamafio de puerto 1/4" a 3/4"
% Valvulas de blogueo Serie 64, tamafio de puerto 1/4" a 3/4"
Valvulas de corte y de bloqueo Olympian Plus T68, puertos 3/4", 1", 1=1/4", 1=1/2"
o “ Vélvulas de blogueo en linea para instalacion en lineas de aire de 1/4" hasta 1-1/2".
"
- &

Valvulas de arranque progresivo/escape Olympian Plus, 1/4" a 1-1/2", - PDA-106
BE H¥ 1

Valvulas de arranque progresivo/escape Olympian Plus P64F, P68F

‘ PDA-R



HISTORIAS DE EXITOS

» PAIS ESPANA
INDUSTRIA: FABRICACION AUTOMOTRIZ

» NECESIDAD/ SOLUCION

Las pinzas de soldadura robética deben ser
modulares y configurarse individualmente para
satisfacer necesidades precisas.

» PRODUCTOS UTILIZADOS

Herramientas de extremo de
brazo Pinzas GC Norgren

D D

» INGENIERIA

El proceso de soldadura robética debia )
iniciarse con herramientas Norgren para n
extremo de brazo. Comienza con un actuador .
de mufieca que manipula un bastidor, el cual
transporta a su vez un conjunto de pinzas

GC Norgren. Las herramientas de extremo
de brazo agarran firmemente y levantan los
conjuntos pre-colocados en un sub-panel.
Luego el brazo desplaza el conjunto del de brazo.
subpanel hasta un cabezal de soldadura

montado en un pedestal fijo y manipula

el conjunto hasta completar la estructura

soldada.

Sistema de pinza de

manipulacién para extremo

» TIENDA ELECTRONICA

Tome decisiones
rapidas: consulte
informacion en
tiempo real sobre
precios, disponibilidad
y entregas.

VENTAJA DE INGENIERIA
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Sistema modular Excelon®
Filtros F72G, F73G, F74G de uso general

El diseiio Excelon® permite la
instalacion en linea o modular con otros
productos Excelon®.

Depdsito tipo bayoneta para liberacion
rapida

Indicador opcional de vida qtil que pasa
de verde a rojo cuando se debe
reemplazar el elemento de filiro

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presion de operacion:

Vaso transparente: 150 psig.

Vaso metalico: 250 psig.

Purga automatica: 150 psig.
Temperatura de operacion*:
Vaso transparente: -30° a 125°F.

Vaso metalico: -30° a 150°F.

* La alimentacion de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la
formacion de hielo a temperaturas inferiores a

35°F.

Materiales

F72G

Cuerpo: zinc,

Vaso transparente: policarbonato.
Guarda del vaso transparente: zinc.
Vaso metélico: zinc.

Lente indicador del nivel de liquido del vaso
metalico: nylon transparente.
Elemento: polipropileno sinterizado.
Elastomeros: neapreno y nitrilo.
F73G y F74G:

Cuerpo: aluminio.

Vaso transparente: policarbonato.

Transparente con guarda: policarbonato,
guarda de acero.

Vaso metalico: aluminio.

Lente indicador del nivel de liquido del
depdsito metalico: nylon transparente.

Elemento: polipropileno sinterizado.

PDA-2

F72G

-‘!Jn;-.udh-!*

«§(

F736G

Informacién sobre el pedido
Los modelos indicados incluyen roscas PTF, purga automética, depdsito metalico con indicador de nivel de liquido y un elemento de 40

Q
Q
:
=g

pim,
Tamaiio del puerto Modelo Flujot scfm (dm3/s) Peso en b (kg)
1/4" F72G 2AN AL3 55 (26) 1,15 (0.52)
" F72G 3AN AL3 55 (26) 1,15 (0.52)
1/4" F73G 2AN AD3 53 (25) 1.1 (0,50)
38" F73G 3AN AD3 85 (31) 1.1 (0.50)
12" F73G 4AN AD3 69 (33) 1.1 (0,50)
" F74G 3AN AD3 112 (53} 1.82 (0.83)
12" F74G 4AN AD3 140 (66) 1,79 (0.81)
34" F74G BAN AD3 140 (66) 1.75(0.79)

T Flujo tipico con un elemento de 40um a una presion de entrada de 80 psig (6.3 bar) y una caida de presion de 5 psig (0.35 bar),

Selector de opciones

F7%G % %k ko

Serie Sustituto *(J

72 2

73 3

74 4

Tamaiio de puerio Sustituto

1/4 (72, 73) 2

3/8 (72,73 74) 3

1/2 (73, 74) 4

374 (74) 6

Roscas Sustituty -
PTF A .
1S0 G paralela G

Indicador de vida il Sustitutp -
Con (visual) D

Con (eléctrico) E

Sin N

Elemento Sustituto
5 pm 1
40 pm 3
Vaso Sustituto
Metdlico con indicador de nivel

de liquido (72, 73, 74) D
Metalico largo con indicador de nivel de

liquido (72) E
Transparente fargo sin guarda (72) L
Transparente con guarda (73, 74) P
Vaso transparente (72, 73) T
Transparente largo con guarda (72) W
Purga Sustituto
1/4 de giro manual Q
Purga automatica™ A

= La purga automdtica de ka Serie 72 esta disponible sdlo con
I opeitn de vaso largo.
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Sistema modular Excelon®
Filtros F72G, F73G, F74G de uso general

Accesorios* Dimensiones en pulgadas
Adaptadores de tubos Quikmount Quikclamp® y Indicador de Indicador de vida
Abrazadera de montaje en pared** (cantidad de 1) (NPT) Quikelamp®t abrazadera de pared vida util Gtil eléctrica

L ?:
&

F72G 4224-50 4215-02 (1/4) 4214-51 4214-52 5797-50 4020-51R
4215-03 (3/8) 4213-89*
F73G 4424-50 431501 (1/4) 4314-51 4314-52 5797-50 4020-51R
4315-02 (3/8) 4313-50*
4315-03 (1/2)
4315-04 (3/4)
F74G 4324-50 4315-02 (3/8) 4314-51 4314-52 5797-50 4020-51R
4315-03 (1/2) 4313-50*
4315-04 (3/4)
* Visite nuestro sitio web para ver ofras opciones. ’
** 86lo abrazadera, Kit de servicio CARACTERSTICAS DE FLUJO FT2G
1 Quikelamp es un producto patentado en EE.UU, (patente de EE.UU, Tipo  Elemento Nimero de parle ; 3 O RS
5372392) y otros paises, 726 Selloyempague  4380-500 0.8 [ ELEMENTO: 40 um :
736 Seloy 4380-600 | |
110
TAG; ‘Ssloyempaqe  4380-700 Z PRES|ON DE ENTRADA = psig (bar g)
[ i -_. lu lsa l!l I||l ‘I|ED
E ] (2.5) (4.0) (6.3} (8.0) {10.0}
L] 8 A
0.4 f8
: 2
3 Ta ///
- 0.2 |
by iz o
-
+ 1A
; u P B W e M 1R W0
| | 0 10 20 30 ao 50 dm?/s
. e e o M FLUJO DE AIRE
CARACTERISTICAS DE FLUJO F73G
o 3 IANO DE PUERTO: 38"
i i TAMANO DE PUERTO: 38
@ I 7 [ ELEMENTO: 40 um
Serie  Tipo de purga A B [H E F G 110 !
< 72 Auto 598 799 075 209 197 189 -Eoa PRESION DE ENTRADA: psig {bar)
& Manual 528 728 075 209 197 189 B L8 36 58 80 118 1s0
73 Aulo 648 884 098 236 268 244 G Zm  (40) (£3) (60 i}ﬂ-ﬂl
Manual 614 850 098 236 268 244 EM-' & '/ 4
74 Auto 703 975 098 236 315 29 -2 / / //
? Manual 697 969 098 236 315 2: © 1a A A
0.2 //’ / &7
Purga automética t2 VP
* Indicador de servicio opcional. %
- olo
# Separacidn minima necesaria para rotirar el vaso, °©  © & w0 10 em
o 10 2 % 4 50 dws
Abrazadera de montaje FLUJO DE AIRE
CARACTERISTICAS DE FLLJO F74G
E :i TAMARO DE PUERTO: /2"
| ELEMENTO: 40 um
110 !
P PRESICGN INTERNA: psig (bar g)
g 8 3 %0 116 150
(25  (4.0) (63)(2,0) (10.0)
204
A B € D E F G H 5 | /| // /4’5,/
72 236 165 154 073 016 150 024 20 [ 4 ///
73 264 236 189 075 028 150 024 240 0.2 ////
74 3n 272 197 079 020 201 024 240 ek L
| A
éﬁeg
0 L 0 bt
1 i 0. dag e AN W
0 20 w e s 100 dm¥s
FLUJO DE A|RE

PDA-3
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Sistema modular Excelon®
Filtros F72C, F73C, F74C, F74H
(coalescentes) para remocion de aceite

El diseiio Excelon® permite la
instalacion en linea 0 modular

Alta eficacia en la remocion de aceite
y particulas

Depdsito tipo bayoneta para liberacion
rapida

Indicador visual estandar de vida il
que pasa de verde a rojo cuando se
debe reemplazar el elemento de filiro
Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima:

Vaso transparente: purga manual o
semiautomatica: 150 psig (10 bar),

Purga automatica; 116 psig (8 bar),

Vaso metdlico: purga manual o
semiautomatica: 250 psig (17 bar),

Purga automética: 116 psig (8 bar),
Temperatura de operacion*:
Vaso transparente:

-30° a 125°F (-34° a 50°C).

Vaso metdlico:

-30° a 150°F (-34° a 65°C),

* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente
$e0a como para evitar a formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C),

Remacion de particulas:

0.01 pm,

Materiales

F72C.

Guerpo: zinc.

Vaso transparente: policarbonato.

Guarda del vaso transparente: zinc.
Metalico: zinc,

Lente indicador del nivel de liquido del vasa
metdlico: nylon transparente,

Elemento: fibra sintética y espuma de
poliuretano

Elastomeros: neopreno y nitrilo,

Materiales del indicador de vida Gtil-Cuerpo:
nylon transparente.

Partes internas: acetal.

Resorte: acero inoxidable.

Elastomeros: nitrilo,

F73C y F74C

Cuerpo: aluminio,

Vaso transparente: policarbonato,
Transparente con guarda: policarbonato,
guarda de acero,

Vaso metdlico: aluminio,

Lente indicador del nivel de liquido del vaso
metalico: nylon transparente.

Elemento: fibra sintética y espuma de
poliuretano.

Elastomeros: neopreno y nitrilo.

Materiales del indicador de servicio mecanico-
Cuerpo: nylon transparente.

Partes internas: acetal,

Resorte: acero inoxidable,

Elastémeros: nitrilo,

PDA-4
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F72C

Informacion sobre el pedido

F73C

Los modelos indicados incluyen roscas PTF, indicador de servicio, purga automatica y un dendsito metélico con indicador de nivel de

liquido,
Flujo méximo* Peso en

Tamafio del puerto Nimero de modelo scfm ( dms.fs) Ib (kg)
1/4" F72C 2AD ALO 9.5{4.5) 1.2 (0.54)
38" F72C 3AD ALO 9.5 (4.5) 1.2 (0.54)
/4" F73C 2AD ADO 21.2 (10.0) 1.2 (0.54)
3/8" F73C 3AD ADO 21.2 (10.0) 1.2 (0.54)
172" F73C 4AD ADO 21.2 (10.0) 1.2 (0.54)
3/8" F74C 3AD ADD (std) 33.9(16.0) 1.88 (0.85)
12" F74C 4AD ADO (std) 33.9 (16.0) 1.84 (0.83)
12" F74H 4AD ADD (hi) 53.3 (28.0) 245 (1.11)
34" F74H GAD ADO (hi) 59.3 (28.0) 2,40 (1,10)

* Flujo méxdmo con presidn de entrada de 80 psig (6.3 bar) para mantener el rendimiento de remecidn de aceite indicado.
(std) Estandar  {hi} Alto flejo

Selector de opciones

F7%% k& *x k%0

Serie Sustituto ‘J_‘

72 2C
73 3C
4 4C
74 (alto flujo) 4H
Tamaiio de puerto Sustituto
114 (72 y 73) 2
38 (72,73, 74) 3
12 {73y 74) 4
304 (74) 6
Roscas Sustituto -
PTF A
IS0 Rc conica B
IS0 G paralela G

——> Purga

= Indicador de vida ttil

Depdsito
Metdlico con indicador de nivel
de liquido (72, 73, 74)

(=]

Metalico largo con indicador de
nivel de liquido (v2)

Transparente largo sin guarda (72)

Transparente con guarda {73, 74)

Depdsito fransparente (72, 73)

Transparente largo con guarda (72)

g
® sl

1/4 de giro manual

Q
Semiautomética (72) S

Purga automatica® A
* La purga automética de |a Serie 72 estd disponible sdlo con
la opeidn de depdsito |argo,

Sustituto
Con (visual)
Con (eléctrico) E
Sin N
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Sistema modular Excelon®
Filtros F72C, F73C, F74C, F74H (coalescentes) para remocion de aceite

Dimensiones en pulgadas
Accesorios*
Adaptadores de tubos Quikmount Quikclamp® y Indicador de Indicador de
Abrazadera de montaje en pared*™ {cantidad de 1) (NPT) Quikclamp®t TypicaliRetonnance Charaoteristics Vida itil eléctrica

&

F72C 4224-50 421502 (1/4) 4214-51 4214-52 5797-50 4020-51R
4215-03 (3/8) 4213-89*
F73C 4424-50 431501 (1/4) 4314-51 4314-52 5797-50 4020-51R
4315-02 (3/8) 4313-50"
4315-03 (1/2)
4315-04 (3/4)
F74C, F74H  4324-50 4315-02 (3/8) 4314-51 4314-52 5797-50 4020-51R
4315-03 (1/2) 4313-50"
431504 (3/4)
* Visite nuestro sitioweb para ver ofras opclones,
** 86lo abrazadera. . Kit de servicio
; uﬁ'ﬂﬂf es un producto patentado en EE.UL, (patente de EE.UU, 5372392) y Abrazadera de montaje Eomento Tipo  Nimero de parte
B 72C  Seloyempague  4380-500

73C  Seloyempague  4380-602
74CH Seloyempaque  4380-730

Serie A B c D E F G H

72 236 165 154 073 016 150 024 201
73 264 236 1.89 075 028 150 024 240
74 311 272 197 079 020 201 024 240

F72
Tipo de
- CARACTERISTICAS
Serie purga A B € E F & H L
= F72C  Auto 598 799 075 209 197 189 o4 =L P
o mamima para
= Manual 528 728 075 209 197 189 is ‘:-.u‘:a:mm
m F73C  Auto 648 884 098 236 268 244 E o te a‘"‘“'i," L E""';"-“‘: F"::"""
Manual 614 850 098 236 268 244 § ‘ 1.5) d_nf;?"mr T T
Lo F74C Auto 703 975 098 236 315 291 51 e
% Manual 697 969 098 236 315 291 % / L1 ///
F74H  Auto 915 1187 098 236 315 291 i 1
Manual 906 1181 098 236 315 291 et i /////ﬁf SR e PR o
* Indicador de servicio estandar, = !LI!uTn u|m.nrno|
# Separaciin minima necesaria para retirar | 958 i s F A e i
vaso, B 2 3 4 5 dmfs
FLUWIO DE ARRE
F73 F74C F74H
Fm CARACTERISTICAS DE FLUJO GARACTEHSTICAN OB FLIMD CARAGTERISTICAS DE FLUJO
|z N DE : /3 B % | & [vamaRo oE pusrTo: 12 j F [ TAMARG DE FUERTO: 172"
os paig [bar}15 (2.5 .3) H ELEMENTO: SATURADO [FT4C) [ ELEMENTO: SATURADO (FT4HY
1.0 18
, I AL P A ] L
3 L% 74 8 ne | | §u 4
? L ? 8 PRESIGN DE ENTRADA: peig (bargl—| | E B PRESION DE ENTRADA: paig (baf g}
s .1/ % 5l foln s | : 1. =5 2 0
502 Fhio mdxiems pars i -A’ ‘;4 =y B | Flujo mixime para
-} // maniEnar redimiento 4 7‘ g L~ "mantenar rendimisnto|
¥ 2 do romacitn de ¥ 4 - // i \\ 4 Vd de remocién de aceits
- / /4 “Tﬂ'“ | "3 . /6,—{;/ Fligo m&:lmﬂ:m manie{r 024 . ///"/
1 ) T T T [ o
// TAMARO DE PUERTO: 387 d aceits establecido 1
I ELEMENTO: SATURADO il 0 olao
‘ . 0 4 . !I . ||2 . 16 2? . scfm o 10 w X 30 40 N 50 wcfm o z0 40 60 80 100 schm
0 4 ] 8 0 dms Ll 5 10 15 20 5 amls o » » u “ s dmis
FLUIO DE AIRE FLUJO DE AIRE FLUJD DE AIRE
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Sistema modular Excelon®
Filtros F72V y F74V (adsorbentes) para remocion de vapor

de aceite

El disefio Excelon® permiie la instalacion
en linea o modular

El elemento de carbono activado de tipo
adsorbente remueve los vapores de aceite
¥ la mayoria de los olores de
hidrocarburos

Vaso tipo bayoneta para liberacion réapida
Larga vida iitil dell elemento de filtro.

Las instalaciones modulares con las serie
Excelon® 72, 73 y 74 se pueden utilizar
para adaptarse a aplicaciones especificas

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presién maxima:

Vaso transparente: 150 psig (10 bar).
Vaso metalico: 250 psig (17 bar).
Temperatura de operacion*:
Vaso transparente:

0° a 125°F (-20° a 50°C).

Vaso metalico:

0° a 150°F (-20° a 65°C).

* La alimentacion de aire debe ser lo

suficientemente seca como para evitar la formacién
de higlo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C).
Calidad del aire:

Dentro de lo establecido por I1SO 8573-
1, Clase1 **(contenido de aceite)
cuando se instala en la presion
secundaria de un filtro de remocion de
aceite.

**\isite nuestro sitio web para ver detalles de
especificacion,

Contenido maximo de
aceite restante en el aire de
salida:

0.003 ppm a 70°F (20°C).
Materiales

F72Vv

Cuerpo: zinc.

Vaso transparente: policarbonato.
Guarda del vaso transparente: zinc.
Vaso metalico: zinc

Elemento: carbono activado y
policarbonato.

Elastémeros: nitrilo,

F74V

Cuerpo: aluminio

Vaso transparente: policarbonato con
guarda de vaso de acero.

Vaso metalico: aluminio.

Elemento: carbono activado y aluminio.
Elastémeros: neapreno y nitrilo.

PDA-6
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Frav

Informacion sobre el pedido

Fr4v

Los modelos indicados incluyen roscas PTF, indicador de servicio, purga automdtica y un vaso metalico con indicador de nivel de liquido.

Tamaiio de puerto Modelo Flujo* scfm tdmz.-'s] Peso en Ib (kg)
14" F72V 2AN ELC 3.4 (16) 0.88 (0.40)
kI F72V 3AN ELC 3.4 (1.6) 0.88 (0.40)
358" F74V 3AN EMA 21 (10) 2.54 (1.15)
1/2" F74V 4AN EMA 21 (10) 251 (1.14)
38" F74V 6AN EMA 21 (10) 246 (112)

* Flujo méximo con presidn de entrada de 90 pslg (6.3 bar) para mantener el rendimiento de remocion de aceite indicado.

Selector de opciones

F7xV Jdk *kk

Serie Sustituto
72 2
74 4
Tamario de puerto Sustituto
1/4 (72) 2
3/8 (72, 74) 3
1/2(74) 4
374 (74) 6
Roscas Sustitutp -———
PTF A
IS0 Re conica B
10 G paralela G

Los filtros de remocion de
vapor de aceite deben estar

| Elemento

Carbono activado

Sustituto

Carbono activado con
indicador de color (72)
Vaso

Metdlico (72)

Transparente largo sin guarda (72)

Transparente largo con guarda (72)

Metdlico (74)

Transparente con guarda (74)

3 Purga
Base cerrada (sin purga)

L e Opciones
Sin opciones

et

protegidos en la presion 7
primaria por un filtro de |

)

remocion de aceite.

e’
B

b ©

Uso general
del filtro

g Wy

Vapor de aceite
filtro de remocitn

Remocion de aceite
del filiro

mZErngn =

4

Sustituto
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Sistema modular Excelon®
Filtros F72V y F74V (adsorbentes) para remocion de vapor de aceite

Accesorios*
Montaje en pared Adaptadores de tubos Quikmount 'IlelIﬂ:lam'lp'D y
abrazadera** (cantidad de 1) (NPT) Mhdamp@ abrazadera de pared

F72v 4224-50 4215-02 (1/4) 4214-51 4214-52 Kit de servicio
4215-03 (3/8) 4213-89" Elemento Tipo  Nimero de parte
F74V 4324-50 431502 (3/8) 4314-51 4314-52 72V Seloyempaque  4380-500
4315-03 (1/2) 4313-50* 74V Selloyempague  4380-750
4315-04 (3/4)
* Visite nuestro sitio web para ver otras opciones.
** S6lo abrazadera,

Caracteristicas tipicas de rendimiento

CARACTERISTICAS DE FLUJO FT4V
CARACTERISTICAS DE FLUJO F72V

T wm - %
f‘ & _P:ﬁ:ﬁ:ﬂ DE ENTRADA: t::: ‘::} ‘:}n ‘9‘“'_ B 5 | TAMARO DE PUERTO: 172"
TAMANO DE PUERTO: 3/8"
15 / / 14 110
3 0.3 / / / / / (10) E 0.6 4 PRESION DE ENTRADA: psig (bar g)
g La A A i | & 36 58 90 116 150
£ / / P ‘{/ /,// / E E (2.5)(4.0) _(?.s) (8.0)(10.0)
w
S22 / Zoar s =
%  WNEREZ074RN
3 4, /5 //;,4 3 |, ////// \\
a1 7~ 0.2 4 / Flujo méxi
P At N, W77 Lol
1 _ % »|  deremocién de aceite 1 de remociGn de aceite
Lo L2 -, " ety | |
0 2 4 8 g 1 scim 0w W B g M g M i B Schm
o 1 2 3 | 4 &5  dmws o 5 10 15 20 25 dm's
FLUJO DE AIRE FLUJO DE AIRE
Frav
Abrazadera de montaje F72v 3.15 (80)
E ’—.—. ~
1.97 (50) freg >
- g o
- - -
&
g
-3 = g
n ] )
e & T
Serie A B 1 D E F G H - S s 2
72 236 1,65 154 073 016 1.50 0.24 2.01 N & G @
74 311 272 197 079 020 201 024 240 E
Todas |as dimensiones an pulgadas (mm) -
|
Vaso largo
Vaso con fondo cerrado
+ Separacién minima necesaria para retirar el vaso, 1 Separacion minima necesaria para retirar el vaso,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Filtros/reguladores B72G, B73G,

B74G del sistema modular Excelon®

El disefio Excelon® permite la
instalacion en linea o modular
con otros productos Excelon®.

£

Alta eficacia en la remocién de
agua y particulas

Vaso tipo bayoneta para
liberacion rapida

‘I’
-
=

Perilla de ajuste tipo "presionar
para bloquear", con accesorio
de seguridad

Purga manual de 1/4 de giro
opcional patentada

e

B
[}
[

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

Vaso transparente: 150 psig (10 bar).
Vaso metdlico: 250 psig (17 bar).
B72G con vaso metalico y purga B72G B73G

autorntica: 150 psig (10 ban). Informacién sobre el pedido
Temperatura de operacion*:

|

nIsowon

B74G

Vaso transparente: Los modelos indicados incluyen roscas PTF, ajuste mediante perilla, purga automatica, vaso
-30° 2 125°F (_349 a 5000} metalico con indicador de nivel de liquido, elemento de 40 uym, diafragma de escape, rango de
Vaao fietilice: ) ajuste de la presion de salida de 5 a 150 psig (0.3 a 10 bar)* con manémetro.
0°a 1757 (34200, o O il
* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente - (38) 240,599
seca como para evitar |a formacion de hielo a 3"'8" B72G 3AK AE3 RMG 80 (38) 1.3 (0.59)
femperaturas nferiores 2 35°F (2°C). 1/4 B73G 2AK AD3 RMG 78 (37) 1,76 (0.82)
. /8" B73G 3AK AD3 RMG 123 (58) 1,76 {0.82)
léﬂ?;grlales 1/2" B73G 4AK AD3 RMG 123 (58) 1,76 (0.82)
: 3/8" B74G 3AK AD3 RMG 163 (77) 2,62 (119)
Cuerpo: zinc. 1/2" B74G 4AK AD3 RMG 212 (100) 2,58 (1.17)
Perilla: acetal. a4 B74G 6AK AD3 RMG 212 (100) 2,55 (1,16)
Valvula: latén. “La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a las especificarlas, No use estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los
r . ; rangos especificados,
¥:$ tr:]aquﬁg;gfﬁcpoucamonato + Flujo tipica con presitn de entrada de 150 psig (10 bar), presién preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de
- NG, referencia,
Lente indicador de nivel de liquido (vaso ;
metalico): nylon transparente. Selector de opciones B74G kkk *hk o
Elemento: polipropileno sinterizado. . ) T il e ’[ Manémetro Sustituto
Elastdmeros; neopreno y nitrilo. ?""’ Sustituto Con G
B73G y B74G: & Z Sin N
Cuerpo y perilla: aluminio. 2 2 Rango de ajuste de la presién de salida™  Sustituto
Vaso fransparente: policarbonato ! fi' 8 x peig ”'33"‘ 24";" 2 E
Vaso transparente con guarda: E‘]‘g‘z’ ge?g;uerm 5“""""; = m":':f:h e Em 5
il o ot il :
. T /2" 73 & 74 4 73, 74y 5
Lente indicador de nivel de liquido (vaso BV G g,” ) 6 ki —
e - . i gma
umpitiz:)lrl‘(;tl}}}. nylon transparente (Pyrex i —_— o atie <
; : S PTF A —-—— Sin escape N
Elemento: polipropileno sinterizado. 150 G paralela G J )
Elastomeros: neopreno y nitrilo. L—— Elemento Sustituto
Ajuste Sustituto -————— 5 pm 1
Perilla K 40 pm 3
Barraen T T Vaso Sustituto
E——
Metalico con indicador de
Purga Sustituto - : ;
1/4 de giro manual a nivel de liquido (72, 73, 74) D

Metalico largo con indicador

ﬁﬁzt:m;:;:ga i de nivel de liquido (72) E
* La purga automética de Ia Serie 72 estd disponible s6lo con la opcion de Transparente largo sin guarda (72) L
vaso largo. Transparenle con guarda (73, 74) P
Vaso transparente (72, 73) T
Transparente largo con guarda (72) w

*La presidn de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a |as especificadas. No use estas unidades para controlar presiones
fue estén fuera de los rangos especificados,

** Las unidades con rango de presion de salida de 250 psig (17 bar) solamente astén disponibles con las opciones de ajuste por manijaen Ty
vaso metalico estandar,

PDA-8
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Sistema modular Excelon®
Filtros/reguladores B72G, B73G, B74G

Accesorios* Dimensiones en pulgadas.
Montaje de abrazadera  Montaje de abrazadera Mandmetro Panel Hilo de la cubierta y Adaptadores de tubos Quikclamp® y
en pared** en cuello 0.... 160 psig tuerca ¢l sello de seguridad (cantidad de 1) (NPT)  Quikelamp®
B72G 18-013-212 4248-89 4215-02 (1/4) 4214-51 4214-52
421503 (3/8) 4213-89"
B73G 4424-50 4461-50 18-013-200 5191-88 4455-51 4315-01 (1/4) 4314-51 4314-52
4315-02 (3/8) 4313-50"
431503 (1/2)
431504 (3/4)
B74G 4324-50 4368-51 18-013-200 4348-89 4355-51 4315-02 (3/8) 4314-51 4314-52
4315-03 (1/2) 4313-50"
4315-04 (3/4)
* Visite nuestro sitio web para ver otras opciones, ** Stlo abrazadera, Abrazaderas de montaje
Abrazadera de montaje en cuello
B B72
K
Kit de servicio
Elemento Tipo Nimero de parte 72G
Con escape 4383-500
72G  Sin escape 4383-501
736G  Con escape 4383-600
73G  Sin escape 4383-601
74G  Con escape 4383-700
74G  Sin escape 4383-701
B73 K
Serie A B C D E F G H
o w 72 236 165 154 073 016 150 024 201
73 264 236 189 075 028 150 024 240
74 311 272 197 079 020 201 024 240 U
] = N
Tipo de Profundidad
Serie  purga A B C E F G H Panel @  de panel }
72 Semi-auto 646 B46 1.02 287 197 189 138 157 0a. 16 13—%
g Auto 598 799 102 28 197 189 138 157 0a.16 o =
= < Manual 528 728 102 287 197 189 138 157 Oa.l6
73 Auto 6.48 B84 122 378 268 244 220 189 07a .25 Serie J K L M N P R s T v
Manual 614 BS0 122 378 268 244 220 189 07225 72 031 193 150 250 118 084 — 017 031 058
o 74 Auto 703 975 122 500 315 291 220 205 072 .25 73 067 252 150 276 150 150 098 028 — —
_ Manual 697 969 122 500 315 291 220 205 07225 74 094 350 205 339 220 138 091 028 — —
*Mandmatro opclonal
# Separacion minima necesaria para retirar el vaso
Caracteristicas tipicas de rendimiento
W CARACTERISTICAS DE FLUJO B72 CARACTERISTICAS DE FLUJO B73 FARACTERETICAS OE ML Brd.
= S Y TR U e g ot H [TAMARNO DE PUERTO: 38" - TAMAND DE PUERTO: 1/2°, ELEMENTO: 40 jum|
2| E TAMANO DE PUERTO: 1/4"  ELEMENTO: 40 um | 8 { Ef:;mfg!ﬁ'ﬂm w K i ODEPIEI.:W ""Eﬁ'ﬁr:".:%ﬂ“:,
124 PRI DE ENTRADA: 150 psig {10 bar g) 1 PRES|ON DE ENTRADA: 100 psig (7 bar) T RANGO: 5 u 150 psig (0.3 2 10 bar)
RANGO: 5 2 150 paig (0.3 2 10 bar) s RANGO: 5 a 150 psig (0.3 2 10 bar) g
]
§ .l I i e g 64 m\‘—-—""'““- § 64 | |
120 F = =
2 1| — 4 Tl g T
E gro0 E 4t 60 % 4l 80
@ L @ Tt | —t |
E 1. f ol —r f e -
20 [T == 2 —1
S [ — P o
J - e
o -_-_-‘_‘-"'
0 n a0 @ 8 100 tawsem o np 20 0 &0 0 100 setm ’ ) B0 1 160 20 semm
[} 10 20 0 o | s dm?s o 10 20 30 40 50 dmis P 40 & 80 100 amYe
FLUWJO DE AIRE FLUJO DE AIRE FLUJO DE AIRE



Equipos de la linea tratamiento de aire

Sistema modular Excelon®
Reguladores de presion R72G, R73G, R74G

El diseiio Excelon® permite la
instalacion en linea 0 modular
Puertos de mandmetro de flujo
completo

El disefio equilibrado de la valvula
minimiza el efecto de la variacion de
la presion de enirada sobre la
presion de salida

Los modelos de escape estandar
permiten reducir la presion en la
presion secundaria cuando el
sistema tiene un final ciego
Modelos opcionales de flujo inverso
disponibles para la utilizacion en la
presion secundaria de valvulas de
control direccional

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presiébn maxima:

300 psig (20 bar),

Temperatura de operacion™:

R72G

Informacion sobre el pedido

19

R73G

R74G

Los modelos indicados incluyen flujo unidireccional, roscas PTF, ajuste mediante perilla, diafragma de escape, rango de ajuste de presion
de salida de 5 a 150 psig (0.3 a 10 bar)*, con mandmetro.

Tamafio del puerto Maodelo Flujot scfm (dm?/s) Peso en |b (kg)
14" R72G 2AK RMG 70 (33) 0,79 (0.36)

3/8" R72G 3AK RMG 70(33) 0.79 (0.36)

14" R73G 2AK RMG 91 (43) 1,36 (0.6)

3/8" R73G 3AK RMG 144 (68) 1,36 (0.6)

12" R73G 4AK RMG 144 (68) 1,36 (0.6)

38" R74G 3AK RMG 208 (98) 1,80 (0.82)

/2" R74G 4AK RMG 220 (105) 1,77 (0.80)

3/4" R74G 6AK RMG 220 (105) 1,73 (0.78)

1 Flujo tipico con presion de entrada de 150 psig (10 bar), presidn preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de

referencia. .
Selector de opciones

R7# % &k hkHk

-30° a 175°F (-34° a 80°C). i Sind \_’ Manémetro Sustituto
* La alimentacion de aire debe ser lo i """""’2 N ®
suficientemente seca como para evitar |a formacion 73 3 Sin
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C). 74 n Rango de ajuste de la
Flujo tipico con presion de entrada de _ Joniin da b i

\ i Tipo de flujo Sustituto 5 a 30 psig (72) c
150 psig (1 U bar), presugn Unidireccional G 5 a 60 psig F
preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y Vs R 5a 150 psig M
una caida de 15 psig (1 bar) con Maltiple (72) M 10 a 250 psig™ (73, 74) S
respecto al valor de referencia: 144 ) L3 Diafragma Sustituto
scfm (68 dm3/s). I,Tm}n; %""'“’" 5“’"“; - Con escape R
Materiales 38 (2. 73,74 3 Sin ascaps N
H?EG 1/2" (73, 78) 4 ——> Ajuste Sustituto

. 374" {74) B Perilla K
CI.IEI'[JD: ZINC, BamaenT T
. Roscas Sustituto -=———
Pen"a" acetal. PTF A *lLapresion de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a las especificadas, No use
V3|VU|EZ |atfll'|. S0 G paralela G estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los rangos especificados.
. . **Las unidades con rango de presion de salida de 250 psig estan disponibles sdlo con ajuste mediante
Elastomeros: nitrilo. barra en T, ponga una T en |a 7° posicion y una 5 en la 9% posicion,
Tapdn de la base: acetal. . .
p Estos productos permiten que  R72M son ideales para

R73G, R74G
Cuerpo: aluminio.

Perilla: aluminio o zinc.
Elastomeros: nitrilo,
Tapon de la base: acetal.
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la presion de entrada pase
directamente a través del
cuerpo, El puerto de salida
estd en angulo recto respecto
ala entrada. Esto permite, por

tanto, que las unidades queden

unidas en un banco mediante

Quikelamp, lo que significa que

es posible obtener numerosas

presiones reguladas desde una

sola alimentacion (ver
ilustracidn).
Los reguladores de presion

controlar instalaciones de
armario donde se necesitan
conjuntos ordenados y
compactos,

Visite nuestro sitioweb para
mas informacion,
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Sistema modular Excelon®
Reguladores de presion R72G, R73G, R74G

) Dimensiones en pul
Accessories*® -
Montaje de abrazadera Montaje de abrazadera Mandmetro Panel Hilo de la cublerta y Adaptadores de tubos l]ulltdamno y

en pared™ en cuello 0 ... 160 psig tuerca el sello de seguridad (cantidad de 1) (NPT) Ouikclamp® abrazadera de pared

R72G  4224-50 74316-50 18-013-212 4248-89 4255-51 4215-02 (1/4) 4214-51 4214-52
R72M 18-013-273 4215-03 (3/8) 4213-89*
R73G  4424-50 4461-50 18-013-209 5191-88 4455-51 4315-01 (1/4) 4314-51 4314-52
4315-02 (3/8) 4313-50*
4315-03 (1/2)
431504 (3/4)
R74G  4324-50 4368-51 18-013-209 4348-89 4355-51 4315-02 (3/8) 4314-51 4314-52
4315-03 (1/2) 4313-50*
4315-04 (3/4)
Visite nuestro sitioweb para ver otras opciones, ** Solo abrazadera, Abraza deras de
Kt arvicko montaje en cuello
Elemento Tipo Nitmero de parte
72G Conescape  4381-500 R72
726G Sin escape 4381-501 K
73G Con escape 4381-600
E 736G Sin escape 4381-601

—— - 74G  Con escape 4381-700
— 74G  Sin escape 4381-701
o

Abrazaderas de rr;nntaje en cuello

wl
=
N J
Serie A B [H D E F G H Cj L‘ t
72 236 165 154 073 016 150 024 20 - o« ] T « -
73 264 236 1,89 075 028 150 024 240
74 31 272 197 079 020 201 024 240
A B C F 6 H Panel @ Profundidad de panel Serie J K L M N P R § T V¥
72 287 130 1.02 197 189 138 157 Oa.16 72 031 193 150 250 118 094 — 017 031 059
73 378 154 122 268 244 220 1.89 07a.25 73 067 252 150 276 150 150 098 028 — -
74 500 169 1.22 315 291 220 205 07a.25 74 094 350 205 339 220 138 091 028 - -
o . ARG Rl B RS e RRACTERISICAR DE BRI CARACTERISTICAS DE FLUJO R74
5|8 L e i i R LU H ;; :ﬁ%ﬁ:w:mo;u:;n - 5 i o TAMARO :ﬁ;“m;ﬂ..'
a - — ENTRADA: 5| al a B0 "
12 mwszﬁ'gmmgiﬂnmhl‘gqhn lar g} RANGO: & 3 150 paig (0.3 a 1;»::1" I RANGO: 5 a 150 psig l:;“lr:n ba%:
m“--.h___ - 100 . 100
g . T g I e E IR
h N AR == N R R SS
—
2 olw ] % e — 2 de ™~
2 6 i & T T % 4 K ]
E . S SN -
&0 - - ]
! 0 1 20 = 2 | 20k I I
[~ . I e O
ol o ol o ol o I —
a 20 0 50 80 100 120 sefm o 20 ] 60 @0 100 sefm [] a ] 120 160 200 sefin
o ! 1'0 ! I'I'l 9'0 ! 1" ! SIU dmis o 10 20 30 40 50 dm¥s o 20 ' 40 &0 D‘D 100 dimlis
FLUJO DE AIRE FLUJO DE AIRE FLUJO DE AJRE
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Sistema modular Excelon®

Lubricadores L72M/C, L73M/C, L74M/C

El disefio Excelon® permite la instalacin
en linea o modular

Vaso tipo bayoneta para liberacion rapida.

El sensor de flujo proporciona una
relacion aceite/aire casi constante a
través de una amplia gama de flujos

Lente indicador de nivel de liquido
prismatico y altamente visible en los
depdsitos metélicos

Visibilidad de 360° del visor de goteo para
ajustar facilmente la velocidad de goteo

Micro-fog y oil-fog

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido

Presion maxima:

300 psig (20 bar)

Temperatura de operacion*:
-30° a 175°F (-34° a B0°C)

* La alimentacidn de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la

formacion de hielo a temperaturas inferiores
a 35°F (2°C).

Flujo tipico con presion de entrada de 150
psig (10 bar), presion preestablecida de 90
psig (6,3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar)
con respecto al valor de referencia: 144
scfm (68 dm3/s)

Materiales
L72m/C

Cuerpo: zinc

Perilla: acetal

Vélvula: laton
Elastomeros: nitrilo
Tapon de la base: acetal
L72M, L72C
Cuerpo: zinc

Vaso transparente: policarbonato
Vaso metalico: zinc

Lente indicador de nivel de liquido (vaso
metélico): nylon transparente

Visor de goteo: nylon transparente
Elastomeraos: neopreno, nitrilo y Geolast
L73M, L73C, L74M, L74C
Cuerpo: aluminio

Vaso transparente: policarbonato

Vaso transparente con guarda: guarda de
policarbonato con acero

Vaso metdlico; aluminio

Lente indicador de nive de liquido (vaso
metdlico: nylon transparente (Pyrex opcional)

Visor de goteo: nylon transparente
Elastomeros: neopreno y nitrilo

‘ PDA-12
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Informacién sobre el pedido

3

Sy !

P I

L74M/C

Los modelos indicados incluyen roscas PTF, purga manual y vaso metdlico con indicador pléstico de nivel de liquido

Tamaiio del puerto Modelo* Flujo™* scfm (dm3/s) Peso en Ib (kg)t
Micro-fog 114" L72M 2APQLN 51 (24) 1.1 (0,49)
s L72M 3APQLN 51 (24) 1.1 (0,49)
Micro-fog 1/4" L72C 2AP OLN 51 (24) 1,1 (0,49)
3/8" L72C 3AP QLN 51 (24) 1.1(0.49)
Micro-fog 1/4" L73M 2APQDN 60 (28) 1.1 (0.50)
3/8" L73M 3APQDN 60 (28) 1.1 (0,50)
1/2" L73M 4APQDN 60 (28) 1,1 (0,50)
Micro-fog 1/4" L73C 2AP QDN 60 (28) 1.1 (0,50)
3/a" L73C 3AP QDN B0 (28) 1.1 (0.50)
172" L73C 4AP QDN 60 (28) 1,1 (0,50)
Micro-fog /8" L74M 3APQDN 114 (54) 1,70 (0.77)
1/2" L74M 4APQDN 154 (73) 1,61 {0.73)
34" L74M BAPQDN 142 (67) 1,55 (0.71)
Micro-fog 3/8" L74C 3AP QDN 118 (56) 1,70 (0.77)
1/2" L74C 4AP QDN 192 (91) 1,61 (0.73)
34" L74C 6AP QDN 186 (88) 1,585 (0.71)

* Los modelos indicados en |a tabla de pedidos no se deben colocar en |a presidn secundaria de |as valvulas de control direccionales con un ciclaje frecuents,
Para utilizar bajo tales condiciones, pida el lubricador de oil-fog bidireccional opcional,

**Flujo fipico con presion de entrada de 90 psig (6.3 bar) y una caida de presiin de 7 psig (0.5 bar).
1 (74) Lubricadores con vaso metdlico de 1 cuarto de galdn (1 |itro): Agregar 2.01 |bs (0,91 k).

Selector de opcicnes

L7% % Hdk dkk

L= Opciones Sustituto

Interruptor de bajo nivel de aceite*™ (74)

Ninguno

Visor Pyrex#

L
N
P
Adantador de llenado rapido (73. 74) Q
Vaso Sustituto

Indicador de nivel metalico de
1 cuario de galdn con Pyrext (74) A

Metilico con indicador de nivel
de liquido (72, 73, 74)

=

Metalico largo con indicador e
nivel de liquido (72)

Transparente largo sin quarda (72)

T con guarda (73, 74)

Vaso transparente (72, 73)

El=|w|r|m

Transparente largo con guarda (72)
t Requiere visor Pyrex ("P" en décima posicion)

Serie Sustituto (J
T2+ 2
73" 3
74
* No disponible con depdsitos de 1 litro
Tipo Sustituto
Dil-fog C
Micro-fog M
Tamaiio del puerto Sustituto ———
1/4 (72, 73) 2
3/8 (72,73, 74) 3
11273, 74) 4
3/4 (74) 6
Roscas Sustituld) - |
PTF A
ISO G paralela G
Direccion del flujo de aire  Sustituto - |
Bidireccional (74) E
Unidireccional P

> Purga Susti
Base cerrada

Manual, 1/4 de giro

=|o|m &

Dispositivo de llenado remoto™
* Utilizar sdlo con vaso de 7 onzas de |a Serie 74,
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Sistema modular Excelon®
Lubricadores L72M/C, L73M/C, L74M/C

Accessorios* Dimensiones en pulgatas
Abrazadera de Adaptadores de tubos Kit de llenado Kit de llenado Tapa encajable de seguridad para
taje en pared** (cantidad de 1) (NPT) nullmhmp@ remaoto rapido visor de goteo del ubricador Interruptor de nivel
L72 4215-02 (1/4) 4214-51
4215-03 (3/8)
L73 4424-50 4315-01 (1/4) 4314-51 18-011-024 4050-89
4315-02 (3/8)
4315-03 (1/2)
4315-04 (3/4)
L74 4324-50 4315-02 (3/8) 4314-51 4314-52 5335-50 18-011-024 4050-89 18-023-6101
4323-51* 4315-03 (1/2) 4313-50*
4315-04 (3/4)
“ Viisite nuestro sitioweb para ver otras gpciones, ** Stlo abrazadera, ) .
tPara ajustarse a la versidn de vaso de 1 cuarto de paldn. Kit de servicio
Caracteristicas tipicas de rendimiento Hemento Tipo  Nimero de parte

CARACTERISTICAS DE FLUSO LT2
= =
HIH o
0% Tamako ok PUkRTO 14-
Jo ARESION DE ENTRADA: palg (bar g)
Y LT ] Tl ]
i @5 (0 (&3 (@0
; L [ //;:u
04 4 —
|L~T—1—1 {10.0
d Al /////
0z | ==
2 ||
olo
0 0 20 0 a0 50 60 sefm
L S e e
FLUJG DE AIRE
CARACTERISTICAS DE FLUJO MICROFOG LT3
i 3 [TamaRo oe ruerdo: ap  PRESION DE ENTRADA:
| 25 peig e T
1. I
En.:l- 58 (4.0}
4
| 00 (6.3)
§ //nt:a.n}
Sozt? i 1850 (10.0)
a i
34, VA=A
0.4
1.2
olo
0 20 ) 0 a0 100 wetm
o 10 ) 0 w 50 dmi
FLUIO DE ARE
FLUJO DE AIRE L73
CARACTERISTICAS DE FLUJO OIL+0G
» -
3_{ TAMARD DE PUERTO: 3 i o
paig (bar)
15 38 (2.5)
§o /
2 [} 58 140)
§ j o ] /mua
o B2 ///IWEM)
180 (1
2 1 P e "
o4
1 Z
olo
a o bl W g 0 g0y ek
(] o 7 ) @ S0 dmis
FLUIO DE AIRE

CAiDA DE PRESION

** \fisor de goteo opcional, fabricado con Pyrex.
# Separacion minima necesaria para retirar el vaso

A B C D E F G
72 433 7.52 0.5 2.52 1.61 1.97 1.89

73 614 10.04 0.98 276 1.85 2.68 2.44
T4 697 1087 098 268 1.85 315 29
CARACTERISTICAS DE FLUJO LT4
-4 i MICROF00
a2 TAMARO DE PUERTIE—H
it
e PRESION DE ENTRADA: paig (bar)
' % 58 0 118 150 | |
] (28) (WD)  (83) (80) (10.0)
4 7| s
(¥R 7 =
L AA A
4
" %ﬁ
z
ol ‘
0 0 80 120 160 2 setm
0 20 40 &0 80 100 dmis
FLUJO DE AIRE

72M/C  Sello y empaque  4382-500
7IM/C Sello y empaque  4382-600
T4M/C  Sello y empaque 4382-700

Abrazadera de montaje

Seie A B € D E F G H
72 236 1.65 1,54 073 016 1.50 024 2.01

73 264 236 1.89 075 0.28 1.50 024 2.40

74 311 272 1.97 079 020 2,01 024 240

CARACTERISTICAS DE FLUJO L74
=
CR-FOG
I TAMANO DE PUERTTET
L1o
Eos PRESION DE ENTRADA: psig (lar)
g le ® s %0 116 150 _|
- (2.5) (&0 (83) (B0}(10.0)
] =
Le
S04
4
B _ﬁ%
ole
g o M L e e o, B
o m W ] ) W0 dmi
FLUJO DE ARIE
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Sistema modular

Excelon®

Valvulas de escape V72G, V74G

El disefio Excelon® permite la
instalacion en linea o modular con
otros productos Excelon®.

Perilla de ajuste fipo "presionar para
bloquear", con accesorio de
seguridad

Ayuda a proteger de la sobrepresion
los equipos accionados por aire,
retardando |a acumulacion excesiva
de presion

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima:

300 psig (20 bar),

Temperatura de operacion*:
-30° a 150°F (-34° a 65°C)

* La alimentacitn de aire debe ser lo

suficientemente seca como para evitar |a formacitn
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

V72
Puertos del manometro:
1/8" PTF con puertos principales PTF.

1/8" IS0 Re con puertos principales ISO
G.

Puerto de escape:
1/4" PTF con puertos principales PTF,

1/4" 1S0 Re con puertos principales 1SO
G.

Materiales

V72G

Cuerpo: zinc.

Perilla: acetal,
Elastomeros: neopreno.
Tapon de la base: acetal.
V74G

Cuerpo y perilla: aluminio.
Valvula: aluminio y nitrilo.
Elastomeros: nitrilo.
Tapon de la base: acetal,

‘ PDA-14

Informacion sobre el pedido

V74G

Los modelos aqui incluyen roscas PTF, ajuste mediante perilla y un rango de ajuste de la presion de salida de 5 a 150 psig (0.3 a 10 bar)*.

Tamaiio Modelo Kit de servicio
1/4 V726G 24K NMG 4209 03
/8 V726 3AK NMG 4209 03
a8 V746G 3AK NMG 4384 700
12 V746 4AK NMG 4384 700
34 V746G BAK NMG 4384 700
Nota: para combinaciones de Excelon® 73, ulilice V746G,
Selector de opciones
V7 %G * &k Nk
Serie Sustituto
72 2 Mandmetro Sustituto
74 4 Con G
_ Sin N
Tamaiio del puerto Sustituto
1/4" (72) 2 Rango de ajuste de
3/8" (72, 74) 3 presion de escape* Sustituto
112" (74) 4 5 a 60 psig (0.3 2 4 bar) F
304" (74) 5 5 a 150 psig (0.3 a 10 bar) M
10 a 250 psig (0.7 1017 b 4= b
Roscas Sustituto <€——— el s
PTF A L 3= Ajuste Sustituto
S0 G paralela G Perilla K
BaraenT T

“ Lavalvula de escape se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a as especificadas, No use estas unidades para controlar presiones que estén

fuera de |os rangos especificados,

** |as unidades con rango de escape de 250 palg estén disponibles &dlo con ajuste mediante barra en T, por 1o tanto ponga una T en [a 7 posicion y una S en

la 9* posicidn,
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Sistema modular Excelon®
Valvulas de escape V72G, V74G

Accesorios* Dimensiones en pulgadas
Abrazadera de Abrazadera de Manémetro Tuerca pldstica  Hilo de seguridad Adaptadores de tubos Quikclamp® Quikelamp® y
montaje en pared” montaje en cuello 0 ... 160 psig de panel de cubierta y sello (cantidad de 1) (NPT) abrazadera de pared

V726 4224-50 74316-50 18-013-212 4248-89 4255-51 4215-02 (1/4) 4214-51
421503 (3/8)
V74G  4324-50 4368-51 18-013-209 4348-89 4355-51 4315-02 (3/8) 4314-51
431503 (1/2)
* Visite nuestro sitioweb para ver otras opclones. ™ Sdlo abrazadera. 4E08 )
*Manometro opcional
F Kit de servicio
R Elemento Tipo Niimero de parte
Abrazadera de montaje en cuello V746 Diafragmaysello 4384700
o
-

Abrazadera de montaje

*Mandmetro opcional B
'S
Serie J K L Mm N P R S5 T V¥ T | ERCECASeH | 1=
72 031 193 150 250 118 094 — 017 031059
74 0.94 350 205 339 220 138 091 028 — -—

— — J
Panel Profundidad
A B (H F G H %] de panel Serie A B Cc D E F G H
72 287 098 102 197 189 138 157 0.02 72 236 165 154 073 016 150 024 201
74 500 169 122 315 291 220 205 0.08..02 74 311 272 197 079 020 2,01 024 240

Caracteristicas tipicas de rendimiento

CARACTERISTICAS DE ESCAPE V72 CARACTERISTICAS DE ESCAPE V74
>, 2 y T + u T t t o oo —
|2 TAMARO DE PUERTO: 1/4* jl 1 L —
12 RANGO: 5 & 150 psig (0.3 a 10 bar g) | B |
[
o | —1 /../
< T80 " 1100 ( — ///,
a8 | —
o TP
I — | =
4 7 r ol A
3 ¢ " — g 'E i L—T1 |-
E -'—7 ] | L— //
E 1 80 = . E 40
i = ! L
3 24 |~ TAMARNO DE PUERTO: 112
I~ L A1 RANGO: 5 a 150 psig (0.3 a 10 bar)
30 - 20
o .-.._”______.-—'-" -
ol o ol o
10 20 0 an 50 80 scim 0 40 80 120 160 200 sefm
o s 1w 15 | =20 | =25 dmis o 20 | 4 s 80 100 dmis
FLUJO DE AIRE FLUJO DE AIRE
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacion filtro-
filtro Excelon®
F726G/C, F73G/C, F74G/C

Verdadera modularidad con conexiones
Quikclamp® de Norgren

El filtro de uso general y para remocion
de aceite proporciona una alta eficiencia
en la remocion de aceite y particulas de
incluso 0.01 pm

Vaso tipo bayoneta para liberacion rapida
Lente indicador de nivel de liguido,
prismatico y altamente visible

Indicador de servicio que pasa de verde a H7?2
rojo cuando se debe reemplazar el

elemento de filtro

Datos técnicos H74
Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima:

Vaso transparente: purga manual o
semiautomatica: 150 psig (10 bar),

Purga automatica: 116 psig (8 bar).
Vaso metalico: purga manual o

:
|

NIFETHON ()

semiautomatica: 250 psig (17 bar), Informacion sobre el pedido
Purga automética; 116 psig (8 bar). Los modelos indicados incluyen roscas PTF, indicador de servicio, purga automatica y un vaso largo transparente sin guarda en ambos
filtros,
Temperatura de operacion*:
pe s Tamaiio del puerto Modelo Peso en [b (kg)
Vaso fransparente: 174" H72A 2AB AL1 NNN LNN 2(0.91)
-30° a 125°F (-34° a 50°C). 38" H72A 3AB AL1 NNN LNN 2{091)
Vaso metalico: 1/4" H73A 2AB AD1 NNN DNN 27(1.22)
s . 38" H73A 3AB AD1 NNN DNN 27(1:22)
-30° a 150°F (-34 2 65°C). 172" H73A 4AB AD1 NNN DNN 27(1.22)
* La alimentacion de aire debe ser o e H74A 3AB AD1 NNN DNN 4,15(1.88)
suficientemente seca como para evitar a formacidn 1/2" H744 4AB ADT NNN DNN 4,06 (1,84)
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C). 172" H74B 4AB AD1 NNN DNN 467 (2.12)
Remocién de particulas: 34" H74B GAB AD1 NNN DNN 4,61 (2.09)
: " H74F 3AB AD1 NNN DMN 7.12(3.23)
de-luciua 001 . 72" H74F 4AB AD1 NNN DVN 701 (3.18)
Materiales
Cuerpo: zinc,
Vfaso transparente: policarbonato.
Guarda: zinc.
Metlico: zinc,

Lente indicador del nivel de liquido del vaso
metalico: nylon transparente.

Elemento F72G: polipropileno sinterizado,

Elemento F72C: fibra sintética y espuma de
poliuretano,

Elastémeros: neopreno y nitrilo.
Materiales del indicador de servicio
Cuerpo: nylon transparente,

Partes internas: acetal.

Resorte: acero inoxidable,
Elastomeros: nitrilo,

PDA-16
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Unidades de combinacion filtro-filtro
Excelon®

F72G/C, F73G/C, F74G/C

Dimensiones en pulgadas (mm)

Modelos Alternativos
*7h Kk khkKx khkkx NNN ***

Vilvula de blogueo/ Quikmount Sustituto |'
Combinacidn estandar H Soporte para pared Sustituto
(sin vélvula de blogueo o Quikmount) Con B
Con vélvula de blogueo en |a entrada J Sin N
Con adaptadores de tubo Quikmount Vaso de filtro adsorbente Sustituto
en la entrada y la salida M Metlico, base cerrada (74) M
Con valvula de blogueo en la enfrada y Sin fiftro adsorbente N
adaptador de tubos Quikmount en la salida N Vaso Sustitut
Serie Sustitutp ~€—— = Metilico con indicador de nivel de
72 2 liquido (72, 73, 74) D
73 3 Metalico largo con indicador de nivel
74 4 de liquido (72) E
Transparente corto sin guarda (72) T
Tipo de unidad de combinacion Sustituto -e——— Transparente largo sin guarda (72) L
Ritr de uso general ¥ A Transparente con guarda (73, 74) P
E!Ecdoalmme esfa"dar 0z Transparente largo con guarda (72) W
iltro de uso general y e
fltro coalescente de alto lujo gg"ag':c:;h"“"""”’ s"‘“"‘ﬁ
Filtro de uso general, filtro coalescente F (74}
estandar y filtro absorbente L———= Opcion de regulador Sustituto
No aplicable N
Tamaiio del puerto Sustituto —=———— Opcidn de regulador Sustituto
174" (72) 2 > HNoaplicable N
?’; g§ ;i) L. -  Elemento de filro de uso general Sustituto
34" (74) 6 -3 1
Vaso Sustituto
Roscas Sustitutn -————————— 3 Metdlico con indicarior de rivel
PTF A de liguido (72, 73, 74) D
IS0 G paralela G Metalico largo can Indicador de
Indicador de servicio Sustituto = nivel de liquido (72) E
En filtros coalescentes y de uso general B Transparente corto sin guarda (72} T
Séila en filtro coalescente C Transparentz largo sin guarda (72) L
Salo en filtro de uso general D Transparente con guarda (73, 74) P
Sin indicador de servicio N Transparente largo con guarda (72) W
> Filtro de uso general y
Purga de filtro coalescente Sustituto
Kit de servicio Automdtica® A
Elgmants. Tigo Himoy dy party Manual, 1/4 de giro Q
726 Sello y empague 4380-500 Semiautomatica (72) 5

73G Sello y empague 4380-600
T4G Sello y empague 4380-700

* |a purga automatica de la Serie 72 esta disponible solo con |a opcidn de

vaso largo.
Estandar tipo H72A- . ;
Se mueslraf con abrazadera de Estandar tipo H73A- Se muestra el modelo estandar tipo
pared Quikclamp® opcional, Se muestra con abrazadera de H74A (similar al H74B)
pared Quikclamp® opcional. Se muestra con abrazadera de pared
Quikclamp® opcional.
4.22 (108)
e
1. i + 6.84 (174)
211 211 3
(54) | (54)
|
gI
| I 2 i
o | =
g
2
[T}
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacion
filtro/regulador-lubricador
Excelon®

B72/L72, B73/L73, B74/L74

PR

Verdadera modularidad con conexiones
Quikclamp® de Norgren

Vaso tipo bayoneta para liberacidn rapida
El sensor de flujo del lubricador
proporciona una relacion aceite/aire casi
constante a través de una amplia gama
de flujos de aire

La completa visibilidad (360°) del visor de
goteo del lubricador simplifica la
instalacion y el ajuste

La vélvula equilibrada del regulador C72H
minimiza el efecto de la variacion de la

presidn de entrada sobre la presion de

salida C74H
Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido. Informacién sobre el pedido

Los modelos incluyen roscas PTF, El filtro/regulador (F/R) tiene ajuste mediante perilla, purga automdtica, vaso transparente con guarda,
elemento de 40 pm, diafragma de escape y resorte regulador de 150 psig (10 bar), y mandmetro. El lubricador (L) es un modelo de micro-

ol

™9

2
g
8

iy

N.

Presion maxima:

Vaso transparente: 150 psig (10 bar). fog con purga manual de 1/4 de giro y vaso transparente con guarda,
Vaso metalico (purga manual o Tipo de unidad de combinacion Tamafio del puerto  Modelo Pesa en Ib (kg)

. P ] Filtro/regulador-lubricador 14 C72H 2AK AW3 RMG OWN 2.37 (1.08)
sem Ialltomé’thf-:l]. 250 mlg [1 7 baf}. (FR LY 38" C72H 3AK AW3 RMG QWN 2,37 (1.08)
Purga automatica: 150 psig (10 bar), Filtra/regul ador=lubricador 104° C73H 2AK AD3 RMG ODN 3.0 (1.36)
Temperatura de operacién*: {FRL) g C73H 3AK AD3 RMG QDN 3.0 (1,36)

e C73H 4AK AD3 RMG QDN 3.0 (136)
Vaso transparente: Filtro/regulador-lubricador 3/8" C74H 3AK AD3 RMG QDN 5.20 (2.36)
0° a 125°F (-20° a 50°C). (FRL) I3 C74H 4AK AD3 AMG QDN 5.07 (2.30)
\."aso tha"CG' a4" C74H 6AK AD3 RMG QDN 5,00 (2.27)
0° a 150°F (-20° a 65°C). MinO'fC‘g estandar leO C72H- h!inU'fog Estand?f tlpU C73H-
*la aliment(acién de aire) debe ser lo Olt-fog estindar tigo G72.)- gll-fog ?fnda' hg s C?J- d d Quikclamp®
i € muestra con dorazadera de pared Uuikciam

suficientemente Seca como para evitar ge ?;ﬁglstra con abrazadera de pared Quikclamp® opcional pa
la formacion de hielo a temperaturas peional.
inferiores a 35°F (2°¢).  __ |=— ¢ 5.91 (150)
Remocién de particulas: §gl Pyl PN '\‘ == ‘
Elemento de filtro de 5 ym, 25 pm 0 40 WA,/ Ry | i
pm.
Materiales
Cuerpo: zinc.
Perilla: acetal.
Vaso transparente: policarbonato.
Guarda: zinc, _
Metalico: zinc.

2.32 (59)

Lente indicador del nivel de liquido del
vaso metalico: nylon transparente,

Visor de goteo: nylon transparente.
Elemento: polipropileno sinterizado.
Elastdmeros: neopreno, nitrilo.

Dimensianes en pulgadas (mm)
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Unidades de combinacion filtro/regulador-lubricador Excelon®

Modelos Alternativos

LA & £ 8 & 40 & & &b & & &b & &4

B72/L72, B73/L73, B74/L74

Dimensiones en pulgadas {mm)

Vélvula de blogueo/ Quikmount Sustituto Accesorios Sustituto
Combinacion estandar C Soporte para pared B
(sin valvula de blogueo o Quikmount) Abrazaderas de pared Quikclamp® G
Con valvula de bloqueo en la entrada D y boquilla de llenado rdpido para lubricador (73, 74)
Con adaptadores cle tubo Quikmount Sin accesorios N
en |a entrada y la salida E Boquilla de llenado ripido para lubricador (73, 74) o]
Con vdlvula de bloqueo en |a entrada Vasao de lubricador Sustituto
y Quikmount adaptador de tubo en |a salida G Metalico con indicador de nivel de liquido (72) E
Transparente sin protector (72) L
Tipo de unidad de combinacion Sustituto <% Transparente con guarda (72) W
F/R-L de micro-fog esténdar H Metalico con indicador de nivel de liquida (73) D
F/R-L de oil-fog estandar J Transparente con guarda (73) p
F/R-L de micro-fog con bloqueo Transparente (73) T
de puerto entre filtro/regulador y lubricador K Metalico de 1 litro (1 cuarto de galén, EE.UU)
F/R-L de oil-fog con blogueo L con indicador de nivel de liguido (74) A
de puerto entre filtro/regulador y lubricador Metalico de 0,2 litros (7 onzas) de fluido con indicador de
nivel de liquido (74) 0
Tamaiio del puerto Sustituto €=——— Transparente de 0,2 litros (7 onzas) de fluido con protector
114'(72) 2 do zine (74) P
?ﬁg (72, 73, 74) 3 > Purga del lubricador Sustituto
(73, 74) 4
34" (74) 6 Base cerrada E
Manual, 1/4 de giro Q
Roscas Sustituto - Lienado remoto 11 (74) R
PTF A 3= Mandmetro de filtro/regulador Sustituto
IS0 G paralela G Con mandmetro ]
Ajuste de presion Susti - Sin mandmetro N
Perilla K ————> Resorie de regulacién ** Sustituto
Barraen T (73, 74) T 5 a 30 psig (0.3 a 2 bar) (72) c
" |apresidn de salida se puede sjustar a presiones superiores o inferiores a las 5aﬁﬂpsig(0.3a4tlaﬂ F
especificadas, N use estas unidades para controlar presiones que estén feera da s 5 a 150 psig (0.3 a 10 bar) M
rangus especificaros. 10 a 250 psig (0.7 2 17 barjt 5
t  Las unidaces con rango de presiin de salida de 250 pssg (17 bar) estin disponibles silo
can sjuste mediante barra en T: ponga por tanta una T en la 7 posicifn y una § en 124 L Diafragma de filtro/regulador Sustituto
plectin: Sin escape N
 LUsa sl llenado remato sdlo can depositos de fluido de 0,2 liros (7 onzas), e R
Micro-fog estandar tipo C74H=
Oil-fog esténdar tipo C74J- > Elemento de filtro ilstinge
Se muestra con abrazadera de pared Quikclamp® fw”“‘ ;
opcional. o
> Vaso del filtro Sustituto
Metalico con indicador de nivel de liquido D
Transparente con guarda P
> Purga del filtro Sustituto
Automatica® A
Manual, 1/4 de giro Q
Semiautomatica 5

6.95 (177)

* La purga automatica de la Serie 72 estd disponible solo con
|a opeidn de vaso largo.
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacidon de
filtro/regulador-lubricador

Excelon®
Series 72, 73,y 74

Diseiio compacto

El filtro remueve liquidos y particulas
sélidas de hasta 5 ym

Perilla de ajuste tipo "presionar para
bloquear", con opcidn de seguridad

El lubricador de micro-fog proporciona
lubricacion de linea de aire a una o mas
herramientas accionadas por aire 0 a
otros dispositivos C72A

Salida de densidad de aceite casi
constante con flujo de aire variable G74A

Se puede desarmar sin el uso de
herramientas ni tener que retiraro de la
linea de aire

Datos técnicos
Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima

Vaso transparente: 150 psig (10 bar).

Informacién sobre el pedido

"Jasq mewiF? (purga maf‘ual 0 Los modelos indicados incluyen roscas PTF. El filtro (F) incluye purga automatica, vaso transparente sin guarda y un elemento de 40pm. El
semiautomatica): 250 psig (17 bar). regulador (R) es de tipo escape con ajuste mediante perilla, resorte regulador de 150 psig (10 bar) y mandmetro, E lubricador (L) es un
modelo de micro-fog con purga manual de 1/4 de giro y vaso transparente sin guarda,

Purga automatica: 150 psig (10 bar),

' s Tipo de unidad de combinacitn Tamafio del puerto  Modelo Peso en |b (kg)

TEITI peratura dE ope rac:lor'l* Filtro-regul ador-ubricador 14" C72A 28K AL3 RMG QLN 323(1.47)
Vaso transparente: FRL 3/8" C72A 3AK AL3 RMG OLN 323 (147)
0°a 1250': [_20: a 50:0) 144" C73A 2AK AD3 RMG QDN 4,36 (1,98)

. ) /8" C73A 34K AD3 RMG QDN 436 (1.98)
Vaso metalico: 12" C73A 4AK AD3 RMG QDN 4,36 (198)
0° a 150°F (-20° a 65°C). 38" C74A 3AK AD3 RMG QDN 6,22 (2.82)

. ‘ ‘ 12" C74A 47K AD3 RMG QDN 6,04 (2,74)

*ul}g gllmentacmn de aire debe ser Ip VG C74A 6AK AD3 RMG QDN 591 (2,68
f formacion o hilo a tomperaturgs.  Mioro-fog esténdar o C72A- Miro-fog estindar tipo C73A-
inferiores a 35°F (2°C) Oil-fog estandar tipo C72B- Oil-fog estandar tipo C73B-

¢ L Se muestra con abrazadera de pared Quikclamp® Se muestra con abrazadera de pared
Elemento de filtro de 5 pm o 40 pm,
Materiales e 6.46(164)
Cuerpo: zinc. g;‘T'_"
Perilla: acetal, :‘38_- oo B
Tapdn de la base del regulador: Acetal. o N
Vaso transparente: policarbonato.
Guarda: zinc.

S 211 224 241
Metalico: zinc. ' (54) | (56) | (54)
Lente indicador del nivel de liquido del s oy
vaso metélico: nylon transparente o g _____ . i

&
Visor de gotet?. nylfm traqspa@nte. ™ @ i 8e m
Elemento: polipropileno sinterizado. o sl
Elastémeros: neopreno, nitrilo. = T 3
- -
& 2
2 ?
o w
@ Dimensiones en pulgadas (mm)

PDA-20



D o |

Unidades de combinacién de filtro/regulador=-lubricador Excelon®
Series 72, 73y 74

Dimensiones en pulgadas {mm)
Modelos Alternativos
K7k Kk ik hhhk ki khkk

Vélvula de bloqueo/ Guikmount Sustituto |y Accesorios Sustituto
Combinacion estandar C Soporte para pared
(sin vélvula de blogueo o Quikmount) indicador de servicio del filtro A
Con vélvula de bloqueo en la enfrada D Abrazaderas de pared Quikclamp® B
Con adaptadores de tubo Quikmount Abrazaderas de pared Quikclamp® c
&n la enfrada y la salida E y boquilla de |lenada ripido del lubricador
Con vélvula de blogueo en |a entrada y G Indicador de servicio del filtro D
adaptador de tubos Quikmount en la salida Abrazaderas de pared Quikclamp®, indicador de
Serie Sustituto ISEIN-IEIU del filtro v boquilla de llenado rapido del ;
I 5 Sin accesorios N
13 3 Boquilla de llenado rapido de| |ubricador Q
M 4 Vaso de lubricador Sustituto
Tipo de unidad de combinacion Sustituto €—— Metlico con indlcador de nivel de liquido (72) E
F/R-L de micro-fog A Transparente sin guarda (72) L
F-R-L de oil-fog B T te con guarda {72) w
Metdlico con indicador de nivel de liguido (73) D
Tamaiio del puerto Sustitutp €——— Transparente con guarda (72) P
114" (72) 2 Transparente (73) T
3/8" (72,73, 74) 3 Metalico de 1 litro {1 cuarto de galén, EE.ULL) con indicador
112" (73, 74) 4 de nivel de liquido (74) A
3/4" (74) 6 Metalico de 0.2 litros {7 onzas) de fluido con indicador de
nivel de liguido (74) 1]
:1?:035 Susﬂtut: Transparente de 0.2 litros (7 onzas) de fluido con guarda de
150 G paralela G e )
——>= Purga del lubricador Sustituto
Ajuste de presion Sustitutt Base cerrada E
Perilla K Manual, 1/4 de giro Q
Barraen T (73, 74) T Llenado remoto 11 (74) R
Purga del filtro Sustituty € I ;:lﬂtmh'oﬂl regulador s;unm;
Automatica® A
Manual, 1/4 de giro 0 Sin méndmetro N
Semiautomatica S L= Resorie de regulacion ** Sustituto
5 a 60 psig (0.3 a 4 bar) E
Vaso del filtro Sustitutn —= 5 a 150 psig (0.3 2 10 bar) M
Metalico con indicador de nivel de liguido D 10 2250 psig (0.7 a 17 ban|t (73, 74) 5
Transparente con guarda P
= Diafragma del regulador Sustituto
Elemento de filtro Sustituto - Sin escape N
5pm 1 " " Con esca R
4[:l|,|n1 3 MlCl’O—ng estandar tipo C74A- *la areslz de salida se puede ajustar a presiones superiores o

Oil-fog estandar tipo C74B-
Se muestra con Soporte
para pared

inferiores a las especificadas. No use estas unidades para controlar
presiones que estén fuera de los rangos especificados.

1 Las unidades con rango de presidn de salida de 250 psig (17 bar)
estan disponibles solo con ajuste mediante barra en T: ponga por fanio
una T en la 7* posicién y una S en |a 12* posicion.

11 Use el |lenado remoto sdlo con vasos de fluido de 7 onzas (0.2 litros ).

* La purga automatica de la Serie 72 esta disponible stlo con
|a opcidn de vaso largo.

|- 1052060) _

6.95 (177) |
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de

combinacion filtro-

lubricador

Series F72G-L72, F73G-L73, F74G-L74

Verdadera modularidad con conexiones
Quikclamp® de Norgren

Vaso tipo bayoneta para liberacion rapida
El disefio del sensor de flujo proporciona
una relacion aceite/aire casi constante a
través de una amplia gama de flujos de
aire

Lente indicador de nivel de liquido,
prismatico y altamente visible

La completa visibilidad (360°) del visor de
goteo simplifica la instalacion y el ajuste

Utilice modelos de micro-fog en
aplicaciones que contengan uno o mas
puntos de lubricacion.

Utilice modelos de oil-fog para lubricar
una sola herramienta, un cilindro u otro
dispositivo accionado por aire

Datos técnicos
Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

Vaso transparente; 150 psig (10 bar),

Vaso metalico: purga manual o
semiautomatica: 250 psig (17 bar),

Purga automética: 150 psig (10 bar).
Temperatura de operacion*:
Vaso transparente:

0° a 125°F (-20° a 50°C),

Vaso metalico:

0° a 150°F (-20° a 65°C),

* La alimentacion de aire debe ser lo

suficientemente seca como para evitar |a formacion
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C),

Remocion de particulas:
Elemento de filtro de 5 pm o 40 pm
Materiales

Cuerpo: zinc,

Vaso transparente: policarbonato
Guarda: zinc.

Lente indicador del nivel de liquido del vaso
metalico: nylon transparente,

Elemento: polipropileno sinterizado,
Visor de goten: nylon transparente.
Elastomeros: neopreno, nitrilo,

‘ PDA-22

C72C

Informacion sobre el pedido

Los modelos indicados incluyen roscas PTF. El filtro (F) tiene purga automética, vaso largo transparente sin guarda y un elemento de
40pm, El lubricador (L) es un modelo de micro~fog con purga manual de 1/4 de giro y vaso largo transparente con guarda,

Tipo de unidad de combinacion Tamafio del puerto  Modelo Peso en Ib (kg)
Filtro-lubricador (F-1) 1/4" C72C 2AN AL3 NNN QLN 2,3 (1,04)
3/s" C72C 3AN AL3 NNN QLN 23(1.04)
114" C73C-2AN-AD3-NNN-QDN 2,6(1,18)
38" C73C-3AN-AD3-NNN-QDN 2.6(1.18)
12" C73C-4AN-AD3-NNN-QDN 26(1.18)
3/8" C74C-3AN-AD3-NNN-QDN 3,97 (1.80)
12" C74C-4AN-AD3-NNN-QDN 3.84 (1.74)
3/ C74C-BAN-AD3-NNN-QDN 3,75 (1.70)

Micro-fog estandar tipo C72C-

0il-fog estandar tipo C72D-

Se muestra con abrazadera de pared Quikclamp®
opcional,

| 4.22 (108) |

5.83 (148)

Micro-fog estandar tipo C73C-

Qil-fog estandar tipo C73D-

Se muestra con abrazadera de pared Quikclamp®

opcional.

2.95
(75)

Dimensiones en pulgadas (mm)
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Unidades de combinacion filtro-lubricador
Series F72G-L72, F73G-L73, F74G-L74

Dimensiones en pulgadas (mm)
Modelos Alternativos
*7h Kk hhkhk hhkhk ki khkk

Valvula de bloqueo/ Quikmount Sustituto bpe Accesorios Sustituto
Combinacién estandar C Soporte para pared A
(sin valvula de blogueo o Quikmount) & indicador de servicio del filtro
Con vélvula de blogueo en la entrada D ' leras de pared Quikclamp® B
Con adaptadores de tubo Quikmount Abrazaderas de pared Quikclamp® c
en la enfrada y la salida E y boquilla de |lenado répido del |
Con valvula de blogueo en la entrada y G Indicador de servicio del filtro D
adaptador de tubos Quikmount en |a salida Abrazaderas de pared Quikclamp®, indicador de
Serie Sustituto ~< servicio del filtro y boquilla de llenado ripido del
72 b lubricador H
73 3 Sin accesorios N
74 3 Boquilla de llenadn répido de lubricador Q
L= Vaso de lubricador Sustituto
Tipo de unidad de combinacién Sustituto ~€——— Metlico con indicador de nivel de liquido (72) E
F-L de micro-fog C Transparente sin guarda (72) L
F-L de oil-fog D Transparente con guarda (72) W
= » Metdlico con indicador de nivel de liquido (73) D
1Tf:|r|n;r;}o sm“lg - Transparente con guarda (73) P
3/8" (72,73, 74) 3 Transparente (73) T
VR 93: 7 4; 3 Metélico de 1 litro {1 cuarto de galdn,
34 (74) 5 EE,UL) con indicador de nivel de liquido (74) A
Metdlico de 0,2 litros (7 onzas) de fluido con
Roscas Sustituto <——————————————— indicador de nivel de liquido (74} D
PTF A Transparentz de 0.2 litros (7 onzas) de fluido
IS0 G paralela G con guarda de zinc (74) P
Opcion de regulador Sustituto & N xtmg‘;""‘m s""““:
Wocipieabi . Manual, 1/4 de giro Q
Purga del filtro Sustitute - Llenado remoto *(74) R
Automética® A L = Opcién de regulador Sustituto
Manual, 1/4 de giro Q No aplicable N
\ram_:_l:lul ﬂlu'_n ) ) ) Sustituty = > Opci6n de regulador Sustituto
Metalico con indicador de nivel de liguido D No aplicable N
Transparente con guarda P
dsl.avap:)rgl:l;aulburrm de |a Serie 72 estd disponible stlo con |2 opeidn > Opcién de regulador Sustituto
No aplicable N
Micro-fog estandar tipo G74C- > Elemento de filtro Sustituto
Oil-fog estandar tipo C74D- 5 uin 1
Se muestra con Soporte para pared 40 ym 3

4 . 6.84(174)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

FO7

Filtro de uso general en miniatura de la Serie 07
Tamafrios de puerto 1/8" y 1/4"

Diseiio compacto

Protege dispositivos accionados por

aire al remover los contaminantes el
liquidos y sdlidos

El vaso atornillable reduce el i
tiempo de mantenimiento

Se puede desarmar sin el uso de

herramientas ni tener gue retirarlo

de Ia linea de aire

Datos nicos Informacién sobre el pedido

Fluido: Los modelos indicados incluyen roscas PTF, purga automatica, vaso transparente y elemento de 5 pum.
Aire comprimido. Tamafio del puerto  Nimeros de modelo Flujo scfm (dm3/s) * Peso en Ibs (kg)
Presién maxima: 18" FO7 100 MTA 199) 0.28(0.13)

1/4" FO7 200 A1TA 24 (11.5) 0.28 (0.13)

Vaso transparente: 150 psig (10 bar).
Vaso metalico: 250 psig (17 bar).

* Flujo aproximado a una presidn de entrada de 90 psig (6.3 bar) y una caida de presiin de 5 psig (0.35 bar),

Temperatura de Modelos alternativos
operacion:* FO7 Hokk dkdkok
VRSO HalpararE: Tamaiio del puert Sustituto 4—1 \—> R Sustituto
am; el puerto oscas
-30° a 125°F (-34° a 50°C). 18" y PTE A
Vaso metalico: /4 2 IS0 R conica B
-30° a 175°F (-34° a 80°C). Opcién Sustituto IS0 G paralela G
* La alimentacion de aire debe ser |o No aplicable 0 Vaso Sustituto
suficientemente seca como para evitar |a Transparente T
formacion de hielo a temperaturas inferiores a Opcidn Sustituto Metalico M
35°F {2°C), No aplicable 0
. L > Flemen stituto
Remocién de particulas: :lum o i
Elemento de filtro de 5 pm o 40 pm, 40 pm 3
Calidad del aire: > g .
Seg(in IS0 8573-1, Clase 3 y Clase 5 Automética A
(particulas). Manual M
Materiales 1.63(42) | 0.157 (4) Didm. t
Cuerpo: zinc ‘*—* |_ 0.5 (13)Profundidad +
. -
Vaso transparente: Policarbonato. 13 Hﬁl
Vaso metalico: zinc (sin visor). Caracteristicas tipicas de rendimiento 3 =
o S - ). 74
Elemento: polipropileno sm.te‘nzado. . . R — ?2331} %;;;;,
Elastémeros: neopreno y nitrilo, & | & [ vamafio oe puerfo: 1" & i *
_ - s 084 | ELEMENTOSu
Para obtener informacion acerca de la T EITH I
extraccion de agua, pongase en 110 | I —a T
contacto con el departamento de §m ] PHE:E'ON Dfu ENTM";'L psig (bar) = g i =
Ingenieria de Aplicaciones g . 18 @8 (0 aw | % 8. i = _
(Applications Engineering). s L X ©3 3 °g| 3 5%
-l L~ L 120 o w| =
i // ,/ e | 2 ' 9 & ' i
0.2 B PP 1A '/u{:ﬁ-
L 2 /////,—""-/’ (12)
;’, /g:;/ \ \
o Lo — [N
o 4 8 1z 1 W  sim Purga manual Purga automatica
0 2 4 6 s 0 dmis ** Separacion minima requerida para  Dimensiones en pulgadas (mm)
FLWJO DE AIRE extraer ¢l vaso,

1 Orificios de montaje.
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F17

Filtro de uso general de la Serie 17
Tamanos de puerto 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"

Simbolos 1SO

Purga automética Purga manual

El vaso atornillable reduce el

tiempo de mantenimiento Informacién sobre el pedido

Puede recibir mantenimiento sin el Los modelos indicados incluyen purga automatica, vaso metdlico con visor y roscas PTF.

uso de herramientas ni tener que Tamaiio del puerto Nameros de madelo  Flujo scfm (dm3/s)* Peso en bs (kg) Kit de servicio**

refirarlo de la linea de aire 3 F17 600 A3DA 325 (153) 4,26 (1.93) 5578 05 (all filters)
: " : 1 IS

Indicador visual de servicio T F17 800 A3DA 225 (201) 415 (1.89)

opcional 11/4" F17 ADD A3DA 425 (201) 4,39 (1,99)

También hay disponible un 112 F17 BOO A3DA 425 (201) 4,30 (1.95)

|nd|!:adur el ico de servicio * Flujo tipico con un elemento de 40um a una presion de entrada de 90 psig (6.3 bar) y una caida de presidn de 5 psig (0,35 bar),
mlum' **El kit de servicio 5778-05 incluye O-ring del vaso, empague de purga y empaque del elemento.

Datos técnicos Modelos alternativos

Fluido: F17 Sk sk
Aire comprimido. *'—)-Hnsm Sustituto
Presion maxima: ;::..‘m felgenh suﬁtulg ;T(: Re conica :
250 psig (17 bar). 1" 8 BSPP (s6lo unidades
Temperatura de operacion:* 1-1/4" A con puerlos 1-1/2") c
-30° a 175°F (34° a 80°C) 1-1/2" B 150 G paralala (no disponibles

: con unidades con puertos 1-1/2") G
* La alimentacion de aire debe ser o Opcidn Sustituto N §
suficientemente seca como para evitar la No aplicable 0 o st
formacitn de hielo a temperaturas inferiores a i st =i Methin ealcuam g
359F (2°C), : rvici ustitutn e galén.{l litro } con visor : 0

Con (visual) 1 Metdlico de 1 cuarto de galdn (1 it} M
Remocién de particulas: Con (eléctrica) 4 > tlemento 8
Elemento de filtro de 5 pm 0 40 pm, Sin 0 5pm 1
Calidad del aire: 4.75 (121) 40ym 3
Seglin IS0 8573-1, Clase 3 y Clase 5 — e — L % Purga Sustituto
(particulas), 5 Automdtica A
Tamario nominal del vaso: i | = Manual M
1 cuarto de galdn (1 litro), § i
ndicador
Conexion de purga manual: opcional
Indicador opcional 36 satuiclo
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y ds serviclo
1/8-28.. ' t
1_ -
Conexion de purga — - — @@ (Caracteristicas tipicas de rendimiento
automatica: h T ] N 3 | 3 [ ramanooe ruerth: 1-1{!4' | | | | |
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y - ' 1 = [ SLEMENYG: 40 g ——
1/8-28, { E_ o PRESION DE ENTRADA: psig (bar g)
Materiales s sl . g % 064 tﬁ} @9 [4/0] G0 B8 D) (100)
e ) = 8
Cuerpo: aluminio, 8 § 3 w| £ // 7
Vaso: aluminio. 2 E “9" ] §,,,_,_- 6 ,/, /] /
Visor del vaso: pyrex. = Tl 2 1. ,/ ’{/ i /,/
Elastdmeros: neopreno y nitrilo, i // ///1/ :,//
Elemento de filtro. I? Wz
5 pm (5311-01): bronce sinterizado, Purga 2,40 M
40 pm (5311-03): bronce sinterizado, autométicg (61)_ O 10 0 3w 4w S0 sl
o 50 100 150 200 250  dmifs

Elementos de memplﬂa' Dimensiones en pulgadas (mm}) FLUJO DE AIRE
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Equipos de la linea tratamiento de aire

F18

Filtro de uso general de la Serie 18
Tamafios de puerto 1-1/2" y 2"

Simbolos I1SO
Purga automatica Purga manual

Lente indicador de nivel de liquido,

prismatico y altamente visible
Se puede desarmar sin retiraro de la
linea de aire
Indicador visual de servicio opcional
Datos técnicos Los modelos indicados incluyen purga automatica, vaso metalico con visor y roscas PTF,
Fluido: Tamaiio del puerto Nimeros de modelo  Flujo scfm (dm3/s) * Pesoen Ibs (kg)  Kit de servicio™
Aire comprimido. 1-1/2" F18 BOO A3DA 1400 (B61) 14.90 (6.76) 5945 50
i ; 2! F18 CO0 A3DA 1400 (661 1485 (6.65
Presion maxima: (661) 669
*  Flujo tipico con un glemento de 40pm a una presién de entrada de 90 psig (6.3 bar) y una caida de presidn de 5 psig (0.35 bar).
250 DS‘!] {1 7 har] ** E| kit de servicio incluye O-ring del cuerpo, empague del elemento, empague de purga automéatica y O-ring del vaso,
P .

Temperatura de operacion*: Modelos alternativos
-30° a 175°F (-34° a 80°C). F18 k% *h K%
* La alimentacidn de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la Tamafio del puerto Sustituto Roscas Sustituto
formacién de hielo a temperaturas inferiores a 1=1/2" B PTF A
35°F (2°C) 2" C IS0 Re conica B
Remocién de particulas: Opcidn Sustituto IS0 G paralela G
elemento de filtro de 5 pm o 40 pm, No aplicable 0 Vaso Sustituto
Calidad del aire: Metalico con visor D
Segln IS0 8573-1, Clase 3 y Clase 5 Sin 0
(particulas). Neumatico 1 —————> Elemento Sustituto
Conexion de purga manual: Eléctrico 4 il]u:]m ;
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y Porg
1/8-28. — n Sustituto
G e g P Automética A

et it Manal, 1/4 de giro M
automatica: .

Dimensiones en pulgadas (mm)

Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y g
1/8-28, - Se puede conectar a la purga © | indicador
automatica un tubo flexible con un o oheloma)

diametro interno de 3/16" (5mm) como

minimo, Puede que |a purga no funcione si
el diametra interno del tubo es inferior a i ——
3/16" (5mm), Evite restricciones en el tubo, = S —
Materi o S -
CHE;:. ;:I:; io Caracteristicas tipicas de rendimiento
Cuerpo intermedio: aluminio, i _.i ’“"‘"'l’“'*l"“"”‘ pohi{borg) 30 13) Sum. W0EH;
Vaso: aluminio, TAMARD DE PUERFO: |2 /
= r 110 | ELEMENTO: 40 jmr —
Indicador del nivel de |iquido de| vaso § ” / lI‘I';?
metdlico: nylon transparente, g g%, A /| A%
Elemento de filtro: bronce sinterizado. E 1 / / L110.0)
a 5 A A / 1m0 |
Elastomeros: neopreno y nitrilo, 04+ VAV / %/ 112.5)
Elementos de reemplazo, sl 3 1, ’ // 2, ;’
5um 588211 = N7
40pm 5882-13 Vaso ——| ] P Z
“'”.ﬂ'".'%@ L
i ) 200 400 500 860 1000 dmis
Purga automatica Purga manual de 1/4 de giro FLUJO DE AIRE
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F39

Filtro para remocion de aceite (coalescente)
Tamanos de puerto 1/8" y 1/4"

Diseiio compacto

Alta eficacia en la remocidn de aceite y
particulas

El vaso atornillable reduce el tiempo de
mantenimiento

Se puede desarmar sin el uso de -
herramientas ni tener que retiraro de la linea

de aire

Datos técnicos

Fluido: Informacion sobre el pedido
Aire comprimido, Los modelos indicados incluyen roscas PTF, purga automética y vaso transparente,
Presion maxima: Tamaiio  Flujo saturado* Flujo seco
Depdsito transparente: 150 psig (10 bar), del puerto  Nimeros de modelo Flujo scfm (dm3/s)  Flujoscfm (dm3/s)  Pesoen [bs(kg)  Kit de servicio
gznf;:}:n::ﬂe; f_j’g Fggé:;g?g'm, 1/8" F39 100 AOTA 6.0(2.8) 112(53) 0,28 (0,13) 4141-10
! 1/4" F38 200 AOTA 6.4 (3,0) 12,2 (5.8) 0,28 (0,13) 4141-10
Depbsito transparents:
=30° a 125°F (=34° a 50°C). * Flujo méximo a una presidn de entrada de 90 psig (6.3 bar) para mantener el rendimiento de remocitin de aceite indicado,
Bapdsin metitlao: Modelos alternativos
-30° a 150°F (-34° a 85°C). F39 %% Hhkki
;eléaclmimciﬂn d_e ailre f|:i?.|:’03 ser |l:! :ngligr:ememe
para evitar la formacidn N
temperaturas inferiores a 2°C (35°F), ':'?sr:naﬁa del pusrto Susﬁlut? :_"r:“’ s“"m“:
Remocién de particulas: e 2 'S0 e corica 8
Hasta 0.01 pm, IS0 G paralela G
Calidad del aire: Opcidn Sustituto )
Segin IS0 8573-1, Clase 1 (particulas) y Clase 2 No aplicable 0 }"“" " 5'”"“"’:
(contenido de aceite), Opeion S — N;;'Eg" 4
Contenido maximo de aceite restante en el aire No aplicable 0
que sale del filtro: 0.01ppm a 70°F (21°C) con ————» Elemento Sustituto
una concentracion de aceite de entrada de 17 Coalescente 0
ppm, 3
Flujo maximo con presién de entrada de 90 psig :u";:aﬁca Mm:
(6.3 banf: Manual M
Puertos de 1/8, 6,0 scfm (2,8 dm3/s),
puertos de 1/4, 6.4 scfm (3 dm3/s). 1.63(42) | 157 (4) Didm.
1 Flujo méximo para mantener el rendimiento de 0.5 (13) Profundidad t
remocion de aceite indicado. E -
Tamarno nominal del depdésito: g [:Ei_: Eg Dimensiones en pulgadas (mm)
1.0nz2 (31 i de fluido. Caracteristicas tipicas de rendimiento = ﬁw <
Conexion de purga: 0.73 1 0.91
Rosca de tubo de 1/8". = CARACTERISTICAS DE FLUJO ‘ 49| 29 + *
Operacion de la purga % | ¥ [ vamanc oe ruerfo: 1s- 1 1
automatica: 0.8, [ ELEMENTO:SECG | E? H +
La purga’tipa spitter se activa 10 = :* S =
mume;ntapgamente C”?"do SB produce un 3 PRESION DE ENTRADA: psig (bar) . 3 : S =
cambio rapido en el flujo de aire o cuando 8 %%, o o eel W e aes e || L °_| = =
disminuye la presion de alimentacion, £ (8 (25 @0 €3 @® (10 (12) 2 E E Sg
Materiales 8 pals LA ¥ ﬁ | g 5 | =
Cuerpo: zinc. - y // ///4 @ v s
Depdsito transparente: policarbonato, 4 V4 //:/'
Metalico; zinc. o | ”////4// | |
Elemento: fibra sintética y espuma de E L ==
poliuretano, ola % - —
Elastémeros: neopreno y nitrilo, 0 o § ; & ., M oMW o L S Sepm?aﬁ;a;‘;;:m —— J’J;,’,?.i'm alutornitica
b * ¥ FLI.P.IDaDE AIRE : 0 9m¥t Onficios de montae
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Equipos de la linea tratamiento de aire

F46

Filtro F46 para remocion de aceite

(coalescente)

Tamariios de puerto 3/4", 1" y 1-1/4"
Simbolos IS0

<

Purga automética y Purga manual
semiautomdtica

Alta eficacia en la remocidn de aceite y particulas

El depdsito atornillable reduce el tiempo de
mantenimiento

Se puede desarmar sin el uso de herramientas ni
tener que retirarlo de la linea de aire

Indicador de servicio estandar que pasa de verde a Informacion sobre el pedido
E:in cuando se debe reemplazar el elemento de Los modelos indicados incluyen indicador de servicio, purga automatica, vaso metlico con visor y roscas PTF,
tro
Tamaiio o Nime méximo* scfm (dm3/: Peso en Ibs Kit de servicio**
NOTA: instale un filtro F17 con un elemento de filtro i e Sl
de 5 ym en la presion primaria para lograr el 7 F45 801 ADDA 125 (50) 2.05(164)
mdximo de vida uil, 1108 F46 AO1 AQDA 125 59) 420(1.95)
I:Tatos técnicos * Flujo méximo para elementn saturado de aceite a una presion de enfrada de 80 psig (6.3 bar) para mantener el rendimiento indicado de remocion de
Fluido: acaite,
Aire comprimido, ** £l kit de servicio contiene un elemento coalescante, O-ing del elemento, O-ring del depdsito y empague de purga,
Presién maxima:
250 psig (17 bar). Modelos alternativos
Temperatura de operacion:* F46 k% kkk
-30° a 150°F (-34° a 65°C). Tamanio del puerto Sustituto -q—l
* La alimentacidn de aire debe ser lo suficientemente 34" 6 Roscas Sustituto
$8ca COMO para evitar a formacion de hielo a i 8 PTF A
temperaturas inferiores a 35°F (2°C). 1-1/4" A IS0 Rc conica B
Remocion de particulas: Opcion Sustituto 150 G paralela G
Hasta 0.01 pm, No aplicable 0 Depdsito Sustituto
Calidad de| aire: Indicador de vida Gl Sustituto Met?I ico con visor D
Segan IS0 8573-1, Clase 1 (particulas) y Clase 2 Sin 0 Wetdlico M
(contenido de aceite). Con {visual) 1 —— > Elemento Sustituto
Contenido méximo de aceite restante en el aire de Con (eléctrico) 4 Coalescente 0
salida: > Purga Susti
0,01ppm a 70°F (20°C) con una concentracion de Automatica A
aceite de entrada de 17 ppm,
Manual M
Tamafio nominal del depdsito: ~A75(121)
1 cuarto de galon, EEUU (1 litra), ‘ P =
Conexion de purga manual: @ | =
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y 1/8-28, | % Dimensiones en pulgadas (mm)
Conexidon de purga automatica:
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y 1/8-28, - Se Indicador de servicio Indicador de servicio Caracteristicas tipicas de rendimiento
puede conectar a la purga automdtica un tubo flexible — T
con un didmetro interno de 3/16" (Smm) como minimo, _t ] 5 3 [PRESIONDE | a6 (25) 58 (4.0) 90 (63) 118 (5.0) 180 (10.0)
Puede que la purga no funcione si el didmetro interno e ol@ ——"98 T e ]
del tubo es inferior a 3/16” (mm), Evitg restricciones | | | Nall b, il P
tubo,
on ol 0 S i Y 0 T A - A
Materiales ag i & B s e N
Cuerpo: aluminio, T " Tow . ‘”7‘7 ) B inin e
024
Depésito: aluminio g 5 3 a § A
Visor del depdsito: pyrex, g al T & ¢ ta oz
. ) » il 3 % 0 0,14 }

Elastdmeros: neopreno y nitrilo, ﬂ al ~ S |% ; o e
Elemento de filtro: fibra sintética y espuma de ~ k= m |°°‘“|-E°°|= l”“i‘-“"i"’ DEI “*l'“
poliuretano, ”"'P T m w0 w0 sem

-] 25 50 78 100 125 dm¥s

_ FLUJO DE AIRE
Purga
Purga Automitic
manual
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F47

Filtro para remocion de aceite de Ia Serie 18
(Coalescente) Tamanos de puerto 1-1/2" y 2"

Simbolos IS0
Purga automética y Purga manual
semiautomatica

Se puede desarmar sin retirarlo de la linea de aire
Indicador de servicio estindar

Indicador eléctrico de servicio opcional

Datos técnicos

Fluido:

Informacién sobre el pedido

Los modelos indicados incluyen indicador de servicio, purga automética, depdsito metalico con visor y roscas PTF.

Aire comprimido. Tamafio del puerto  Cuerpo y elemento Nimeros de modelo Flujo scfm (dm3/s)* Peso en bs (kg) Kit de lementos
Presién maxima: 1-1/2" Estindar Fa7-BO1-AODA 250 (118) 15.51 (7.04) Flujo estindar 3203-02
250 psig (17 bar). 2"Estdndar  F47-C01-AODA 300 (142) 14.26 (6.47) e alfo flujo 3203-05

2'Atoflujo  FA7-C21-ADDA B00 (283) 22,17 (10.06)

Temperatura de operacion:*

-30° a 150°F (-34° a 65°C.).

* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar la formacion de hielo a

* Flujo maximo a una presién de entrada de 90 psig (6.3 bar) para mantener el rendimiento de remocidn de aceite indicado.

Modelos alternativos

temperaturas inferiores a 35°F (2°C). F47-% kk-k %k *
Remocién de particulas:
Hasta 0.01 pm. Tamaiio del puerto Sustituto Roscas Sustituto
Calidad del aire: 1-1/2" B PTF A
Seg(in IS0 8573-1, Clase 1 (particulas) y Clase 2 g C IS0 Re conica B
{contenido de aceite). IS0 G paralela G
: 4o ; . Opcidn Sustituto
[lldl:l méximo de aceite restante en el aire de Cuerpo y elemento estandar 0 Depésito Sustituto
j , . Cuerpo y elemento de alto flujo 2 Metglico con visor D
st b e b (utilizar s6lo con puertos de 2°) Metdlico "
Tamario nominal del depdsito: Indicador de servicio Sustitulo . | ——> Elemento Sustituto
7 onzas (0.2 litros) de fluido, Sin__ 0 Coalescents 0
Conexién de purga manual: Gon (visual) 1 L > Purga Sustituto
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y 1/8-28, Con (eléctrico) 4 Automética A
Conexion de purga automaéatica: Manual, 1/4 de giro M
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y 1/8-28, - Se Dimerisiongs en puigadas (mm)
puede conectar a |a purga automdtica un tubo flexible
con un didmetro interno de 3/16" (5mm) como minimo,
La purga puede no funcionar si el diametro interno del
tubo es inferior a 3/16" (5mm), Evite restricciones en el ™
tubo, "
Materiales —
Cuerpo, cuerpo intermedio, depdsito: aluminio
Lente indicador del nivel de liquido de| depésito L===5 = y T —
metdlico: nylon transparente, g CURIPY e sorviclo N g
E"Tmmg“ fitro: fibra sintética y espuma de g e  Caracteristicas tipicas de rendimiento
54 < - i . T2 I = CARACTERISTICAS DE FLUJO
Elastdmeros; neopreno y nitrilo. A 8] I 5 , I I
! iy o PRESION DE ENTRADA: 90 (6.3) | 116 (8,0)
Indicador de servicio ; —_— s E BlE pogarg 307 58 -
Cuerpo: nylon transparente, . 2 2 T Flujo méxime fz-i} i"-?/ / = |
Partes internas: acetal, g B 2l s 5 s oo 7 o]
Resorte: acero inoxidable, 2 ] g % 03 ; ramocién d ,/ AN 175 (12.0)
Elastémeros: nitrilo. § £ 8 £ et ( N 7
i g 5 & 3 M / / A L To063) |
& [+ E <02 P 74 7 L~ 4+ Elementn
i s 3 1, A iy
L [ = i
H{ ] £ g1 / 7 Z'/
é ] g 1 TAMARIO DE PUERTO: 2°
8 : i i
2 Vaso 5 b 100 200 300 200 500 5ot
g 3 b R o m m e e
8 H FLUJO DE AIRE
Filtro de alto flujo - Purga automitica -
eon purga automidtica
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Filtro/reguladores con

puertos
B07 y B38

Puertos de mandmetro de flujo completo

Alta eficacia en la remocion de aceite y
particulas

Excelentes caracteristicas de flujo y
regulacion

Datos técnicos

BO7

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima

Depdsito transparente: 150 psig (10 bar).
Depdsito metdlico: 250 psig (17 bar),
Temperatura de operacion*
Depésito transparente:

30° a 125°F (-34° a 50°C).

Depdsito metalico:

=30° a 150°F (=34° a 65°C),

* La alimentacion de aire debe ser lo

suficientemente seca como para evitar |a formacidn
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

B38

Presion maxima

Purga manual: 300 psig (20 bar),
Temperatura de operacion:
-40° a 175°F (-40° a 80°C)*
Remocién de particulas:
Elemento de filtro de 5 pm,

Puertos de mandmetro:
1/4" PTF,

Materiales

BO7

Cuerpo: zinc,

Perilla; acetal,

Asiento de vélvula: acetal,

Depdsito transparente: policarbonato,
Metalico: zinc,

Elemento: polipropileno sinterizado,

B38

Cuerpo: aluminio.

Perilla: aluminio,

Depasito: aluminio,

Tornillo de ajuste: acero.

Elementos: polietileno de alta densidad.
5 pm: pirolita cerdmica,

Materiales elastoméricos: goma
sintética.

PDA-30

BOY

Informacion sobre el pedido
Los modelos indicados incluyen roscas PTF, depdsito transparente, diafragma de escape, purga automatica, rango de ajuste de la presion
de salida de 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)*,

Tamafio del puerto Nimero de modelo Flujo scfm {dmafs} Peso en Ibs (kg)
1/8" BO7 102 A1KA 13 (6.2 dm3/s) 057 (0.26)
114" BO7 202 A1KA 14 (6.5 dmd/s) 0.57 (0.26)
1/4" B38 200 B2CA 17 (8) 1.18 (0.53)

“La presitn de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a |as especificadas, No use estas unidades para controlar presiones que
estén fusra de |os rangos especificados,



e

Filtro/reguladores con puertos
BO7y B38

1.1 (28) 1,63 (41)
"'—'- Dimensiones en pulgadas (mm)
BO N 8
m ” = % Caracteristicas tipicas de rendimiento
l % g _— BO7 CARACTERISTICAS DE FLUJO
3 : o i ; TAMARO DE PUERTO: 114"
o ; 8 ELEMENTO: 40 i
o~ PRESION DE ENTRADA: 150 paig (10 barlg)
:1 100 RAMGO: 52 100 pslg (0.3 & 7 bar)
| 1.50 (38) | i 1 o=
= g -
i o = ]
5 s g R =
& o = £ w0 I — -
[
E § 1 ﬁ 2 = ""‘“-—-_____________‘_ “‘“‘““‘-‘.
R g e ]
‘ sk _--_-_"""--. H‘““"‘a._ “*-._H\
o 4 a 12 1% 20 24 sefm
2 221 = ] H [ N 10 dme
Purga manual Purga automética LU D A RE
** Separacion minima requerida para extraer | depdsito,
Didmetro del orificio de montaje en panel: 1.19" (30 mm)
Grosor del panel: 0.25" (6 mm)
Baa CARACTERISTICAS DE FLUJO « TAMARD DE PUERTO: 14~
i i PRESIGN DE ENTRADA = 100 paig (7 bar g)
1 B i e
{ s0 I B e ——
g g s
B38 2 2,52 (64) F o
- 8 e e —_
T § . 20
g =g
g‘ ] 10
o
ol o
o 4 L 12 18 0 24 scfm
o 2z 4 | & & | o dwh
FLUJG DE AIRE
CARACTERISTICAS DE REGULACION - TAMARO DE PUERTO: 1/4*
!' -[ FLUJO MAXIMO RECOMENDADO 100% FLUJO
POR TUBERLA DE 1/4° scfm dmifs
Jeee
a4 e —— === T8 37
+ 50
H 3
g g e 5 24
= 3 2 m d
d g - 38 1.7
LS - 20
14 L 25 12
= Separaciin minima necesaria para retirar el T e
depdsito 1
Didgmetro del orificio de montaje en panel: 1.65" (42 0= °° W W W M o rees:
mm) Tt
Grosor maxima del panel: 0.24" (6 mm) . * B o
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Reguladores en miniatura para uso

general
RO7, R46 (no reparables)

RO7
Puertos de manometro de flujo
completo

La perilla presionable fija el valor de
presion cuando se la oprime.

Los modelos de escape estandar
permiten reducir la presion de salida
incluso cuando el sistema tiene un
final ciego

R46

Partes planas para facilitar la
instalacion

El diseiio del piston de escape
permite reducir la presion en la
presion secundaria cuando el
sistema tiene un final ciego

Opcion de flujo de izquierda a
derecha o derecha a izquierda

Datos técnicos

RO7

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

300 psig (20 bar).

Temperatura de operacion:
-34° a 150°F (-35° a 65°C)*,

* La alimentacion de aire debe ser bo

suficientemente seca como para evitar la formacion
de hielo a temperaturas inferiores a 2°C (35°F).

R46 no reparable

Fluido:

Aire comprimido

Presion maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion®:
-30° a 150°F (-34° a 65°C).

* La alimentacién de aire debe ser lo

suficientemente seca como para evitar la formacion
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

Materiales

RO7

Cuerpo: zinc.

Perilla: acetal,

Asiento de valvula: acetal.
Elastomeros: nitrilo.
R46 no reparable
Cuerpo: zinc.

Perilla: nylon.

Valvula: compuesto de nitrilo.
Asiento de valvula: acetal.
Elastémeros: nitrilo.
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RO7

Informacion sobre el pedido

Los modelos indicados tienen un rango de ajuste de la presion de salida de izquierda a derecha de 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)*, y roscas PTF.

No se incluye el manémetro.

R46

Tamaiio de puerto Modelo FAujot scfm (llma.’s) Peso en Ib (Kg)
1/8" RO7 100 RGKA 14 (6.5) 0.31 (0.19)
1/4" RO7 200 RGKA 150 0.31 (0.19)

* La alimentacion de aire debe ser kv suficientamenta seca como para evitar k formacion de hiek a temperaturas inferiores a 35°F (2°C)
't Flujo tipico con presién de entrada de 150 psig (10 bar), presién preestablecida de 90 psig (6.3 bar} y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de

referencia.

Modelos alternativos

RO7 k% ok sk

Tamario de puerto Sustituto Roscas Sustituto
1/8" 1 PTF A
114" 2 1S0 G paralela G
Presion de salida
Opcidn Sustituto Rangos de ajuste* Sustituto
No aplicable 1] 1210 psig (0.1 a 0.7 bar) A
5a 50 psig (0.3 a 3.5 bar) E
52100 psig (0.3 a 7 bar) K
Opcidn Sustitutp -=———— 52125 psig (0.3 a 8.6 bar) L
Estandar 0
Asiento de ba]u mlU 2 L— = Mandmetros Sustituto
Gaon G
Sin N
—————> Diafragma Sustituto
Con escape R
Sin escape N
R46- % ¥ % -% %k %
Tamaiio de puerto Sustituto \—b Roscas Sustituto
174" 2 PTF A
Direccion del flujo 150 G paralela G
con Ia perilla levantada y el manémetro
visible Sustituto Presidn de salida
quierda a derecha 00 Rangos de ajuste™ Sustituto
Derecha a izquierda 02 5250 psig (03 a 3.5 bar) E
52125 psig (0.3 a 8.5 bar) L
Tipo de pistén Sustituto <——— 52 150 psig (0.3 a 10 bar) M
Con escape R
—————> Mandmetros Sustituto
* Lapresion de salida se puede ajustar a presi P 0i alas esf Nouse _Con G
estas unidades para | iones que estén fuera de los rangos especificados, Sin N




e

Reguladores en miniatura para uso general
RO7, R46 (no reparables)

Dimensiones an pulgadas (mm)

Diametro del orificio de montaje en panel: 1.19" (30 mm)

Miximo grosor del panel: 0.25" (6 mm) Caracteristicas tipicas de rendimiento

RO7 CARACTERISTICAS DE FLUJO
=
1.63 (41) &| & | TAmARO DE PUERTO: 114"
RO7 2. [ PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10 W)_)r g
0.73 091 RANGO: 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)
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5 D
=) 3% R TAMANO DE PUERTO: 1147,
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LE H““——-—-..__M!_G_l; 5 a 125 psif (0.3 g 8.6 bar)
—
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Reguladores
R17, R18

R17

Respuesta precisa y segura a
los cambios en la demanda de
flujo y las variaciones de
presiéon en la linea

La vaivula equilibrada minimiza
el efecto de los cambios en la
presion de entrada sobre la
presion de salida

Ri18

El R18 con el piloto de
retroalimentacién integrado
proporciona una 6ptima
regulacién de presién en
situaciones donde se producen
variaciones en la demanda de
flujo que no son repentinas ni
ciclicas

La caracteristica de purga
constante en el regulador del
piloto proporciona una rapida
respuesta y un minimo nivel de
banda muerta

Perilla de ajuste de bajo par y
no levantable

Dispositivo de bloqueo
integrado en el ajuste de perilla

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido,

Rango de presion de entrada:

10 psig (0.7 bar) minima a 450 psig (31 bar)
maxima,

R17

Presion maxima:

300 psig (20 bar).

Temperatura de operacion:

-30° a 175°F (-34° a 80°C) * (R46).

-30° a 175°F (-34° a 80°C) (R17).

* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente

seca como para evitar |a formacitn de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C)

Materiales

R17

Cuerpo: aluminio.

Perilla: aluminio,

Tapén de |a base: acetal,
Vélvula: aluminio y nylon.
Elastomeros: nitrilo,

R18

Cuerpo: aluminio,

Perilla: aluminio.

Tapon de la base: aluminio.
Regulador piloto integral; teflon,
Regulador accionado por piloto: aluminio.
Elastdmeros: nitrilo,
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de uso general

R17
Tamafio de puerto Nimero de modelo Flujot sefm (dmsfs] Peso en Ibs (kg)
3/4" R17 600 RGLA 440 (208) 2,31 (1.05)
o5y R17 800 RGLA 480 (227) 2.02 (0.92
11/4" R17 ADD RGLA 400 (189) 268 (1.22)
112" R17 BOO RGLA 440 (208) 2.59 (1.18)
11/2" R18 BOS RGLA 2000 (944) 8.48 (3.85)
2 R18 CO5 RGLA 2000 (944) 8.27 (3.75)

1 Flujo tipico con presion de entracda de 150 psig (10 bar), presion preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caitla de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de

referencia.

Modelos alternativos

R17 ¥k sk Aok

R18 %k 33k 4k

Tamaiio de puerto Sustituto
3/4" 6
1 8
1-1/4" A
1-1/72" B
Dpcidn Sustituto €——
No aplicable 0
Ajuste Sustituto —--——
Perilla 0
Barraen T 1
Tamafio de puerto Sustituto 4—‘
1-1/2" B
2 c
Pilot Regulator Type Sustituto
R40 Convencional 05
R41 Retroalimentacion * 06
Diaphragm Sustituto €————
Con escape R
Con escape N

\—> Tamafio de puerto

S -

* Las presiones de salida se pueden ajustar a presiones superiores e inferiores a las especificadas. No
use estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los rangos especificados.

** Requiere diafragma de escape y resorte de 250 psig (17 bar)
(R en la 7° posicidn y 5 en |a 8® posicion), por ef, R18-B06-RNSG,

Roscas Sustituto
PTF A
IS0 G paralela (no disponible
con unidades de puertos 1-1/2") G
Presion de salida
Rangos de ajuste* Sustituto
5 a 50 psig (0.3 a 3,5 bar) E
5a 125 psig (0.3 a 8,5 bar) L
10 a 250 psig (0.7 @ 17 bar) S
Mandmetros Sustituto
Con G
Sin N
Diafragma Sustituto
Con escape R
Sin escape N
Sustituto
PTF A
150 R conica B
150 G paralela G
Presidn de salida
Rangos de ajuste® Sustituto
5 a 50 psig (0.3 2 3.5 bar) E
52125 psig (0.3 a 8.5 bar) L
10 a 250 psig (0.7 a 17 bar) 3
Manémetros Sustituto
Con G
Sin N



D aooe

Reguladores de uso general
R17, R18

Didmetro del orificio de montaje en panel: 2.28" (58 Pamertziones s pui s fmcrh
mm) = i =0 it g
Grosor del panel: 0.06" 2 0.16" (2 a 4 mm) Caracteristicas tipicas de rendimiento
R17 4.25 (108)
R17
25'30 E i [ T T T vhmatooepuerto: 1~
(51) (57) sl RANGO DE RESORTE: 5 a 125 psig (0,3 & 8,5 bar)
PRES|ON DE ENTRADA: 100 psig (0,7 bar)
20 f— 100
e
= 5 6
= 4 3 |eo ~ =S
& - 4 i
o = 5 4580 I~
- Sis §
T a £ ], ——1 N\
2.00 24 - “-“—-.,_____‘\
(51) § N ]
) ol o
- ERE VT P
[m 'r.l 40 80 120 1&: 200 dmifs
FLUJO DE AIRE
8|8 g8
- a| &
I 17 L;ﬁ 1T _11] *35
1 E = 1 = R1B 2 g
5 = B| i [ T T T thmafiooepuerTo: 1+
P T - FANGO DE RESORTE: 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)
b} 8 — | PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10 bar)
00 M0 - L | PEH i i
3 s_ ‘i._ T
3°le
)
-5 &4 80
®
R18 E el 1 1|
598 (152) 2 I I B W e e o N NN N
) 20 e ——
© g g ]
. 5 s 8 Tl e e w e
= __.@_Q__ L] = S : ) 40 80 120 160 200  dm¥s
E |9_ §‘ E g FLUJO DE AIRE
b= o
@ g @ = n
2.00 (51) Di é&m. ‘ 2,00 (51) Di 4m,
Piloto regulador i | de
Regulador integral piloto retroalimentacién R18 con R41
convencional F18 con R40 s l
D\
N % & CARACTERISTICAS DE FLUJO
[~ A S s
e = 8l AANGO DE RESORTE PILOTO: 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)
3 8§ PILOTC CONVENCIONAL R18 con R40 -
;-‘-: 5 ~100 —pi OO DE AETROALIMENTACION R18 con R4L; nooy
3 - o fe
: T
” ﬁ EI'“L‘L" = e (Pl RaraT Mgt Raie Aeiy Mk
e o
Puerto de escape ™ Puerto de escape 417 {108) S -
24
0
1600 2000 scim
800 1000  dm¥s
FLUJO DE AIRE
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion 11-002

Puertos 1/4", 3/8" y 1/2"

El diafragma de gran tamaiio
proporciona una respuesta precisa y
rapida a los cambios de demanda de
flujo y presion en la linea

La clavija flotante de la valvula
permite un asiento de valvula positivo

La valvula equilibrada minimiza el
efecto de las variaciones en la presion
de entrada sobre la presion de salida

Los modelos de escape estandar
permiten reducir la presion en la
presion secundaria cuando el sistema
tiene un final ciego

Datos técnicos

Fluido:
Aire comprimido,
Presion maxima:
400 psig (28 bar).
Temperatura de operacién®:
-30° a 175°F (-34° a 80°C).
* La alimentacién de aire debe ser lo suficientemente

seca como para evitar |a formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

Flujo tipico con presion de
entrada de 150 psig (10 bar),
presion preestablecida de 90
psig (6.3 bar) y una caida de 15
psig (1 bar) con respecto al valor
de referencia:

Puertos 1/4" y 3/8": 110 scfm (52 dm3/s).
Puertos 1/2": 260 scfm (123 dm3/s),
Puertos de mandmetro

1/8" PTF con puertos principales PTF,
Rc1/8 con puertos principales (SO G e IS0 Re,
Materiales

Cuerpo: zinc,

Perilla: aluminio,

Valvula: latén y nitrilo.

Asiento de vélvula: laton,

Elastomeros: nitrilo,

Tapon de la base:

Puertos 1/4" y 3/8"; |latdn,

Puertos 1/2"; nylon,
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Informacion sobre el pedido
Los modelos indicados incluyen roscas PTF, ajuste mediante barra en T, diafragma de escape y un rango de ajuste de
presion de salida de 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)*,

Tamafio de puerto  Niimero de modelo Flujot scfm (dm3/s) Peso en Ibs (kg)
1/4" 11-002-013 110 (52) 1.9 (0.86)
378" 11-002-037 110 (52) 1.9 (0.86)
172 11-002-061 260 (123) 2.0 (091)

t Flujo tipico con presidn de entrada de 150 psig {10 bar), presidn preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de
referencla,

*La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a |as especificadas. No use estas unidades para controlar presiones que estén fuera
e los rangos especificados.

Modelos alternativos
11 %02 %¥k*k *k

L J Opcidn Sustituto
Roscas Sustituto Ajuste mediante volante 8C
PTF 0 juste mediante formillo 88
IS0 G paralela 8 “Abrazadera de montaje ensamblada a [a unidad 1A
IS0 G Re 9 Perilla roscada para montaje en panel,
ajuste mediante volante 2A
Perilla roscada para montaje en panel,
ajuste mediante barra en T 28
Perilla roscada para montaje en panel,
: ajuste mediante tornillo | 2C
Rango de ajuste de la presidn de salida*5 Rango de ajuste de la presion de salida* Rango de ajuste de la presion de salida*
a 50 psig (0.3 a 3.5 bar) 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar) 5 a 250 psig (0.3 a 17 bar)
Tamaiio Tipo de Manémetro Sub. Tamaiio Tipo de Tamaio de Tipo de
de puerto escape de puerto escape Mandmetro Sub. de puerto escape Mandmetro Sub.
174" Sin escape Sin poz 14" Sin escape  Sin | 1/4" Sin escap Sin 005
1/4" Con escape Sin o1 14" Con escape  Sin 013 114" Con escape  Sin 017
3/8" Sin escape Sin 027 :3#5" Sin escape  Sin 025 3B Sin escape  Sin 029
3/8" Conescape  Sin 038 38" Con escape  Sin 037 3B" Con escape  Sin 041
1/2" Sin escape Sin p51 127 Sin escape  Sin 049 172" Sinescape  Sin 053
1/24 Con escape Sin pgs 172" Con escape  Sin 061 12" Conescape  Sin 065
174" Sin escape Con pog  1/4" Sin escape  Con 007 8" Sinescape  Gon D11
1/4" Con escape Con p21  1/4" Con escape  Con 019 1747 Con escape  Con 023
3/8" Sin escape Con D33 38" Sin escape  Con 031 3BT Sinescape  Gon 035
3/8" Con escape Con pas 3" Con escape  Con 043 387 Con escape  Con 047

1/2" Sin escape Con ps7 127 Sin escape  Con 055 172" Sinescape  Gon 059

1/2" Con escape Con osg  1/2" Con escape  Con 067 172" Con escape  Con o7

* La presidn de salida se puede ajustar a presiones superiores o inferiores a |as especificadas, No use estas unidades para controlar
presiones que estén fuera de los rangos especificados.
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Regulador de presion 11-002
Puertos 1/4", 3/8" y 1/2"

Caracteristicas tipicas de rendimiento
CARACTERISTICAS DE FLUJO CARACTERISTICAS DE FLUJO

o m
iz iz
- B e N N Y Y O w4 e I IV I
8 UL 8 - [ D I e
ng;ﬂﬁo DE PUERTO: 1/4" TAMARO DE PUERTO: 1/2* —
] PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10 bar 3
L100 . 1 4p0 | PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10 Har)
= RANGO: 5 a 125 psig (0,3 a 6.6 bar) > 100 1= D ANGO: 5 a 125 peig (0.3 2 8,6 bar)
3 6 . g6 — —
@ [ S 80 —
8 u -
% 4 + 60 Z .l w® | —
w
I w |
= 40 — g 40 |
2 2
% L | 2 [
0 1] [i] 0
6 W 2w XN N 50  scim 0 0 8w 120 80 200  scim
o H 10 15 20 30 dm¥s o 20 4 60 80 100 dm¥s
FLUJO DE AIRE FLUJO DE AIRE
CARACTERISTICAS DE FLUJO CARACTERISTICAS DE FLUJO
- -3 =
E 1 —— B8 — 7T —
120 | TAMARIO DE PUERTO: 14" 120|- TAMARO DE PUERTO: 1/2"
8 PRESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bar) 8 PRESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bar
RANGO: 5 a 125 psig (0,3 a 8.6 bar) RANGO: 5 a 125 psig (0.3 a 8.6 bar)
100 100
§of — 8
8 5 | [~
a sn I 5 A m i S
3 1 8 T T
g af w0 § a. 80 _.__--__2
i | = i
£ 40 | E 40 — | —
2 2
20 — 20 —
| =1
ol o Lo
0 10 20 30 a0 50 sctm 0 40 80 120 160 200 scim
o 5 1 15 20 30 dmils 0 20 @ s s 100 dms
FLUJO DE AIRE FLUJO DE AIRE
Kits de servicio"
3.13(80) *
3.38 (86) *¥ Tipo Nimero de parte
Con escape, puertos 1/4" y 3/8" 529-03
Con escape, puertos 1/2" 535-03
Sin escape, puertos 1/4" y 3/8" 520-01
= Sin escape, puertos 1/2" 535-01
z 5o *El kit incluye diafragma, vlvula, resorte de la vélvula y O-rings,
3 £
Lol en La opcion de montaje en panel
o of requiere perilla roscada alterna

Orificio de montaje en panel
diametro: 1.06" (27 mm).
Grosor de panel: 0.2" a
04" (5a 10 mm).

Simbolos I1SO
= =

B P L

o . il i_J
=

y

7.29 (185) *
7.38 (187) =

6.41 (163) *
3.06 (78) *
3.13 (80) **

Con escape Sin escape

* Reguladores con puertos 1/4" y 3/8",
** Reguladores con puertos 1/2".

Dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion Micro-

Trol R24
Puertos 1/4" a 1-1/4"

Regulador de alto flujo con excepcional
fiujo de alto escape

La perilla de ajuste se puede fijar en campo
para que se detenga a un valor
determinado de presion maxima o minima

Fécil de ajustar incluso con altas presiones
de salida

La valvula equilibrada minimiza el efecto
de las variaciones en la presiin de entrada
sobre la presion de salida

La caracteristica de purga constante
proporciona el maximo de sensibilidad a
los cambios del sistema

La caracteristica de escape permite la
reduccion de la presion en a presion
secundaria cuando el sistema tiene un final
ciego

Puertos de manémetro de flujo completo

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presion méxima de entrada:

300 psig (20 bar),

Temperatura de operacion:

0° a 150°F (-20° a 80°C)*.

* La alimentacién de aire debe ser lo suficientemente

seca como para evitar la formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

Flujo tipico con presion de
entrada de 150 psig (10 bar),
presion preestablecida de 90
psig (6.3 bar) y una caida de 15
psig (1 bar) con respecto al valor
de referencia:

Puertos 1/2": 200 scfm (94 dm3/s),

Puertos 1-1/4": 700 scfm (330 dm3/s).

Velocidad de purga méxima a una presion de
salida de 50 psig (3.5 bar):

0,031 scfm (0.016 dm3/s) 1,

1 La velocidad méxima de purga ocurre en
condiciones de final ciego (sin flujo).

Tamanos de puerto:
Principal Mandmetro
1/4" 1/4"
3/8" 3/8"
1/2", 3/8", 1", 1-1/4"1/2"
Tipo de rosca: PTF, IS0 G o Rc.
Materiales
Cuerpo, tapa superior: zinc
Valvula principal, tornillo de ajuste: laton,
Vélvula piloto, vélvula de escape: acetal,
Elastomeros: nitrilo.
Tapon de la base: acetal,
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Informacion sobre el pedido.

Los modelos indicados son unidades de purga constante con diafragma de escape, rango de ajuste de |a presion de
salida de 10 a 125 psig (0.7 a 8 bar) y roscas PTF,

Tamafio de puerto Modelo Peso en Ib (kg)
14" R24-200-RGLA 1,90 (0.886)
8 R24-300-RGLA 1,83 (0.83)
12" R24-400-RGLA 1,79 (0.81)
" R24-600-RGLA 273(1.24
i R24-B00-RGLA 273(1.24
1-14" R24-AD0-RGLA 2,65 (1,20)
Modelos alternativos
R24 %% Kk ki
Roscas Sustituto
Tamafio de puerto  Sustituto PTF A
1/4" 2 IS0 Re conica B
38" 3 IS0 G paralela G
172" 4 Rangos de ajuste de
4 6 la presion de salida* Sustituto
1" 8 5a 30 psig (0.3 a 2 bar) C
1-1/4" A 5 a 60 psig (0.3 a 4 bar) F
Opclén Sustituto  ~<— 102125 psig (0.7 2 8 bar) L
No aplicabla 0 10 a 250 psig (0.7 a 17 bar) S
—’,
Tipo Sustituty  ~€ Manometro &B‘Hmt:
Ajuste mediante perilla 0 Gon G
Sin N
—— Diafragma Sustituto
Con escape R

* Lapresion de salida se puede ajustar 2 presiones superiores o inferiores a las especificadas. No use estas unidades para

controlar presiones que estén fuera de los rangos especificados.

** El mandmetro instalado en fbrica sdlo esta disponible con roscas PTF (A en |2 ditima posicidn del nimero de modela). Si
desea el manometro con roscas IS0 (B o G en |a Gitima posician), solicite el mandmetro deseado y Ios casquillos reductores,

utilizando la informacion indicada en Accesorios.

Simbolo 1SO

L
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Regulador de presion Micro Trol R24
Puertos 1/4" a 1-1/4"

Caracteristicas tipicas de rendimiento
Rango: 10 a 232 psi (0.7 a 16 bar)

o o CARACTERISTICAS DE FLUJO . . .
Ll JamaRo DE PUERTO: 172"
g [120 RESION DE ENTRADA.: 150 psig (10 bar)
I ANGD: 10 @ 125 psig (0.7 & 8,6 har)
E EETT I —
f é [ \—
o z  teo =
=] I
AnnEa
e
£ a0 i —— =]
2 T
| 20 ——= —
il .
— "\
3 3 olo
3 & 3| @ 0, % W |, 10 10 20 , 240 soim
s g o 8 b @ @ % s 10 dm
) N FLUJO DE AIRE
= w
1 ] . CARACTERISTICAS DE ESCAPE DE FLUJO
w | W T T I I T
) | gl s I O
Lh PRESIGN DE ENTRADA
g TIPICA DE TODOS LOS MODELOS: 200 psig (14 barg)
1100
2,00 (53) g . —T |
3.65 (93) 3 leo
Dimensiones en pulgadas (mm) w A
[=]
Didmetro del orificio de montaje en panel: 1.26" (32 mm) Z 4 60
Grosor méximo del panel: 02 0,12" (3 mm) ﬁ
& 1lao
2
20
olo
D% . 90 . W0 8w ey SO0 M120scim
o 10 | 20 | 30 | 40 | 50  dm¥s
FLUJO DE AIRE
> o CARACTERISTICAS DE FLUJO
il& mm%mﬂ.?;:f;a}‘.. {10 bar)
' HANGO: 10 2 125 psig (0.7 a 8.6 bar}
-1 100 -__--_-__-_1--—--“‘
<
=5
2 e =
s
2
= 4%
2 T
g e ~
[ 2] I s
L 20
olo
. N A SN T L
0 50 100 150 200 250 300 dmiis
FLWJIO DE AIRE
Kits de servicio
Elemento Tipo Niimero de parte
Kit de servicio 14, 38, 12 528252
Kit de servicio 34, 1, 1-14 5292-53

Los kits de servicio incluyen sellos, valvula principal y resorte,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador en miniatura con
cuerpo de latén RO6

Servicio de aire comprimido y agua
Tamanos de puerto PTF 1/8" y 1/4"

Disefio compacto, construccion resistente a la
corrosion

Cuerpo de latdn con opcibn de perilla de plastico
o laton

La perilla de plastico esta equipada con una
perilla de ajuste de presitn no levantable y de
bajo par. La perilla presionable fija el valor de
presion cuando se la oprime

La perilla de latdn estd equipada con un tornillo
de ajuste de presidn

Modelos sin escape para servicio de aire y agua
Los modelos de escape para servicio de aire
permiten reducir la presion de salida incluso
cuando el sistema tiene un final ciego

Se puede desarmar sin utilizar herramientas ni
tener que retirarlo de la linea de aire 0 agua

Datos técnicos

Fluido:

Agua y aire comprimido,

Presion maxima:

400 psig (27 bar),

Temperatura de operacion
Servicio de agua: 35° a 150°F (2° a 65°C)t
Servicio de aire: -30° a 150°F (-34° a 65°C)

La alimentacion de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la
formacion de hielo a temperaturas inferiores a
35°F (2°0).

Flujo tipico para servicio de agua a una
presion de entrada de 100 psig (7 bar),
presion preestablecida de 60 psig (4 bar) y
una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al
valor de referencia: 1.3 gpm (4.9 lpm).

Flujo tipico para aire comprimido a una
presion de entrada de 100 psig (7 bar),
presion preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y
una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al
valor de referencia: 12 scfm (5.7 dm3/s).
Puertos de mandmetro:

1/8" PTF.

Materiales

Cuerpo: laton,

Perilla

Estandar: resina de acetal.

Opcional: laton,

Valvula: laton/nitrilo.

Asiento de valvula: resina de acetal.
Elastomeros: nitrilo.
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RO6 221 ' )
RO6 222
Puerto Modelo Flujo* scfm {dmais} Flujo** gpm (lpm)  Peso en Ib (kg)
1/8" PTF RO 121 NNKA 12 (5.7) 1.3(4.9) 0.2 {0.09)
1/4"PTF  ROB 221 NNKA 12 (5.7) 1.3(49) 0.2 {0.09)

*  Flujo aprosdmado con una presion de entrada de 100 psig (7 bar), presiin preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar)
con respecto al valor de referencia,

** Flujo aproximaio con una presidn de entrada de 100 psig (7 bar), presion preestablecida de 60 psig (4 bar) y una caida de 15 psig (1 bar)
con respecto al valor de referencia,

Modelos alternativos
RO6 k& * Ak kk

Tamaiio de puerto Sustituto Roscas Sustituto
/8" 1 PTF A
1/4" 2
Ajuste de presion
Perilla Sustituto de salidat Sustituto
Pléstico 21 1210 psig (0.1 2 0.7 bar) A
Latdn 22 5 a 50 psig (0.3 2 3.5 bar) E
5 a 100 psig (0.3 a 7 bar) K
g:;"“""z s“‘"“"; -~ 5a 125 psig (0.3 2 8.6 bar) I
Sin eﬁa‘i N > Manometros Sustituto
Con G
Sin N

1 La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores o inferlores a las especificadas, No use
estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los rangos especificados.

Simbolos ISO
<
— | p— T
| Ll
Con escape Sin escape
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Regulador en miniatura con cuerpo de latén RO6

Diametro del orificio de montaje en panel:
Modelos con perilla plastico: 1.19" (30 mm)
Modelos con perilla de laton: 0.81" (21mm)

Grosor maximo del panel: 0.25" (6 mm)

1,50 (38) 1.50 (38)
e ———————f—
! g g
2 8
g 1 i) |
0
L
¥
| 1,57 (40) ‘
1.1 (28)

2.86 (73)

3.41 (87)

Modelos RO6 222
con perilla de latén

Modelos RO6 221
con perilla de pldstico

Temperatura méxima de |a combinaciin de cuerpo y perilla de latdn: 200°F

Servicio de aire comprimido y agua
Tamarios de puerto PTF 1/8" y 1/4"

Dimensiones en pulgadas (mm).

Caracteristicas tipicas de rendimiento

CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AIRE

| & TAMARO DE PUERTO: 1/8" i
8- RANGO DE RESORTE: 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)
PRESION DE ENTRADA 100 psig (7 bar)
- 100
8 g
é L BD
—
w |
a i
z . 80 Baas
o 4 ——|
(7] —
g h-‘-'"“--.
" L 40
]
—
2 "‘-—-.._____-
L 20 ]
h_-_._----'-'_"'--—.__
0 - 1]
e & A4 v 2w D ue
0 2 M 6 8 10 dm/s
FLUJO DE AIRE
s @ CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AGUA
S = T T T T T T T
| & TAMARO DE PUERTO 1/8"
8 RANGO DE RESORTE: 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)
PRESIGN DE ENTRADA: 100 pslg (7 bar)
+100
g
= g
3 e
I
a —
z | 60 -
S 4 —
g T e S R Y
E 1 a0 —
—-_._______-_- \
. —
I R ~
-___________-__H
ol o
0 05 1.0 15 20 2§  US galJmin
0 2 4 6 M 10 litrosimin
FLUJO DE AGUA
Kits de servicio
Elemento Tipo Niamero de parte
Kit de servicio Con escape 3407-18
Sin escape 3407-17

El kit de servicio incluye anillo mltiple, diafragma, asiento de vélvula estindar con O-ring,
vilvula, resorte de [a valvula.
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion 11 044
Servicio de aire comprimido y agua
Conexion de tubo de 1/4"

Modelos sin escape.

Construccidn de plastico de acetal,
resistente a [a corrosion

Perilla de ajuste de bajo par y no
levantable.

La perilla presionable fija el valor de
presion cuando se la oprime.

Disefiado para utilizacidn con sistemas de
agua desionizada y agua potable. El
plastico y los metales en contacto con el
fluido tienen la aprobacién de la NSF
(fundacién sanitaria nacional de EEUU)
para utilizacién en sistemas de agua
potable. Elastdmeros aptos para uso
alimenticio.

Se puede desarmar sin utilizar
herramientas ni tener que retirarlo de la
linea de aire o agua.

= - Conexidn de puerios Modelo Flujo* scfm (dm?/s) Flujo™ U.S. gpm (Ipm) Peso en b (kg)

Datos técnicos Tuerca y casquillo
Fluido: de tubo de 1/4" 11044003 30(1.4) 0.7 (2565) 0.16 (0.08)
Agua y aire comprimido.
Presion maxima:
250 psig (17 bar),
Temperatura de operacion:
Servicio de agua: 35* a 150°F (2° a 66°C). Modelos alternativos
Servicio de aire: -30° a 150°F (-34° a 66°C)*, 11 044 %%
*Cuando se ufiliza en servicio de aire, la alimentacion Rango de ajuste de la presion
de aire debe ser |o suficientemente seca como para de salidat Sustituto
gvitar |a formacidn de hielo a temperaturas inferiores 1210 psig (01207 bar) om
a 35°F (2°C), 2 a 50 psig (0.3 a 3.5 bar) 002
Conexiones de puertos: 52100 psig (0.3 2 7 bar) 003
Tubo de 1/4" de diametro exterior (se * Flujo aproximado con una presién de entrada ds 100 psig (7 bar), presidn presstablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar con
proporciona con tuerca de latén y casquillo respecto al valor de referencia,
plastico), ** Flujo aproximado con una presion de entrada de 100 psig (7 bar), presion preestablecida de 60 psig (4 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con

. " . o respecto al valor de referencia,
Tuberia recurngndada. tUbﬁna de ”ft de PVC t La presion de salida se puede ajustar a presi uperi 0 infieri a las especi No use estas unidades para controlar presiones que
blando o polietileno. No utilice tuberias de estin fuera de |os rangos especificados,
aluminio, cobre o plastico duro.
Flujo tipico:
Servicio de aire comprimido a una presidn de )
entrada de 100 psig (7 bar), presitn Simbolo 150
preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una
caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor ,%'
de referencia: 3,0 scfm (1.4 dm3/s),
Servicio de agua a una presion de entrada de —
100 psig (7 bar), presion preestablecida de 60
psig (4 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con -
respecto al valor de referencia: 0.7 U.S. gpm Sin escape

(2.65 litros por minuto).
Sin puertos de mandmetro,
Materiales

Guerpo: acetal,

Perilla: acetal.

Valvula: acero inoxidable con sello EPDM
aprobado por |a NSF,

Asiento de valvula: acetal,

Diafragma: acero inoxidable y nitrilo (aprobado
por la NSF).
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e

Regulador de presion 11 044
Servicio de aire comprimido y agua
Conexion de tubo de 1/4"

Caracteristicas tipicas de rendimiento
CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AIRE

i £
P PRESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bar)
RANGO: 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)
1100
Diametro del orificio de montaje en panel; 1.19" (30 mm) és T .
Grosor maximo del panel: 0.25" (6 mm) § ] N e e e S
a I s i N I e S
= I
Q4 SO
g v S N [
F I ——
a a0
I=d o [Tl
8 2 o
E -"“"-..____
- ol o
e . & . & & 4 . B Negw
0 05 1 15 2 25  dm¥s
FLUJO DE AIRE
(
IH M o CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AGUA
o 2| 8
1 a in 8 PRESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bary |
: 3 s RANGO: 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)
8— -I Y E 100
) 5- é 6
— B — A
g = A & ] T
§are0 ]
Dimensiones en pulgadas (mm) E "““-—-_______ -"““‘\
r | i
o L w =]
2z ‘_____“_‘"‘—-—“—_____‘ ‘-"““-\
L 20 —
4 | [
—
ol o
0 0.2 04 06 08 10 12 gpm
o 0.8 16 24 32 4 Ipm
FLUJO DE AGUA
Kits de servicio
Tipo Niimero de parte
Sin escape 3407-59

E| kit de servicio incluye anillo multiple, asiento de valvula, valvula,
resorte de |a valvula y diafragma,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion de aire
comprimido o agua R91

Tamafio de puerto 1/4" del regulador

RO1W: utilizar con sistemas de agua
desionizada y agua potable. El plastico y
los metales en contacto con el fluido tienen
la aprobacion de la NSF (fundacién
sanitaria nacional estadounidense) o la
FDA (direccion de alimentos y
medicamentos) para utilizacién en
sistemas de agua potable. Elastomeros
aptos para uso alimenticio. Solamente
modelos sin escape.

R91G: utilizar con sistemas de aire
comprimido y agua no potable. Modelos
con y sin escape.

Perilla de ajuste de bajo par y no
levantable.

La perilia presionable fija el valor de
presion cuando se la oprime,

Datos técnicos

Fluido

R91G: Aire comprimido y agua no potable,
R91W: Agua potable, agua desionizada,
Presién maxima:

150 psig (10 bar),

Temperatura de operacion
Servicio de agua: 35° a 125°F (2° a 52°C),
Servicio de aire: 0° a 125°F (-20° a 52°C)",
* Cuando se utiliza en servicio de aire, la
alimentacion de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar |a formacién de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C),

Puertos de mandmetro:

1/8" PTF con puertos principales PTF,

R1/8 con puertos principales 1S0 Re.

R1/8 con puertos principales 1S0 G.
Materiales

Cuerpo y perilla: acetal,

Valvula

R91G: |atén/nitrilo,

R91W: acero inoxidable/EPDM apto para uso
alimenticio.

Asiento de vélvula: acetal,

0-ring del asiento de valvula

R91G: nitrilo,

R91W: EPDM apto para uso alimenticio,
Diafragma

R91G: nitrilo insertado de acetal/nylon
R91W: nitrilo insertado de acetal/nylon, apto
para uso alimenticio.

Tapones de puertos de manometro:
Polipropileno (se proporciona solamente con
unidades con puertos PTF).

PDA-44

Informacion sobre el pedido

Los modelos indicados incluyen roscas PTF, ajuste mediante perilla, diafragma sin escape, rango de ajuste de presion de salida de 5 a 125
psig (0.3 a 8.6 bar}t, y sin mandmetro,

Puerto de entrada Aplicacion Modelo Flujo* scfm {dmafsj Flujo™ gpm (Ipm) Peso en Ib (kg)
174" Aire para uso industrialy  R91G 24K NLN 24(11) 1.75 (6.6) 0.15 (0.07)
agua no potable
174" Agua potable y RITW 2AK NLN 24(11) 1.75 (6.6) 0.15 (0.07)
agua desionizada

Modelos alternativos
RO14 Hkk Kk

Aplicacion Sustituto

Aire para uso industrial,

B o potghe a Manometro Sustituto

Agua potable, agua desionizada w Con Gt
Sin N

Tsrtlaﬁn de puerto Sustituto Rango de ajuste de la

1% : presién de salidatt Sustituto
5a 50 psig (0.3 a 3.5 bar) E

Roscas Sustitutly €——— 5a125 psig (0.3 2 8.6 bar) L

PTF A

IS0 Re conica B ——> Diafragma Sustituto

|S0 G paralela G Sin escape N
Con escape’ R

Ajuste Sustituty <€————

Perilla K

*  Flujo tipico para servicio de aire comprimido a una presion de entrada de 150 psig (10 bar), presion preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de
15 psig (1 bar) con respecto al valor de referencia.

** Flujo tipico para servicio de agua a una presién de entrada de 100 psig (7 bar), presién preestablecida de 60 psig (4 bar) y una caida de 15 psig (1 bar)
con respecte al valor de referencia.

t Mo hay disponible una versicn del mandmetro con materiales aprobados por la NSF,

11 La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores o inferiores a las especificadas. No use estas unidades para controlar presiones que estén
fuera de los rangos especificados,

1 Diafragma de escape disponible Onicamente con el regulador RI1G,

Simbolos IS0

2z

. sl
Con escape Sin escape
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Regulador de presion de aire

comprimido o agua R91
Tamario de puerto 1/4" del regulador

Diémetro del orificio de montaje en panel: 1.19" (30 mm) Caracteristicas tipicas de rendimiento

Maximo grosor del panel: 0.25" (6 mm) TR B PG B A

= .
1.63 (41) £ ! i TAMARO DE PUERTO: 1/4" _
8 RANGO DE RESORTE: 5 a 125 psig (0.3 a 8,6 bar)
0.73 0.90 PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10 bar)
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1.50 (38) ‘ ol o
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1.1(28) FLUJO DE AIRE
M CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AGUA
LS TAMANO DEL PUERTO 1/4"
g - a4 RANGO DE RESORTE: 5 a 50 psig (0.3 a 3,5 ba
g E e PRESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bar)
ﬁ S B = [
o é al ““--\_\
5 | ® ~
) 8 - ™~
L 'E 2 30 — |
[ L____ -_"""-‘.______
Dimensiones en pulgadas (mm) T a0
-_._________‘__-‘ ~
! __ 10 L-._ ““"‘--.
- -_"“'——-.________
ol o
0 05 1.0 15 2.0 2.5 US gal/min
0 2 a 5 8 10 Iitros/min
FLUJO DE AGUA
Kits de servicio
Elemento Tipo Nimero de parte
Kit de servicio R91W, sin escape 3407-93
RN G, sin escape 3407-94
R91G, con escape 3407-95

El kit de servicio contiene anillo mdltiple, diafragma, asiento de
valvula con O-ring, véalvula y resorte de la valvula.
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion en miniatura
preconfigurado y no ajustable R14, R16

Servicio de aire comprimido y agua

Tamanos de puerto PTF 1/8" y

1/ n

Modelos sin escape para servicio de aire yagua

Los modelos de escape para servicio de
aire permiten reducir la presion de salida
incluso cuando el sistema tiene un final
ciego

R14 tiene cuerpo y perilla de aluminio
R16 tiene cuerpo y perilla de laton

Valor de presion de seguridad
preconfigurado en fabrica

Datos técnicos

Fluido

R14: aire comprimida.

R16: agua y aire comprimido,

Presion maxima:

400 psig (27 bar).

Temperatura de operacion
Servicio de agua: 35° a 175°F (2° a 79°C)t

Servicio de aire: =30° a 175°F (=34° a 79°C)*
* La alimentacidn de aire debe ser lo suficientemente seca
como para evitar la formacidn de hielo a temperaturas
Inferiores a 35°F (2°C).

T Temperatura maxima de |a combinaciin de perilla y cuerpo
de latin del R16. 200°F.

Tipo

R14: Pistdn, con escape o0 sin escape,
R16: Diafragma, con escape o sin escape,
Puertos de manometro:

1/8" PTF.

Valores de presion de salida preconfigurados
en fabrica:

3299 psig (0.2 2 6.8 bar),
Tolerancia de presién de salida:

Valor de presion de salida - psig (bar)
Tolerancia - psig (bar)™

3.2 20 psig (0.21 a 1,38 bar) + 1,0 psig (0.07
bar) 21 a 50 psig (1.45 a 3,45 bar) = 2.0 psig
(0.14 bar),

51 a 99 psig (3,52 a 6,84 bar) = 3,0 psig
(0.21 bar),

**Cuando el valor de presion de salida se
preconfigura en fabrica, existen las siguientes
condiciones.

Presion de entrada:

100 psig (6.9 bar) para presiones de salida de
hasta 95 psig (6.6 bar),

125 psig (8.6 bar) para presiones de salida de
96 hasta 99 psig (6.7 hasta 6.8 bar).

Materiales

Cuerpo y perilla

R14: aluminio.

R16: laton,

Valvula: laton,

Asiento de valvula: resina de acetal.
Elastomeros: nitrilo,
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R14

Informacion sobre el pedido.
Los modelos indicados son del tipo con escape para servicio de aire comprimido con roscas PTF y puertos de mandmetro

N

- 0

-
R16

Puerto Modelo Flujot scim (dm3/s) Flujott U.S. gpm (Ipm) Peso en [b (kg)
118" PTF R14 100 R™A 12(5.7) 13149 0.2 (0.09)
1/8" PTF R16 100 R™A 12 (5.7) 1.3(49) 0.7 (0.32)
1/4" PTF R14 200 R™A 12(5.7) 1349 0.2 {0.09)
1/4" PTF R16 200 R™A 12(5.7) 1.3(49) 0.7(0.32)

1 Flujo aproximade con una presion de entrada de 100 psig (7 bar), presion preestablecida de 80 psig (5.5 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al

valor de referencia,

11 Flujo aproximade con una presion de entrada de 100 psig (7 bar), presidn preestablecida de 60 psig (4 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al

valor de referencia,

Modelos alternativos

R91 &k Aok kok

Tipo/servicio Sustituto
Pistdn; sdlo servicio de aire 14
Diafragma; servicio de
aire y agua 16
Tamafio de puerto Sustituto
1/8" 1
1/4" 2
Puertos de mandmetro
en el cuerpo Sustitutp =
Con puertos de manémetro 00
Sin puertos de mandmetro (i}
-
Diafragma Sustituto
Con escape R
Sin escape N
Simbolos ISO
| ,_..T
] — .
| L |
Con escape Sin escape

Roscas
PTF

Las posiciones 8* y 9* del nimero de modelo contienen
el valor de presion de salida modificado, El valor de presidn
de salida modificado es |a presion de salida deseada,
modificada para permitir presiones de entrada que no sean
100 psig y flujos de aire con un valor distinto de cero.
Inserte el valor de presion de salida modificado en las
posiciones 8 y 9, como se describe a continuacion,

1, Eseriba los valores deseados de presidn de salida y paso de
flujo del regulador, EJEMPLO: presion de salida de 30 psig a un
flujo de 10 scfm,

2. Modificaciones para presiones de entrada distintas de 100
psig: si la presidn de entrada supera los 100 psig*, agregue 1
psig a la presion de salida deseada por cada 20 psig de presion
de entrada por encima de los 100 psig*, EJEMPLO: si |a presidn
de entrada es 180 psig, agregue 4 a [a presidn de salida
deseada, Continuando con el ejemplo del paso 1, agregue de 4
2 30 para un valor de presion de salida modificado de 34 psig,
Si la presion de entrada es inferior a 100 psig®, reste 1 psig de
la presién de salida deseada por cada 20 psig de presion de
entrada por debajo de 100 psig*, EJEMPLO: si |a presidn de
entrada es 60 psig, reste 2 de |a presién de salida deseada,
Continuando con el ejemplo del paso 1, reste de 2 a 30 para un
valor de presion de salida modificado de 28 psig,

3, Modificaciones para flujos gue no sean de cero: determine la
caida de presion, utilizando |a curva de flujo correspondiente de
arriba, Agregue |a caida de presidn al valor de presion de salida
modificado, EJEMPLO: si el valor de salida deseado es 30 psig a
un flujo de 10 scfm, agregue 10 al valor de presion de salida
maodificado, La cantidad de 10 es |a diferencia entre |a presidn
de salida (30 psig) v el flujo deseado (10 scfm) y |a presion de
salida (40 psig) sin flujo, Observe |as lineas punteadas en la
curva de flujo de aire para ver un ejemplo, Continuando con el
primer ejemplo del Paso 2 de arriba, agregue 10 al 34 para
obtener un valor de presion de salida modificado de 44, Escriba
44 en las posiciones 8 y 9 del nimero de modelo,

* 125 pslg para valores de presion de salida de 95 a 99 psig,

Sustituto
A
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Regulador de presion en miniatura
preconfigurado y no ajustable R14, R16
Servicio de aire comprimido y agua

Tamaiios de puerto PTF 1/8" y 1/4"

Caracteristicas tipicas de rendimiento

3 CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AIRE
P | F ——— —
a
3’ 8 TAMARO DE PUERTO: 1/8”, 1/4"
2 PRESIGN DE ENTRADA: 100 psig (7 bar)
" 100
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a
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i
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FLUJO DE AIRE
Dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion de agua

R43

Tamaiios de puerto 1/4", 3/8" y 1/2"

Modelos sin escape

Cuerpo de laton, construccion
resistente a la corrosion

La valvula equilibrada minimiza el
efecto de las variaciones en la presion
de entrada sobre la presion de salida

Ajuste mediante barra en T estandar,
ajuste opcional mediante perilla no
levantable

Los puertos de manémetro de flujo
completo se pueden usar como
salidas auxiliares

Tuerca de montaje en panel, estandar

Se puede desarmar sin utilizar
herramientas ni tener que retirarlo de
la linea de aire o agua,

Datos técnicos

Fluido:

Agua y aire comprimido.

Presion maxima:

400 psig (27 bar).

Temperatura de operacion:
Servicio de agua: 35° a 200°F (2° a
93°C).

Servicio de aire: =30° a 200°F (-34° a
93°C)*,

* La alimentacion de aire debe ser o suficienternente

seca como para evitar |a formacién de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

Puertos de mandmetro
1/4" PTF con puertos principales PTF,
1/4" IS0 G con puertos principales ISO G.

1/4" 1S0 Re con puertos principales ISO
Rc.

Materiales:

Cuerpo: latén.

Perilla: aluminio.
Valvula: latdn,

Tapon de la base: laton.
Elastomeros: nitrilo.
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Informacion sobre el pedido

Los modelos indicados tienen ajuste mediante manilla en T, rango de ajuste de presidn de salida de 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)*, y roscas PTF. No

se incluye mandmetro.

e =

Puerto Modelo Flujot U.S, gpm (Ipm) Peso en Ib (Kg)
1/4" R43 201 NNLA 6 (23) 2,4 (1.09)
3/8" R43 301 NNLA 6 (23) 2.4 (1,09)
1/2" R43 406 NNLA 9 (34) 2.4(1,09)

1 Flujo tipico con presion de entrada de 150 psig (10 bar), presion preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una calda de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de

referencia,

Modelos alternativos

R43 &k & Hkkk

Tamafio de puerto Sustitute -«
14" 2
s 3
12" 4
Ajuste Sustituto
Perilla 00
Manija en T con
puertos 1/4" y 3/8" 01
Manilla en T con puertos 1/2" 06
—— |
Diafragma Sustituto
Sin escape N
Simbolo IS0
= ,_,_T
el
Sin escape

Roscas Sustituto
PTF A
|50 R canica B
IS0 G paralela G
Rango de ajuste de la
presidn de salida* Sustituto
5250 psig (0.323.5ban) E
52125 psig (0.3 a 8.6 bar) L
15 a 250 psig (1 a 17 bar) 5
L = Manometros Sustituto
Con G
Sin N

*La presidn de salida se pueds ajustar a presiones
superiores e inferiores a |as especificadas, No use
estas unidades para controlar presiones que estén
fuera de los rangos especificados,
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Regulador de presion de agua R43
Tamaios de puerto 1/4", 3/8" y 1/2"

Caracteristicas tipicas de rendimiento

CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AGUA

Didmetro del orificio de montaje en panel: 1,89" (48 mm) I i i
Grosor méximo del panel: 0,19" (5 mm) s —————
TAMARNO DE PUERTO: 1/4" T
-+100 -RANGO DE RESORTE: 5 a 125 psig (0.3 a &6 bas}
b PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10,3 bar)
S 64 [~
2 la
W
a
& a0
i
-4 4
[ I 40
51 O
L =20 ——
ol o
¥ 3 B a4 § e
0 4 [ 12 1% 20 litros/min
FLUJO DE AGUA
4 o CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AGUA
LH
8 T
—
1100 —
o
Bel M~ Y
& [ 80|ramANO DE PUERTO: 112" —
Tamafio de puerto A B c D E F W RANGO DE RESORTE: 5 a 125 psig (0,3 8 &6 baf) ™
1/4", 3/8" 276 152 4.86 5.75 1.21 291 Ei.lw PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10,3 bar)
(70} (39) (124) (146)  (31) (59) @ [
1/2" 3.34 1.59 5.01 5.90 1.28 2.44 [ 10
(85) (41) (127y  (150)  (33) (62) 2 | [~ | —
| 2g[— —
Dimensiones en pulgadas (mm) 4
ol o
0 2 4 & 8 10 US gal/min
ID é 1IS 2I4 SIZ 4III Iitrolrmlln
FLUJO DE AGUA
Kits de servicio
Elemento Tipo Niimero de parte
Kit de servicio Para unidades con puertos 1/4" y 3/8" 5208-03
Para unidades con puertos 1/2" 5208=10

El kit incluye diafragma, O=rings, vélvula, resorte de la vilvula,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion de agua

11-009

Tamaiios de puerto 3/4", 1"

Modelos sin escape

Cuerpo de faton, construccion
resistente a la corrosion

La vélvula equilibrada minimiza el
efecto de las variaciones en la presion
de entrada sobre la presion de salida
Ajuste mediante barra en T estandar,
ajuste opcinal mediante tornillo

El diafragma de gran tamaiio
proporciona una respuesta precisa y
rapida a los cambios en la presion de
la linea y a las variaciones en las
demandas de flujo

Se puede desarmar sin retirarlo de la
linea de aire o agua.

Datos técnicos

Fluido:

Agua y aire comprimido.

Presion méaxima:

400 psig (28 bar)

Temperatura de operacion
Servicio de agua: 35° a 200°F (2° a
93°C).

Servicio de aire: -30° a 200°F (-34° a
93°C)*.

* La alimentacidn de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar |a formacion de hielo a

temperaturas inferiores a 35°F (2°C).
Puertos de mandmetro:
1/8" PTF con puertos principales PTF
G1/8 con puertos principales ISO G
Rc1/4 con puertos principales I1SO Re
Materiales

Cuerpo: laton,

Perilla: aluminio y acero.

Valvula: laton.

Tap6n de la base: laton.
Elastdmeros: nitrilo.

PDA-50

Informacion sobre el pedido.
Los modelos indicados incluyen roscas PTF, ajuste mediante bama en T, diafragma sin escape y un rango de ajuste de presion de salida de 5
a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)*, No se incluye mandmetro,

Tamafio de puerto Nimero de modelo Flujo + U.5. gpm (Ipm) Peso en |bs (kg)
38" 11 009 065 27.5(104) 3.54(7.8)
1" 11 009 081 27,5 (104) 3.40 (7.5)

“La presidn de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a as especificadas, No use estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los
rangos especificados,

1 Flujo tipico con presidn de entrada de 100 psig (6,9 bar), presién preestablecida de 60 psig (4 bar) y una caida de 15 psig {1 bar) con respecto a| valor de
referencia,

Modelos alternativos
11 %09 *AKx *k

Roscas Sustituto 4—' LI-_‘>

PTF 0 ) "

150 G paraleia 8 Opcién _ Sustituto

150G Re 9 Ajuste mediante tornillo 7G
Ajuste mediante volante w
Abrazadera de montaje
ensamblada a la unidad 10
Con mandmetro Sustituto
Unidad con puertos 3/4" 073
Unidad con puertos 1" 089

Simbolo IS0

=~
L

[
Sin escape
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Regulador de presion de agua 11-009
Tamaiios de puerto 3/4", 1"

5.00 (127) Caracteristicas tipicas de rendimiento
‘ ‘ = CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AGUA
i ‘& [TAMANO DE PUERTO: 3/4°, 1"
g  [RANGO DE RESORTE: 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bary
; PRESION DE ENTRADA: 100 psig (6.9 bar)
100
-1
S s
3 80
w ™
z &0 ‘-—-__-"“—-..___
Q 4 | I
= = I —
= = ﬁ ] T
e | - 40 — |
o » £ g B
g 3 R
= E 2 = ol o
L 0 5 10 15 20 25 30 gpm
@ @ 0 20 40 60 80 100 pm
—g— ‘ r FLUJO DE AGUA
Dimensiones en pulgadas (mm) Ki tS de SEWiGiO
Tipo Niimero de parte
Sin escape 2436-03

El kit de servicio incluye diafragma, asiento de valvula, clavija de valvula, empague de la
clavija de valvula, resorte de valvula y O-rings.
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de multiple Serie
R30M

Tamaiios de puertos 8 mm y 10 mm

Conectores enchufables en los
puertos. No se necesitan conectores
roscados

Perilla de ajuste tipo "presionar para
bloguear", con accesorio de seguridad

Montaje en base integral
Solo agua o aire comprimido

Datos técnicos

Fluido: N .
I - Informacion sobre el pedido.
Aire comprimido o agua. Los modelas indicados incluyen conectores enchufables de 10 mm, ajuste mediante perilla, diafragma de escape, rango de ajuste de
Presién maxima: presion de salida de 0 a 70 psig (0 a 4,8 bar) * con mandmetro, con tapén para puertos,
150 psig (10 bar). Puerto Modelo Flujot scfm (dm3/s) Pesa en Ib (kg)
S B mm R30M BDK RGG 17 (8) 0.22 (0.10)
Temperatura de operacion*: g R30M ADK RGG 7@ 0.22 (0.10)
23° a 104°F (-5° a 40°C).
* La alimentacidn de aire debe ser lo suficientemente  Flujo tipicn con presion de entratia de 150 psig (10 bar), presion preestablecitia de 90 psig (6,3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de
seca como para evitar |a formacion de hielo a referencia,

temperaturas Inferiores a 35°F (2°C).
Puerto de mandmetro:

(se puede utilizar como puerio de salida Modelos alternativos

adicional) tubo de diametro exterior de R30M *DK %%

ingi Manometro Sustituto
10 mm con puertqs prlnclpales.de tubo Tamaito de puerto Sustituto co: &
de diametro exterior de 10 mm: tubo de e 8 5 .
dimetro exterior de 8mm con puertos e A "
principales de tubo de didmetro exterior Rangos de ajuste de la ]
de 8mm Forma enchufable Sustituto presidn de salida* Sustituto

Métricos D 0 a 70 psig (0 a 4.8 bar) G
Dos puertos de entrada: tubo de diametro 52 100 psig (0.3 a 7 bar) K
exterior de 10 mm o tubo de didam. ext. Ajuste Sustituto
de 8 mm. Perilla K L > Tipo Sustituto
Un puerto de salida: tubo de didm, ext. =, L3 ot R i o pucee i B
de 10 mm con entrada de tuba de diam. s airsesaeg 4
ext. de 10 mm, esﬂs;:lﬂt:ﬂe:p;ﬁmntmla‘ presiongs
que estén fuera de los rangos
tubo de didm. ext. de 8 mm con entrada especicatos.
de tubo de diam. ext. de 8 mm.
Materiales:
Cuerpo: acetal.
Perilla: acetal.
Valvula: laton/nitrilo.
Elastomeros: nitrilo.
Asiento de valvula: acetal,
Simbolos IS0
</%' =
— ] — o
C —=
Con escape Sin escape

PDA-52
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Regulador de miltiple Serie R30M

Tamaiios de puertos 8 mm y 10 mm

Caracteristicas tipicas de rendimiento

CARACTERISTICAS DE FLUJO (AIRE)

Diametro del orificio de montaje en panel: 1,18" (30 mm) ;‘ i P T T e
1 3 " H mm
Grosor méximo del panel: 0.25" (6 mm) . ﬁlen DE ENTRADA: 150 psig (10 bar g) |
RANGO: 5 a 100 psig (0,3 a 7 bar)
Ho0
«
g 6 [
s | 80
W
o M ™
Z ,leo H___:-_" =S ™
] ==
g ] ‘-._--_______-“--“ '\\
a L 40 \
[~ -\-
24 P~
| 20 I — \
1 ‘---""“--___, \\.
olo
. L I SR N, . AL
| o 4 8 | 1 | 18 | 20 dmls
FLUJO DE AIRE

3,19 (81)

Dimensiones en pulgadas (mm)

Aplicacion tipica del regulador de multiple

[ 2

Sefal de booster

Entrada
de Presién

PDA-53 ‘



Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de miultiple R72M
Excelon® 72

Tamaiios de puerto 1/4", 3/8"

El diseiio Excelon® permite la
instalacion en linea o modullar
El muktiple contiene tipicamente hasta
seis reguladores sin seiial del booster

Disefio de vélvula equilibrado para un
aptimo control de la presion

Perilla de ajuste tipo "presionar para
bloguear", con accesorio de seguridad

Las instalaciones modulares con las
series Excelon® 72, 73 y 74 se pueden
utilizar para adaptarse a aplicaciones

especificas
Datos técnicos Informacion sobre el pedido.
. : Los modelos indicados incluyen roscas PTF, ajuste mediante perilla, diafragma de escape, rango de ajuste de |a presidn de salidade 5a
Fluido: 150 psig (0,3 a 10 bar)*, con manémetro,
Aire cc!rnprlmldu. ) Puerto de entrada (2) Puerto de salida (1)  Modelo Aujot scfm (dm3/s)  Peso en Ib (ko)
Presion maxima: 174" 1/4" R72M 2AK RMG 83 (39) 0,79 (0.36)
290 psig (20 bar). 8" 1/4" R72M 3AK RMG 83 (39) 0,79 (0.36)
Temperatu ra de operacic‘)n*: :e:eh::mﬁl?n con presion de entrada de 150 psig (10 bar), presidn preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de
-30° a 150°F (-34° a 65°C). Modelos alternativos
* La alimentacidn de aire debe ser lo suficientemente R72% # &% %%
seca como para evitar |a formacion de hielo a Mandmetro Sustituto
temperaturas inferiores a 35°F (2°C). :Pl‘; I 5“’“”: Con G
kgl Sin N
Dos puertos de entrada: A
" . " Ta del puerto de . Rango de ajuste de la
1/4" 0 3/8" PTF, entrada Sustituto presion de sallds* Sustituto
1/4" 0 3/8" 1S0 Rc. 1 : 5 30 psig (0.3 2 2 bar) ¢
1/4" 0 3/8" 10 G W 2 5 2 60 psig (0.3 a 4 ban -
: Roscas Sustituto 5:a 150 psig (0.3 & 10 bar) M
Un puerto de salida: PTE A Vi ———
W ani gma
1/4" PTF con puertos de entrada PTF., 20 2”;‘:;':; £ - R
" Sii N
1/4" 1S0 Re con puertos de entrada ISO Rc. & priki o salilioe nugis in escape
1/4" IS0 Rc con puertos de entrada ISO G. ajustar a presiones superiores 0 —— Ajuste Sustituto
inferiores a las especificadas, No use Perilla K
Un puerto de manometro: estas unidades para controlar presiones
" que estén fuera de los rangos BarraenT T
1/8" PTF con puertos de entrada PTF, especificados,
1/8" 1S0 Rc con puertos de entrada ISO Rc.
1/ ISOI Rc con puertos de entrada ISO G. Simbolos IS0
Materiales
Cuerpo: zinc. ,%' .%'
Perilla: acetal. Bl
Elastomeros: nitrilo. — - p—
Tapon de la base: acetal, | ]
Con escape Sin escape
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Regulador de multiple R72M Excelon® 72
Tamaiios de puerto 1/4", 3/8"

Dimensiones en pulgadas (mm)

Diametro del orificio de montaje en panel: 1.57" (40 mm)
Grosor méximo del panel: 0.16" (4 mm) o ) .
Caracteristicas tipicas de rendimiento

Presion de
salida CARACTERISTICAS DE FLUJO
5 T T TAMAROG DE PUERTO: 1
TAMARO DE PUERTO: 3/8"
Puerto de mandmetro P ,ﬁng DE ENTRADA: 150 psig (10 bar g) 7|
1/8" I~ HANG: 5 4 150 psig (0.3 a 10 bar)
< T -.\\
Puerto de sl Puerto de 8 s M~1_ |
entrada de <« entrada de a5 [ ~
14"y 3/8" 2l 1/4ny 38" g
3 afs0
W I~
i ™~
Puerto de salida & 1a
1/4
2|
- 20 B
2,48 (63) 1 ~
ol o
, W 4% | 6 |, 8 |, 10 , 120scim
- o 10 20 | 3 | 40 | s0 dmfs
e FLUJO DE AIRE
S
= Kits de servicio
= Elemento Tipo Namero de parte
= Kit de servicio Con escape 4381-500
2 Sin escape 4381-501
1 B kit de senvicio incluye conjunto de diafragma, conjunto de vélvula, resorte de I vélwula y
O-rings.
|
' i —
g & g
- ) 5 =
5 & =l g
g b
FofA b FiF

.31 (33)
1.31 (33)
|

hie

1.97 (50) 1.97 (50)

Aplicacion tipica del regulador de mukiple

fa Ty
Seiial de booster

Entrada de -
presién




Equipos de la linea tratamiento de aire

Regulador de presion de aire de
precision 11-018

Tamaiio de puerto 1/4"

Répida respuesta

Minimo sobreimpulso durante cambios
de flujo

La caracteristica de purga constante
proporciona el maximo de sensibilidad
a los cambios del sistema

La caracteristica de escape permite la
reduccion de la presion en la presion
secundaria cuando el sistema tiene un
final ciego

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido,

Rango de presién de entrada*
Modelos de baja presién: 8 a 150 psig (0.55 a
10.3 bar),

Modelos de alta presion: 10 a 200 psig (0.7 a
13.8 bar),

* La presion de entrada debe ser por lo menos
7 psig (0.5 bar) superior a |a presion de salida
ajustada para obtener un correcto
funcionamiento,

Temperatura de operacion*:

32° a 160°F (0° a 70°C),

* La alimentacion de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la
formacion de hielo a temperaturas inferiores a
35°F (2°C).

Repetibilidad

Modelos de baja presion: 0.02 psig (0.001 bar)
para cambio de flujo; 0.05 psig (0.004 bar) al
activar y desactivar |a alimentacion.

Modelos de alta presion: 0.08 psig (0.006 bar)
para cambio de flujo; 0.16 psig (0.011 bar) al
activar y desactivar la alimentacion.
Caracteristica de purga constante: en
condiciones de final ciego, habra una purga de
aire constante y pequena desde el piloto a
través del paso de escape en el tapdn de la
base. Esto estara acomparado de una ligera
presion residual de salida de 1 a 4 in de H20
(2.5 a 10 milibar),

Puertos de mandometro:

1/4" PTF con puertos principales PTF,

Rc1/4 con puertos principales IS0 G e IS0 Re.
Materiales

Cuerpo y perilla: zinc,

Valvula principal: policarbonato,

Asiento de la valvula principal: teflon,

Vélvula piloto: acero inoxidable,

Asiento de la valvula piloto: aluminio.
Diafragma principal: nitrilo,

Diafragma de piloto.

Modelos de baja presion:ISO SS,

Modelos de alta presidn: nitrilo,

Tap6n de |a base: latdn,

Elastomeros: nitrilo, neopreno, poliuretano.

PDA-56

Informacion sobre el pedido.
Los modelos indicados tienen roscas PTF, ajuste mediante volante y diafragma de escape, No se incluye mandémetro,

Tamaiio de puerto Rango de ajuste de la presion de salida* Nimero de modelo Flujo scfm (dm/s) Peso en b (kg)
114" 0.4 a 10 psig (0,03 a 0,69 bar) 11-018-146 (baja presidn) 12 (5661 1.4 (0.64)
/4" 1.00a 60 psig (0.1 a 4.1 bar} 11-018-100 (baja presidn) 12 (5.66)F 1.4 (0.64)
14" 32150 psig (0.2 2 10,3 bar) 11-018-110 {alta presidn) 12 (56611t 1.4 (0.64)

*La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a las especificadas, No use estas unidades para confrolar presiones que estén fuera de los
rangos especificados,

1 Flujo tipico con presion de entrada de 100 psig (7 bar), presidn preestablecida de 60 psig (4,1 bar) y una caida de 0,125 psig (0,009 bar) con respecto al valor de
referencia,

11 Fujo tipico con una presitn de entrada de 200 psig (14 bar), presiin preestablecida de B0 psig (4.1 bar) y una caida de 0.250 psig (0.017 bar) con respecto al
valor de referencla.

MNota: se requiere una prefiltracion de 5 micrones.

Modelos alternativos

11 %18 %%k
Roscas Sustituto Ajuste mediante tornillo Sustituto
PTF 0 100 con ajuste mediante tornillo ranurado 101
IS0 G paralela 8 110 con ajuste mediante tornillo ranurado 112
1SO GRe 9
Kits de servicio
" Tipo Nimero de parte
Simbolo 150 Modelos de baja presion 278701
’/%' Modelos de alta presion 2787-02
Herramienta especial para instalar el 681=01
< aslento de vélvula principal
El kit de servicio incluye O-rings, diafragma de piloto, resorte de piloto,
— - —— diafragma principal, valvula principal, asiento de la valvula principal, pantalla
. J difusora, orificio para purga constants y filtro del orificio
Con escape



e

Regulador de presion de aire de precision 11-018

Caracteristicas tipicas de rendimiento

PRES|ON DE SALIDA

1035 7150
10.30

1020 148

PRES|ION DE SAL|DA

MODELOS DE BAJA PRESION = CARACTERISTICAS DE FLUJO
s 2 PRESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bar)
8 1 RANGO: 1 3 60 psig (0,1 34,1 bar)

415 1 g0
410
1]
T e e
21077
Lo
205
200 L 20
“mﬁvﬁ_—%ﬂuﬂﬂ;
L1o
065
s
060
05l s
030
L o
L] 2 4 [ ] i0 scfm
o 10 203 0 50 dms

20 20
FLUJO DE AIRE

MODELOS DE ALTA PRESION - CARACTERISTICAS DE FLUJO
. 2 PRES|GN DE ENTRADA: 200 paig (14 bar)
i 8 RANGO: 3 a 150 psig (0.2 4 10,35 bar)

81
~ BR
.I:‘_,.:—""‘—-n.._‘_ "
- 80
41
404 58
zlf___,_.—-—""‘-—-.‘_
| 30
20 -
L 28
o 2 4 ] 8 10 sctm
e i

Didmetro del orificio de montaje en panel: 0.47" (12 mm)
Grosor maximo del panel: 0.094" (2.4 mm)

| 2,12 (54)

2.12(54)

2,52 (64)
4.55 (116)

0.56 (14)

Dimensiones en pulgadas (mm)

Tamaio de puerto 1/4"

MODELOS DE BAJA PRES|ON - CARACTERISTICAS DE REGULACIGN

5 -E PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10.3 bar)
= RANGO: 1 2 60 psia (0.1 a 4.1 bar)
4151 gp
4,101
~58
e S e e
2,107
a0
2,05
E
E 2.00 L 29
W ﬁ,ﬂmmﬁﬂf
5“‘ 10
& 05
E Lo
0,80
o ’s_,:--;—h--_..__‘_: T
0.30
4
[} 20 40 60 B0 100 120 140 1860 psig
0 2 3 [ T 10 bar
PRESION DE ENTRADA
MODELOS DE ALTA PRESION = CARACTERISTICAS DE REGULACION
PRESION DE ENTRADA: 200 psig (14 bar)
’ RANGO: 3 2 150 paig (0.2 2 10,3 bar)
P oz
104
L150
103
L 148
62 + 90
-
3!.1 1 ms
L e T
Bz
L 60
éu 1
w
Eq4t 50
211 3
201
L 28
o 0 40 &0 B 100 120 140 160 180 psig
B s i e e
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Equipos de la linea tratamiento de aire

R40, R41

Regulador piloto convencional R40 y regulador piloto

de retroalimentacion R41
Tamaiio de puerto 1/4"

Los reguladores piloto se utilizan para
controlar la presion de salida de un
regulador accionado por piloto (el pedido
se hace por separado)

El regulador piloto se instala en una
ubicacion accesible en el sistema de aire
comprimido; el regulador accionado por
piloto se instala en cualquier punto sin
importar la accesibilidad

El regulador piloto convencional
proporciona una buena regulacion de
presion, una rapida respuesta a las
demandas cambiantes de flujo y una
excelente estabilidad.

El regulador piloto de retroalimentacion
proporciona una dptima regulacion de
presion en situaciones donde se producen
variaciones en la demanda de flujo que no
son repentinas ni ciclicas.

La caracteristica de purga constante
proporciona el maximo de sensibilidad a
los cambios del sistema

La caracteristica de escape permite reducir
la presidn en la presidn secundaria cuando
el sistema tiene un final ciego

Datos tecnicos

Fluido:

Aire comprimido,

Rango de presién de entrada:

10 psig (0.7 bar) a 450 psig (31 bar) maxima®*.
* Para obtener el mejor rendimiento, la presion
de entrada debe ser por lo menos 10 psig (0.7
har) mayor que la presion regulada deseada,
pero no debe superar el maximo especificado,
Temperatura de operacion:

0° a 175°F (-20° a 80°C) **,

** La alimentacion de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la formacion
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C).
Velocidad de purga méxima a una presion de
salida de 50 psig (3.5 bar):

0.25 scfm (0.12 dm3/s) 1.

tLa velocidad mdaxima de purga ocurre en
condiciones de final ciego (sin flujo),

Puertos de piloto:
1/4" PTF, IS0 G 0 IS0 Re.

Puerto de retroalimentacion R41: 1/8" PTF,
IS0 G 0 1S0 Re.

Materiales

Cuerpo, perilla; aluminio.
Valvula: teflon.
Elastomeras: nitrilo,

PDA-60

Informacion sobre el pedido.

Los modelos indicados son de tipo con escape y purga constante, rango de ajuste de la presion de salida de 10 a 250 psig (0.7 a 17 bar)*

y puertos PTF,
Tamaiio de puerto Tipo Modelo Flujot scfm {dm3/s) Peso en Ib (Kg)
174" Piloto convencional R40-200-BNSA 6.4 (3) 1.66 {0.75)
174" Piloto de retroalimentacionR41-204-BNSAT 6.4 (3) 1.66 {0.75)

1 Fljo tipico con presion de entrada de 100 psig (7 bar), presiin preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respacto al valor de referencia.
11 No utilice el reguladar pilto de retroalimentacion R41 para controlar presiones de salida iguales o inferiores a 100 psig (7 bark. Utlice el regulador piloto de

retroalimentacion 11-104 para esas presiones.

Modelos alternativos

R 2% % BNk

Tipo Sustituto
R40 Convencional 40
R41 Retroalimentacion 4
Montaje/tipo Sustituto
Remoto/R40 convencional 00

Remoto/R41 retroalimentacion 04

*La presion de salida se puede ajusfar a presiones
superlores e inferiores a las especificadas. No use
estas unidades para controlar presiones que estén
fuera de ks rangos especificados.

<_‘ L Roscas
PTF A
150 Re conica B
IS0 G paralela G

Sustituto

Rangos de ajuste de la presidn

de safida* Sustituto
2 a 50 psig (0.1 a 3.5 bar) s6lo R40 E
52125 psig (0.3 a 8.5 bar) solo R40 L
10 a 250 psig (0.7 a 17 bar) S

Advertencia sobre el regulador piloto de retroalimentacion

La linea de retroalimentacion debe detectar la presicn de salida del requlador accionado por piloto y debe estar conectada antes de
activar la alimentacidn de aire, Si la linea de retroalimentacion no esta conectada, la presion de salida del regulador accionado por piloto
aumentard rapidamente hasta llegar a la presion de entrada cuando la perilla de ajuste del regulador piloto es girada en el sentido de las

agujas del reloj.

Simbolos IS0

—

1 f4—
=i
Regulador piloto convencional R40
con regulador accionado por piloto

_-.

Regulador piloto de retroalimentacion

R4

con regulador accionado por piloto
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R40, R41

Regulador piloto convencional R40,

y regulador piloto de retroalimentacién R41
Tamaiio de puerto 1/4"

2.5(63) : : s
Didmetro del orficio de montaje en panel: 1.89" (48 — Caracteristicas tipicas de rendimiento
mm} = = CARACTERISTICAS DE FLUJO DE AIRE
Grosor méximo del panel: 0,13" (3 mm) 3 iz B G
g &8l PRESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bar)
Lt B O: 5 a 125 psig (0.3 a 8.6 bar)
+100
3
- ‘ . '_'—--—____________-‘__-
| Puerto de é -- *
Retroalimentacién piloto 1/4" z | g ™~
1/8" Puerto B (Salida) 2 4 I (O
(sdlo R41) = g —
. 3 our [ 10
Didm 0.27 . == S P =1 —
@ |ug.ns}%§@- ol —7Els| | B Prol B 2
| & e “ITs l
- Vi b o ol o
157 | @ & , T g B % o, & @ R, W
Puerto de piloto’ | (40) 3 Entrada 1/16" 11 g 0 1 2 3 q H s
1/4" (Entrada) n| = = FLUJO DE AIRE
t Orificios de montaje para montaje en subbase,
+t Entrda de aire para montaje en subbase,
Dimensiones en pulgadas (mm) Kits de servicio
Tipo Ndmero de parte
R40, R41 5945-41

El kit de servicio incluye diafragma, resorte de vélvula, casquillo guia, valvula, resorte de
vilvula, pantalla de filtro y todos los o=rings.
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Equipos de la linea tratamiento de aire

11-400, 20AL

Reguladores piloto convencionales

Tamano de puerto 1/4"

Los reguladores piloto se utilizan para
controlar la presién de salida de un
regulador accionado por piloto (el
pedido se hace por separado)

El regulador piloto se instala en una
ubicacidn accesible en el sistema de
aire comprimido; el regulador
accionado por piloto se instala en
cualquier punto sin importar la
accesibilidad

El regulador piloto convencional
proporciona una buena regulacion de
presion, una rapida respuesta a las
demandas cambiantes de flujo y una
excelente estabilidad.

La caracteristica de purga constante
proporciona el maximo de sensibilidad
a los cambios del sistema

La caracteristica de escape permite
reducir la presion en la presion
secundaria cuando el sistema tiene un
final ciego

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido filtrado a 5pm,
Presion maxima de entrada:
360 psig (25 bar).

Temperatura de operacion:

0° a 175°F (-20° a 80°C)*

* La alimentacidn de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar |a formacion de hielo a

temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

Flujo tipico con presion de entrada de
100 psig (7 bar), presidn preestablecida
de 23 psig (1.6 bar) y una caida de 1.5
psig (0.1 bar) con respecto al valor de
referencia:

4.2 scfm (2 dm3/s)
Puertos de mandmetro:
1/8" PTF.
Materiales:
Cuerpo, perilla: zinc.
Elastomeros: nitrilo.
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Infarmacion sobre el pedido.
Los modelos indicados son de tipo con escape y purga constante, roscas PTF, sin mandmetro,

Tamafio de puerto  Ndmero de modelo Rango de psig (bar) Peso en |b (kg)
1/4" 11-400-2G/AC103 1a30(006a2) 1.98 (0.90)
1/4" 11-400-2G/AE103 1a60(D06ad) 2.07 (0.94)
1/4" 11-400-2G/AG103 2a100{0.16a7) 2.2(1.00)
1/4" 20AL-X2G/AK103 100 a 300 (7 a 20) 2.3(1.05)
Kits de servicio
Tipo Niimero de parte
11 400-20AL-X 11 400-100/20AL

El kit de servicio incluye conjuntos de diafragma, conjuntos de wélvula, O-rings de resorte de valvula y

asientos de valvula para pilotos.

Simbolo IS0

=

4

| ® — m
. M

]

+

F—

Regulador piloto convencional

L

J

con regulador accionado por piloto
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11-400, 20AL

Reguladores plioto convencionales
Tamaiio de puerto 1/4®
Caracteristicas tipicas de rendimiento
CARACTERISTICAS DE FLUJO CARACTERISTICAS DE FLUJO
alo - = o 5 ]
5|2 TAMARO DE PUERTO 1/4 " gl TAMANO DE PUERTO: 1/4"
2 PEESION DE ENTRADA: 100 psig (7 bar)| =7 PRESION DE SALIDA: 100 psig (7 bar)
4 RANGO: 1 a 30 psig (0.06 a 2 bar) i RANGO: 2 a 100 psig (0.16 a 7 bar)
TR el = s 1%
g | T~ g |
§ B —
12 & —
| 18 3 lso e
Pt K
E 081 g 4t
a o =——l
{8 4 40
0.4 [ 2 | .
g — 4
o o B o o 3 o
(1] 2 4 & B 10 sofm 4] 2 4 ] B 10 scfm
¢ T 1 T 2k 3 4 b ams ¢ b T 2 ' &b b b aws
Flujo de aire Fhjo de aire
CARACTERISTICAS DE REGULACION
2lg TAMARO DE PUERTO: 1/4 *
& BREESION DE ENTRADA: 150 psig (10 bar)
] RANIGO: 1 2 30 psig (0,06 a 2 bar)
Di . d ntai , 1% rvas son &l 50% del flujo recomendado
IMensiones ae montaje T
(Se muestra con mandmetro y abrazadera de montaje opcionales) § 1
i 1,55 20 1.8 scim
=
=
3.35 (85) 2,17 (53) EE g 7
_8_@ £ ! = 13 soim
o - 410
. Onhcp de 3.“! ax] 7 ==
63 {16} i = montaje en * i ~ —
(typ 2 ] panel 1 - - Sasdm |
ﬂ 1.062 (277 o o
i T o, ] 20 40 80 B 100 120 140  psig
= ' 2 & ——r T T T T —— ——t
[ =8 0 2 4 [ [ 10 bar
1.26 (32) =1l Presitn primaria
£ o N
ol O o
CARACTERISTICAS DE REGULACION
2[g TAWARO DE PUERTO 1/4*
T = B P ON DE ENTRADA: 150 psig (10 bar)
i RANGO: 2 a 100 psig {0,16 a 7 bar)
_&P | 100 Lag curvas son el 50% del flujo recomendaco)
P s
8 2
T g
g ; Lk B 5.0 achm
8 $, ]
“ L —] B |
140
E rey 2 | 2.7 seim
= 1,8 scfmj
-
E’ i T § 13 seim
/ j ) 20 40 80 80 100 120 140 psig
- ‘"__| = ™ - UI II I2I II Ii 1 - 1 é 1 . 1 é 1 . 1 "o 1 bar I
1.97 !50! Presién primaria
3.15 (80)
Dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

11-104

Regulador piloto de retroalimentacion

Tamario de puerto 1/4"

Los reguladores piloto se utilizan para
controlar la presion de salida de un
regulador accionado por piloto (el pedido
se hace por separado)

El regulador piloto se instala en una
ubicacion accesible en el sistema de aire
comprimido; el regulador accionado por
piloto se instala en cualquier punto sin
importar la accesibilidad

El regulador piloto de retroalimentacion
proporciona una dptima regulacion de
presion en situaciones donde se producen
variaciones en la demanda de flujo que no
son repentinas ni ciclicas

La caracteristica de purga constante
proporciona el maximo de sensibilidad a
los cambios del sistema

La caracteristica de escape permite reducir
la presion en la presién secundaria cuando
el sistema tiene un final ciego

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Rango de presién de entrada:
10 psig (0.7 bar) a 400 psig (27 6 bar)
méxima®,

* Para obtener el mejor rendimiento, |a presion de
entrada debe ser por lo menos 10 psig (0.7 bar)

mayor que |a presion regulada deseada, pero no
debe superar el méximo especificado.

Temperatura de operacion:
0 a 175°F (-20° a 80°C) **,
** La alimentacion de aire debe ser lo

suficientemente seca como para evitar la formacion
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C),

Velocidad de purga maxima a una presion de
salida de 50 psig (3.5 bar):

0,25 scfm (0.12 dm3/s) T

tLa velocidad maxima de purga ocurre en
condiciones de final ciego (sin flujo).

Puertos piloto:

1/4" PTF.

Puerto de retroalimentacitn:

1/8" PTF

Materiales

Cuerpo, perilla: zinc,

Asiento de valvula: laton,

Bola de |a valvula: acero inoxidable,
Elastémeros: nitrilo,
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Informacion sobre el pedido.
Los modelos indicados son de tipo con escape y purga constante, rango de ajuste de la presion de salidade 5a 100 psig (0.3a 7 bar) y
puertos PTF,

Tamaiio de puerto  Tipo Modelo Peso en Ib (Kg) Presidn en psig (bar)t
1/4" PTF Piloto de retroalimentacién 11-104-001 3.38(1.53) 5-105 (.3-7)
1/4" PTF Piloto de retroalimentacion  11-104-002 3.38(1.53) 50-250 (3-17)

1 Las presiones de salida se pueden ajustar a presiones superiores e inferiores 2 las especificadas. No use estas unidades para controlar
presiones que estén fuera de los rangos especificados.

Advertencia sobre el regulador piloto de retroalimentacion

La linea de retroalimentacion debe detectar la presién de salida del regulador
accionado por piloto y debe estar conectada antes de activar la alimentacién de
aire. Si la linea de retroalimentacién no esta conectada, la presion de salida del
regulador accionado por piloto aumentara rapidamente hasta llegar a la presion
de entrada cuando la perilla de ajuste del regulador piloto es girada en el
sentido de las agujas del reloj.

Simbolo 1S0

+

|
|
|
il

Regulador piloto de retroalimentacion 11-104
con regulador accionado por piloto



M. Oromonen.

11-104

Regulador piloto de retroalimentacion
Tamafio de puerto 1/4"

Didmetro del orificio de montaje en panel: 1.06" (27 mm)
Grosor méximo del panel: 0.38" (10 mm)

‘ 3.25 (83) ‘

Kits de servicio

Tipo Nimero de parte
11-104 1970-11
= El kit de servicio incluye conjuntos de diafragma, conjuntos de valula, O-rings de resorte de valvula y
asigntos de vilvula para pilotos.

3.18 (81) ‘
6.16 (157)

&) Mg
3.13 (80) E

(14)

i

Dimensiones en pulgadas (mmj)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Reguladores accionados por
piloto
11-042 y 11-008

Disefados para sistemas que
requieren regulacion de presion en
una ubicacion accesible

Un regulador piloto (el pedido se hace
por separado) controla la presion de
salida del regulador accionado por
piloto

Datos técnicos

Fluido: 11=042 11-008

Aire comprimido. Tipo de purga constante

Rango de presion de

entrada:

10 psig (0.7 bar) a 400 psig (27.6 bar).

Temperatura de operacion: Informacion sobre el pedido del regulador accionado por piloto 11-042 y 11-008
0° a 175°F (-20° a 80°C) ** Los modelos indicados incluyen diafragma de escape y roscas PTF. Haga también el pedido de un regulador piloto.

**La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente T’T’f'" de puerto Modelo Flujo* scfm (dm3/s) Peso en I (Kg)

seca como para evitar la formacidn de hielo a o 11-042-001 120 (57) 2.8(1.3)

temperaturas inferiores a 35°F (2°C). L 11-042:002 12057) 27(1.2)

: 1/2" 11-042-003 120 (57) 26(1.2)
Materiales 3/4" 11-042-007 300 (142) 4.8(2.2)
11=042 T 11-042-008 300 (142) 46 (2.1)

c o 1-1/4" 11-042-009 300 (142) 4.3 (2.0)
Uuerpo: zinc. 172" 11-008-130 70 33) 16(07)
Perilla: aluminio. 3/4" 11-008-009 110 (52) 4.9(2.2)
Tap6n de la base: acetal. 3 i 180465) 4nEd
Valvula: laton. * Flujo ﬁpice con presion de entrada de 100 psig (0.7 bar), presitn preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 5 psig (0.35 bar) con respecto al valor de
referencia.
Elastomeros: nitrilo.
11-008
Cuerpo: zinc.

perilli aliimivio. Modelos alternativos 11-042

11-%42-% 4%
Tapon de la base:
Puertos 1/2", 3/4: latdn. Roscas Sustituto Con manémetro Sustituto
I I . PTF 0 Puertos principales 1/4" 004
Puertos 1": nylon rellenado con vidrio. 150 G paralela 8 Puerlos principales 3/8" 005
Valvula: laton. Puertos principales 1/2" 006
; S Puertos principales 3/4" 010
Elastémeros: nitrilo. Puertos principales 1" 011
Puertos principales 1-1/4" oiz
Modelos alternativos 11-008
11-%08-% %k
Roscas Sustituto Con mandmetro de
PTF 0 160 psig (11 bar) Sustituto
IS0 G paralela 8 Puertos principales 1/2" 142

Advertencia sobre el regulador piloto de retroalimentacion

La linea de retroalimentacion debe detectar la presion de salida del requlador accionado por piloto y debe estar conectada antes de
activar la alimentacion de aire. Sila linea de retroalimentacion no esta conectada, la presion de salida del regulador accionado por piloto
aumentard rapidamente hasta llegar a la presion de entrada cuando la perilla de ajuste del regulador piloto es girada en el sentido de las
agujas del reloj.
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Reguladores accionados por piloto
11-042 y 11-008

11-042 Caracteristicas tipicas de rendimiento
A CARACTERISTICAS DE FLUJO - CARACTERISTICAS DE FLUJO
3| frawfroderdenrd s’ T T T T T T i ffedmoderdee T T
8 TGO PELOTO: § a 125 peig (0.3 a .5 bar) - RGO OE RESORTE PILOTO: 5 8 125 pedg (0.3 8 8.5 bar)
{E ENTRADA: 100 pslg (0.7 bar) PRESION DE ENTRADA: 100 peig (0.7 bar)
hass PILOTO CONVENCIONAL con R4D; B | e PILOTO CONVENCIONAL com RAD: J—
TOU U B RETROALIMENTACION con R4l ____ r OO O D RETROALIMENTACION son R41. ____
b oy g Y
| a0 3w
o4 1 | a1 R S i
Bl — Ela B
2 —t— 2] e e
o o ol o
i " .. 0 . . N g AW . 0 AN L M0 B0 e
Io s0 100 150 200 260 am¥s o 50 100 150 dam¥e
FLUJO DE AIRE FLWND DE AlRE
58 SARACHERIOTIAD e ERCARE Kits de servicio 11-042
Lh P Tipo Nimero de parte
L T Kit para unidades 1/4", 3/8", 1/2" 4158-01
g 5 Kit para unidades 3/4", 1", 1-1/4" 4158-02
¥ " | Kit de O-rings para unidades 1/4", 3/8", 1/2"  4158-03
Z,le Kit de D-rings para unidades 3/4", 1", 1-1/4"  4158-04
g ] El kit contiene pantalla de filtro, diafragma y todos los O=ings.
a g Fl kit de O-rings contiene pantalla de fiftra y todos los O-rings.
24 JE ENTRADA
£ OSEL08: 10 a1 )
Tamafio de puerto A B c D o | L L L |
1/4", 3/8", 1/2" 4,16 27 1.48 507 T e w w  wm R
(106) (69) (38) (129) a 20 a0 &0 0 100 dm¥s
alrdll 1 ||I 1-1;4" 4.16 355 1 |86 5.9? FLUJO DE ESCAPE DE AIRE
(106)  (93) 47 (152
Dimensiones an pulgadas (mm)
i CARACTERISTICAS DE FLUJO CON PILOTO CONVENCIONAL
11-008 - 2 i ::ﬁw%{%ufﬁfﬁﬂﬂﬁﬂ p— Kits de servicio 11-008
100 Tipo Niimero de parte
;.. Unidades con puertos 1/2" 695-01
< ' e Unidades con puertos 3/4°, 1" 696-01
gq-- 80 El kit contiene diafragma, valvula y todos los O-rings.
€ Lao
i 2
- o “D 20 40 &0 80 !l?ﬂ 120 sctm
_'_mzm_'_ o 0] 20 =i nmnum: 40 50 dmife
n iy CARACTERISTICAS DE FLALIO CON PILOTO CONVENCEONAL CARACTERISTICAS DE FLUJO COM PILOTO CONVENCIONAL
k—@—/ 2 i AR DE PUERTO: 1% T DE PUERTO: 34" .
[ DE RESORTE PILOTO: 5 2 100 paig (0.3 a 6.9 bar) 8120 GO DE RESORTE PILOTO: 51 100 psig (0.3 = 6.9 bar)
4] FRESION DE ENTRADA: 150 paig (10,3 bar} PRESION DE ENTRADA 150 psig (10.3 bar)
g el
s | : e
él 0 -gl- 0
Tamaio de puerto A B c D Eila £ 1 4
12" 334 338 150 330 H || 2
(85) (86) (38)  (84) s
374" 1" 491 463 169 4736 il % ol o
(@ o0 @ e e L
Dimensiones en pulgadas (mm) FLLIC DE ABRE FLUJO DE AIRE



Equipos de la linea tratamiento de aire

Reguladores accionados por piloto
R18 y R24

Disefiados para sistemas que
requieren regulacion de presion en
una ubicacion accesible.

Un regulador piloto (el pedido se hace
por separado) controla la presion de
salida del regulador accionado por

piloto. R18
Datos técnicos
Ri8 . .
S Informacion sobre el pedido
Fluido: Los modelos indicados incluyen diafragma de escape y roscas PTF, Haga también el pedido de un regulador piloto,
Aire comprimido. Tamaiio de puerto Modelo Fluio* scfm (dm3/s) Peso en Ib (Kg)
F[ango de presién de 1-1/2" R18-B00-RNXA 2000 (944) 6.82 (3.09)
entrada: 2" R18-CO0-RNXA 2000 (944) 6,61 (2.99)
z s 14" R24-201-RNXA 1.16 (0.73)
10 psig (0.7 bar) minima a 28 R24-301-RNXA 154 (0.70)
450 psig (31 bar) maxima. e R24-401-RNXA 1.50 (0.68)
. 3" R24-601-RNXA 260 (1.18)
Temperatura de operacion: T R24-801-RNYA 260 (1.18)
0° a 175°F (-18° a 80°C)*, 1-14" R24-A01-ANXA 251 (1.14)
* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente * Flujo tipico can presion de entrada de 100 psig (0.7 bar), presion preestablecica de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al
Seca como para evitar la formacion de hieloa valor de referencia,
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).
R24
Fluido: Modelos alternativos - R BH . =Y
Aire comprimido, i )
Rango de presion de Tamaiio de puerto Sustituto ‘—‘ \—» Roscas Sustituto
entrada: 1-1/2" B PTF A
; ; 2" C S0 G G
10 psig (0.7 bar) a 300 psig (20 bar). BRERAY
Temperatura de operacion: &m‘; 5"”“"; S‘:"“‘"“m‘ smm:
n
0° a 175°F (-20° a 80°C) ** Sin escape (no utilizar
**La alimentacion e aire debe ser |o suficientemente con un regulador de
seca como para evitar |a formacion de hieloa piloto de retroalimentacién) N
temperaluras inferiores a 35°F (2°C). Modelos alternativos - R24
Materiales R24-% % %= % ok o
Ri18 y
: ; z . Tamafio de puerto Sustituto Roscas Sustituto
Cuerpo, perilla, tapon de la base, valvula: 14" 2 PTE A
aluminio. g 3 S0 G paralela G
, —— 2 2
Elastomeros: nitrilo. o : Resort Sustituto
G 3 Ninguno X
R24 1-1/4" A Manémetro* Sustituto
Cuerpo, tapa superior: zinc. Opeitn Sustitute <€——— Sl N
Valvula principal, fornillo de ajuste: Latdn. No aplicable 0 > Diafragma Sustituto
Valvula piloto, vélvula de escape: Acetal. Tipo Sustituto << Con escape R
: Accionado iloto 1
Elastémeros: nitrilo. s
Tapén de la base: acetal. * El manometro instalado en fabrica sdlo esta disponible con roscas PTF (A en |a dltima posicion del nimero de modelo), Para ver ofras opciones, consulte el
sitio web de este producto,

Advertencia sobre el regulador piloto de retroalimentacién

La linea de retroalimentacion debe detectar la presidn de salida del regulador accionado por piloto v debe estar coneclada antes de
activar |a alimentacion de aire. Si la linea de retroalimentacion no estd conectada, |a presion de salida del regulador accionado por piloto
aumentara rapidamente hasta llegar a |a presion de entrada cuando la perilla de ajuste del regulador piloto es girado en el sentido de las
agujas del reloj,
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R18

5,98 (152)

Kits de servicio R18

Tipo Nimero de parte

R18 5945-40
El kit de servicio R18 contiene pantalla de filro y todos los O-
rings.

R24

2.87 (73)

4.29 (109)

0.1 (3) max

2.09 (53)
Puertos 3/4", 17, 1-1/4"

Instalacién tipica

Reguladores accionados por piloto y
piloto feedback

REGULADOR PILOTO
DE RETROALIMENTACIGN

DE
SALIDA
Kits de servicio R24
Elemento Tamaiio de puerto
Kit de serviclie 14", 38", 12"
Kit de servicio 34", 1", 1-14"

Log kits de servicio incluyen sellos, vélvula principal y resorte,

e

Reguladores accionados por piloto
R18y R24

] Dimensiones en pulgadas (mm)

|
3.56 (81)
PRESION DE SALIDA
5 B
' +
|

LINEA DE
RETROALIMENTACIGN

3 Caracteristicas tipicas de rendimiento
CARACTERISTICAS DE FLUJO

5 { TAMARD DEPUEATO: 2" T T T I
84 PILOTO: § = 125 paig (0.3 8 8.5 bar)
b

100 paig {0.7 bar]
Pl R18 con RAD: i
PIEOTO DE RETROALIMETAGION R18 can Ra1:______.

& i Rl e ety '

7.24 (184)
=
-k
oo
bar

=

40
\\ Puerto de alivio (escape) 2 |
I e mmdimafamaiosail:
ol a ]
o 400 00 1200 1600 2000 seim
o 00 L l:ﬂ F H:'} ] ﬂ:'} L Il'llﬂﬂ dmie
FLUJO DE AlRE
" CARACTERISTICAS DE ESCAPE
i &
] 171
= it A
2 — <
N 2. Fl== 2
; ™ :
ol @ val
] ya
H
£ e
AMAND DE PUERTO: 2*
2 PRESION DE ENTRADA: 150 psig (10 bar)
20 PULOTD RiE con R0
PLOTO DE RETROALIMENTACION
olo rocgend | [ [ ] [ |
E‘- o -Ill'l 80 120 160 ulm scfm
= 0 F) a0 ] ] 0 dm'is
=4 I FLUJO DE ARE
CARACTERISTICAS DE FLUJO CON PILOTO CONENCIONAL
° 8 LT T i - oA
a Lo o8 “_':hﬁ_mup:.? 2125 psig 0.7 p B, par]
Nl | I . 100 I s |
g LI ]
o s — ——T1
e Nl : B
5 ‘-_” |
] N =y
o -————_..-_._______-____-_ —
3.74 (95) st -
__ h‘-"""--..___
™
- - - - e
Instalacion tlplca I L S L o O O o
: - = 0 20 4“0 &0 ] 100 dmis
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Reguladores para servicio industrial, con
certificacion de UL
Reguladores para uso con aire comprimido y gases inertes

Gon certificacion de Underwriters Laboratories, Inc.
(niimero de registro SA1089) para uso con aire,
argon, didxido de carbono, helio, kripton, nedn,
nitrdgeno, xendn. Consulte a Norgren para recibir
informacion acerca del uso con oxigeno y otros
gases.

Modelos con y sin escape. Los modelos con escape
permiten reducir la presion de salida incluso
cuando el sistema tiene un final ciego

R44

Fluido:

Aire comprimido, didxido de carbono, gases
inertes.

Presion maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion:

-30° a 150°F (-34° a 66°C)",

* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar |a formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C),

R83

Fluido:

Aire, argdn, didxido de carbono, helio, criptdn,
neon, nitrogeno y xenon, Consulte a Norgren
para recibir informacion acerca del uso con
oxigeno y otros gases. No utilice el regulador
R83 en aplicaciones expendedoras de bebidas.
Hay otros reguladores Norgren disponibles para
el uso en estos sistemas expendedores (R81
para refrescos, RB82 para cerveza, R84 para
carbonatadores).

Presiéon maxima:

3000 psig (207 bar),

Temperatura de operacion:

-30° a 140°F (-34° a 60°C)*

* El fluido debe ser lo suficientemente seco como para
evitar |a formacion de hielo a temperaturas inferiores a
35°F (2°C).

Materiales

R44

Cuerpo y perilla

R44-100/-200: cuerpo de aluminio; perilla
pléstica de acetal,

R44-121/-221: cuerpo de laton; perilla plastica
de acetal.

R44-122/-222: cuerpo de zinc; perilla plastica de
acetal.

R44-133/-233: cuerpo de latdn; perilla de latdn
Valvula: latdn/nitrilo,

Asiento de vélvula: acetal,

Elastémeros: nitrilo,

R83

Cuerpo: laton.

Perilla: zinc.

Vélvula de cartucho: teflon, latén, acero
inoxidable.

Diafragma: acetal y nitrilo,

Sellos: nitrilo,
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R83
Cuerpo Perilla Fluido Puerto PTF  Modelo Flujo* scfm (dm:’.-'s] Peso en Ib (kg)
Aluminio Pldstico Aire, gases inertes 1/8" R44-100-RNKA 10 (4.7) 0.23{0.11)
gases 1/4" R44-200-RNKA 10 14.7) 0.23{0.11)
Latdn Plastico Aire, COp, 1/8" Ré44-121-RNKA 10(4.7) 0.45 (0.21)
gases inertes 1/4" R44=-221=RNKA 10(4.7) 0.45 {0.21)
Zing Plastico Aire, gases inertes 1/8" R44=122=RNKA 10 14.7) 0.31 (014
gases 1/4" R44-222-RNKA 104.7) 0.31 (014
Laton Laton Airg, COy, 1/8" R44=133=RNKA 10(4.7) 0.54 (0.25)
gases inertes 1/4" R44=233=-RNKA 10 (4.7) 0.54 (0.25)
Modelos alternativos - R44
R4 4-% % -4 % % %
Tamaiio de puerto Sustituto 1—‘ \—> PTE Mm:
1/8" 1
174" 2 Rango de ajuste de la
presion de salidat Sustituto
Cuerpo/perilla Sustituto 1210 psig (0.1 a 0.7 bar) A
Aluminio/plastico 00 52 50 psig (0.3 @ 3.5 bar) E
Latén/plastico 2 5a100 psig (0.3 a 7 ban) K
Zinc/plastico 22
Latén/latén 33 — ::t";lﬂﬂmm slﬂt“lng
* Flujo aproximado con una presidn de entrada de 100 psig (7 bar), presidn sin N
preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una calda de 15 psig (1 bar) con
respecto al valor de referencia, L = Diafragma Sustituto
t La presidn de salida se puede ajustar a presiones superiores o inferiores a Con escape R
las especificadas. No use estas unidades para controlar presiones que estén >
fuera de los rangos especificados. Sin escape N
Puerto Modelo Flujo * scfm (in3.-"s() Peso en Ib (Kg)
1/4" R83=200=RNLA 11 (5.2) 1.3 (0.59)
Modelos alternativos - R83
R83-200-AN*A
Rangos de ajuste de la
Diafragma Sustituto presidn de salidat Sustituto
Con escape R 2 a 50 psig (0.1 a 3.5 bar) E
Sin escape N 5a 125 psig (0.3 a 8.5 bar) L

10a 175 psig (0.7 a 12 bar)

* Flujo aproximado con una presidn de entrada de 1000 psig (69 bar), presion preestablecida de 60 psig (4 bar) y una caida de 5 psig (0,35 bar) con

respecto al valor de referencia.

+ La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores o inferiores a las especificatas. No use estas unidades para controlar presi

estén fuera de los rangos especificados.

que



%ﬁ () noRGREN,

Reguladores para servicio industrial, con certificacion de UL
Reguladores para uso con aire comprimido y gases inertes
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(Cuerpo de zinc y perilla de pldstico) (Cuerpe de aluminic o latén y perilla de plistico) (Cuerpo de latén y perilla de latdn)
Diametro del onflm_n de rpu_nta;e en Panelz Kits de servicio R44
Modelos con perilla plastico: 1.19" (30 mm)
Modelos con perilla de laton: 0.81" (21mm) Kit de servicio Niimero de parte
Grosor maximo del panel: 0.25" (6 mm) . —
Con escape 3407-02
El kit de sarvicio incluye anillo colector, diafragma, asiento e vélvula estandar con sello,
vélvula, resorte de la vilvula,
R83 2.10 (53) CARACTERISTICAS DE FLUJO - C:0
L TAMANO DE PUERTO: 1/3" A
8- RANGO DE RESORTE: 5 = 125 paig (0.3 8 8.5 bar)
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Kits de servicio R83
Kit de servicio Nimero de parte
Orificios de montaje (2 lugares) ; :
0.18" (4.6mm) diam. por 0.39 (10mm) Diafragma, sin escape 57010
de profundidad. Cartucho de valvula 5086=55
Utilice tornillos perfiladores con rosca 10-32. Diafragma con escape 570-51

El cartucho de la valvula incluye el cartucho sellado y el O-ring del cartucho.
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Reguladores para bebidas, con certificacion de U.L.
Reguladores de presion de gas de cilindro (COo) para sistemas expendedores de refrescos y cerveza

Con certificacion de Underwriters
Laboratories, Inc, (nimero de registro
SA1089)

Las configuraciones de los reguladores
R81 y C&1 con vélvula de escape
integrada y valvulas de retencion de
salida cumplen los requisitos de los
parrafos 4.5 y 4.6 del Folleto TD02 de la
NSDA (Procedimientos operacionales y
de instalacion para sistemas
expendedores de refrescos presurizados,
con fecha de julio de 1980).

El regulador R82 con valvula de escape
integrada cumple los requisitos de la
Propuesta de Seccion 9.7, Equipos
expendedores de cerveza de barril y
componentes relacionados (Séptimo
horrador, fechado el 17 de octubre de
1980), de ANSI-ASME F2.1-1975, Equipos
para alimentos, medicamentos y
hehidas.

Datos técnicos

R84

Fluido:

Didxido de carbono.

Presion maxima:

3000 psig (207 bar).

Temperatura de operacion:

0° a 140°F (-18° a 60°C).

Presidn de abertura de la valvula de escape
integrada

150 + 5 psig (10.4 + 0.33 bar).

Ra1

Fluido:

Didxido de carbono.

Presion maxima:

3000 psig (207 bar).

Temperatura de operacion:

0° a 140°F (-18° a 60°C),

Presion de abertura de la valvula de escape
integrada

130 + 4 psig (9.0 = 0.28 bar).

R82

Fluido:

Dioxido de carbono.

Presion maxima:

3000 psig (207 bar),

Temperatura de operacion:

0° a 140°F (-18° a 60°C).

Limite méximo de ajuste de |a presion de salida:
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Puerto Modelo Peso en b (Kg)

1/4" R84-200-MNLA 1.3 (0.59)

1/4" R81-200-LNKA 1,3 (0.59)

1/4" R82-200-ENEA 1.3 (0.59)

Modelos alternativos
R81-200-LN¥A

Presion de salida
Rangos de ajuste t Sustituto
12 25 psig (0,07 21,7 bar) T
2250 psig (0.14 a 3.4 bar) E
52 100 psig (0,34 a 6,9 bar) K

Ajustado de fabrica de 40 a 45 psig

{2.8a 3.1 bar),

Presion de abertura de |a vélvula de escape
integrada

60 + 4 psig (4.1 + 0.28 bar).
Materiales

R84

Cuerpo: laton.

Perilla: zinc.

Cartucho de la vélvula: teflon, laton, acero
inoxidable.

Diafragma: acetal y nitrilo.

Vélvula de escape: |aton, policarbonato, nitrilo,
aluminio,

Sellos: nitrilo.

Ra1

Cuerpo: latdn,

Perilla: zinc.

Cartucho de la valvula: teflon, laton, acero
inoxidable.

Diafragma: acetal y nitrilo,
Vélvula de escape: |aton, policarbonato, nitrilo,

t La presidn de salida se puede ajustar para presiones
superiores 0 inferiores a |as especificadas, No use estas
unilades para controlar presiones que estén fuera del rango
especificado,

aluminio,

Sellos: nitrilo,

R82

Cuerpo: |aton,

Perilla: zinc.

Cartucho de la valvula: teflon, laton, acero
inoxidable.

Diafragma: acetal y nitrilo,

Vélvula de escape: laton, policarbonato, nitrilo,
aluminio,

Sellos: nitrilo,
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Reguladores para bebidas, con certificacion de U.L.
Reguladores de presion de gas de cilindro (CO5) para sistemas expendedores de refrescos y cerveza

Regulador R81 y R84
2.10 (53)

Orificios de montaje (2 lugares)
0.18" (4.6mm) didm. por 0.39 (10mm) prof.
Utilice tornillos de perfilar con rosca 10-32,

ADVERTENCI|A PARA EL R84

Para el uso seguro de los sistemas que incluyen reguladores
modelo R84 de Norgren, se deben seguir estos
procedimientos:

1.En |as lineas secundarias (e salida) que se ubican en |a
presion secundaria de cada regulador de presion, utilice
siempre valvulas de escape con capacidad suficiente , ya
sea como parte integrante del regulador, como en el caso
del regulador modelo R84 de Norgren, o instaladas por
separado en otras partes de las lineas de salida. No retire ni
intente ajustar, tapar, bloguear o impedir de algin otro modo
el funcionamiento de |a valvula de escape. No reemplace
una valvula de escape con un modelo que no sea idéntico al
original. La vélvula de escape utilizada en el regulador R84
esta preconfigurada y marcada como 150 psig RELIEF
VALVE. Reemplécela s6lo con la misma vélvula de escape
de 150 psig, nimero de parte 5779-54, La tapa final de la
valvula de escape 5779-54 tiene codigo de color rojo para
facilitar la identificacion visual, Si no se instala una valvula
de escape con capacidad suficiente para mantener la
presion de salida por debajo de la presion de operacion
nominal minima de cualquier componente instalado en las
lineas de salida pueden producirse dafios en el equipo y/o
lesiones personales.

2.En |as aplicaciones expendedoras de liquidos, siempre se
debe instalar una vélvula antirretorno en el regulador o en la
salida de cada miltiple para impedir un retomo de flujo a
través del regulador y la posible entrada de liquidos y otros
contaminantes en el mismo.

3. Los reguladores no deben utilizarse en |ugares donde la
temperatura o |a presion puedan superar [os valores
indicados en el pamafo de datos técnicos.

4. La precision de los mandmetros puede cambiar, tanto
durante su envio (a pesar de |os cuidados observaos al
empaguetarlos) como durante su vida Gtil, Si se va a ufilizar
un manometro junto con estos productos y una exactitud en
las indicaciones del mismo puede resultar peligrosa para el
personal o para |a propiedad, el mandémetro debe ser
calibrado antes de su instalacion inicial y a intervalos
regulares durante su utilizacidn. Para ver |as normas sobre
mandmetros, consulte ansi b40.1.

5. Estos reguladores no han sido disefiados para el uso en
sistemas de soporte vital, sistemas de expendedores de
cerveza, con recipientes de productos de refrescos (jarabes)
0 sistemas industriales de gas de cilindro,

Abrazadera tipo mordaza 5095-51

ADVERTENMNCIA PARA EL R81

Los sistemas expendedores de refrescos se deben disefiar,
instalar y manejar de acuerdo con las directrices
establecidas en el Folleto TDO2 de la NSDA
(Procedimientos operacionales y de instalacion para
sistemas expendedores de refrescos presurizados, con
fecha de julio de 1980) o sus revisiones subsiguientes.

.En las lineas secundarias {de salida) que se ubican en la
presidn secundaria de cada regulador de presion, utilice
siempre valvulas de escape con capacidad suficiente , ya
sea como parte integrante del regulador, como en el caso
del regulador modelo R81 de Norgren, o instaladas por
separado en otras partes de las lineas de salida, No retire ni
intente ajustar, tapar, bloguear o impedir de algtin otro modo
el funcionamiento de |a vilvula de escape, No reemplace
una valvula de escape con un modelo que no sea idéntico al
original, La valvula de escape utilizada en el regulador R81
estd preconfigurada y marcada como 130 psig RELIEF
VALVE, Reemplacela s6lo con la misma valvula de escape
de 130 psig, ndmero de parte 5779-55, La tapa final de la
valvula de escape 5779-55 tiene codigo de color negro para
facilitar la identificacion visual, 5i no se instala una valvula
de escape con capacidad suficiente para mantener la
presion de salida por debajo de la presién de operacidn
nominal minima de cualquier componente instalado en las
lineas de salida pueden producirse dafios en el equipo y/o
|esiones personales,

2, En |as aplicaciones expendedoras de |iquides, siempre se
debe instalar una valvula antirretomo en el regulador o en la
salida de cada mdltiple para impedir un retorno de flujo a
través del regulador y la posible entrada de liguidos y otros
contaminantes en el mismo,

3. Los reguladores no deben utilizarse en lugares donde la
temperatura o |a presidn puedan superar los valores
indicados en el parrafo de datos técnicos.

4, La precision de los manémetros puede cambiar, tanto
durante su envio (a pesar de los cuidados observados al
empanuetarios) como durante su vida til. Si se va a utilizar
un mandmetro junto con estos productos y una exactitud en
|as indicaciones del mismo puede resultar peligrosa para el
personal o para |a propiedad, el mandmetro debe ser
calibrado antes de su instalacion inicial y a intervalos
regulares durante su utilizacion. Para ver |as normas sobre
manometros, consulte ansi b40.1,

5, Estos reguladores no han sido disefiados para el uso en
sistemas de soporte vital, sistemas expendedores de
cerveza, sistemas carbonatadores de refrescos o sistemas
industriales de gas de cilindro,

—

Regulador R82
2.10 (53)

4.75 (121)

(et
}

1.90 (48)

Orificios de montaje (2 lugares)
0.18" (4.6 mm) dieam, por 0,39" (10 mm) prof,
Utilice tornillos de perfilar con rosca 10-32,

ADVERTENCIA PARA EL R82

Los sistemas expendedores de cerveza se deben disenar,
instalar y manejar de acuerdo con las directrices aplicables,
como |as de |a Propuesta de Seccidn 9.7, Equipos
expendedores de cerveza de barril y componentes
relacionados (Séptimo borrador, fechado el 17 de octubre
de 1980), de ANSI-ASME F2.1-1975, Equipos para
alimentos, medicamentos y bebidas o sus revisiones
subsiguientes

1.En las lineas secundarias (de salida) que se ubican en |a
presion secundaria de cada regulador de presion, utilice
siempre valvulas de escape con capacidad suficiente , ya
sea como parte integrante del regulador, como en el caso
del regulador modelo R82 de Norgren, o instaladas por
separado en otras partes de |as lineas de salida, No retire ni
intente ajustar, tapar, bloguear o impedir de algiin otro modo
¢l funcionamiento de |a vélvula de escape, No reemplace
una vélvula de escape con un modelo que no sea idéntico al
original, La valvula de escape utilizada en el regulador R82
estd preconfigurada y marcada como 60 psig RELIEF
VALVE. Reempldcela sélo con |a misma valvula de escape
de 60 psig, nimero de parte 5779-56. La tapa final de la
vélvula de escape 5779-56 tiene codigo de color plata para
facilitar la identificacion visual, Si no se instala una vélvula
de escape con capacidad suficiente para mantener la
presion de salida por debajo de la presion de operacién
nominal minima de cualquier componente instalado en las
lineas de salida pueden producirse dafios en el equipo y/o
lesiones personales,

2,En |as aplicaciones expendedoras de |iquidos, siempre se
debe instalar una vélvula antirretorno en el regulador o en |a
salida de cada mdltiple para impedir un retoro de flujo a
través de| regulador y |a posible entrada de liquidos y otros
contaminantes en el mismo,

3. Los reguladores no deben utilizarse en lugares donde la
temperatura o |a presion puedan superar los valores
indicados en el parrafo de datos técnicos.

4. La precision de los mandmetros puede cambiar, fanto
durante su envio (a pesar de los cuidados observados al
empaguetarlos) como durante su vida Ofil, Si se va a utilizar
un mandmetro junto con estos productos y una exactitud en
las indicaciones del mismo puede resultar peligrosa para el
persanal o para la propiedad, el mandmetro debe ser
calibrado antes de su instalacion inicial y a intervalos
regulares durante su utilizacin, Para ver |as normas sobre
mandmetros, consulte ansi b40.1.

5, Estos reguladores no han sido disefiados para el uso en
sistemas de soporte vital, sistemas carbonatadores de
refrescos, con recipientes de productos de refrescos
(jarabes) o sistemas industriales de gas de cilindro,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Lubricadores de micro-fog y oil-

fog, con puertos

Lubricadores LO7 y L17

La completa visibilidad (360°) del visor de
goteo simplifica la instalacion y el ajuste
El depdsito atornillable reduce el tiempo
de mantenimiento

Se puede desarmar sin el uso de
herramientas ni tener que retirarlo de la
linea de aire

Datos técnicos

LO7

Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima

Depésito transparente: 150 psig (10
bar).

Depdsito metélico: 250 psig (17 bar).
Temperatura de operacion*
Depésito transparente: 0° a 125°F (=
20° a 50°C).

Depésito metalico: 0° a 175°F (-20° a
80°C).

* La alimentacion de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la
formacién de hielo a temperaturas
inferiores a 35°F (2°C).

Punto de inicio (es decir, flujo minimo
requerido para el funcionamiento del
lubricador):

0.5 scfm (0.24 dm3/s) a una presion
de entrada de 90 psig (6.3 bar).
Tamafio nominal del depdsito:
1 onza (31 ml) de fluido.

Conexién de purga:

Se conecta a roscas de tubo de 1/8-
27 y 1/8-28.

Materiales

Cuerpo: zinc.

Vaso Transparente: policarbonato.
Metélico: zinc.

Visor de goteo: nylon transparente.
Elastémeros: neopreno y nitrilo.L17
Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion®*:

0° a 175°F (-20° a BO°C).

* La alimentacion de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la

formacién de hielo a temperaturas
inferiores a 35°F (2°C).
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LO7 L17
Tamafio de puerto  Nimeros de modelo Modelos de oil=fog Flujo scfm {ﬂm’h} b4 Peso en |b (ka)
1/8" LO7-100-MPAA 10 (5.0 dm?/s) 0,28 (0,13)
114" LO7-200-MPAA 14 (6.7 dm3/s) 0.28 (0.13)
Tamaiio de puertot Modelos de micro-fog*™*  Modelos de oil-fog™ Flujo sefm ( dm¥/s)it Peso en Ib (ka)
304" L17-600-MPDA L17-600-0PDA 160 (76) 3.73 (1.69)
1 L17-B00-MPDA L17-800-OPDA 275 (130) 3,56 (1.62)
1A L17-A00-MPDA L17-A00-OPDA 275 (130) 4.65 (2.11)
1-1/2" L17-800-MPDA L17-B00-0PDA 275 (130) 367 (1.67)

* Flujo aproximado a una presidn de entrada de 90 psig (6.3 bar) y una caida de presion de 7 psig (0.5 bar).

**_os modelos indicados en la tabla de pedidos no s2 deben colocar en la presion secundaria de las valvulas de control direccionales con un ciclaje frecuente.

Para utilizar bajo tales condiciones, pida el lubricador de oil-fog bidireccional opcional.

t Se pueden pedir tamafnos de puerio menores.

1+ Flujo tipico con presion de entrada de 90 psig (6.3 bar} ¥ una caida de presion de 5 psig (0.35 bar).

Punto de inicio (flujo minimo
requerido para el
funcionamiento del lubricador):
8 scfm (3.8 dm3/s) a una presién de
entrada de 90 psig (6.3 bar).

Puertos 1": 275 scfm (130 dm3/s).
Tamarfio nominal del recipiente
Estandar: 1 cuarto de galén de EEUU
(1 litro).

Opcional: 2 cuartos de galén de
EEUU (2 litros).

2 galones de EEUU (8 litros).

5 galones de EEUU (20 litros).
Conexién de purga manual en
recipiente de 1 cuarto de galon: se
conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y
1/8-28.

Materiales
Cuerpo: aluminio.
Recipiente:

1 cuarto de galén de EEUU (1
litro): Aluminio.

2 cuartos de galén de EEUU (2 litros)
Y mayores:

Acero™*.

Visor del recipiente: pyrex.

Visor de goteo

Estandar: nylon transparente.
Opcional: pyrex y aluminio.

Elastémeros: neopreno y nitrilo.
** Los recipientes de acero de 2 y 5 galones (8 y
20 litros) estén clasificadas por ASME segtin el
Cadigo de recipientes de presion, Seccidn VI,
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Lubricadores de micro-fog y oil-fog, con puertos

Lubricadores LO7, L17, 10-028 y 10-076

LO7 1.63 (41)
Dimensiones en pulgadas (mm)
=
ﬁ} e
g
L Caracteristicas tipicas de rendimiento
LD? CARACTERISTICAS DE FLUJO
o o 313 o ey e o s I I
g =z o |prebion !L'I'Rllﬂ\ﬁzllill rlhuuul !
- 3 ; & e o e i - ol
fﬂ 0O - fﬂ L L= ﬁ o8 i ;' |~ v L
- =3 8 7 /
3 = & s ==l = il 1oe7 =
- = 8 = = o F 04 ==
E I:|> g E g ':\> a ‘g- 5 ; p ///
~ & '; 2 b o 02
~ "I; 2
1 ! oLo
IB : 4 : 8 : IIR F lli F 20 : 24 schm
o 2 4 L) & 10 dmfs
FLWO DE AIRE
: Kits de servicio LO7
Sin Purga Elemento Tipo Niimero de parte
Purga manual Kit de servicio Sello y O-ring 3795-03
Diametro del orificio de montaje en panel: 1.9" (30 mm). Purga de reemplazo Manual 773-03
Grosor miuimo de| panel: 0,25" (6 mm), El kit de servicio incluye O-ring, sello y O-ving del depdsilo.
1 Separacion minima requerida para extraer el depdsito,
L7
B H mm‘!:?auﬂ (2.5 ) 84 (4,680 {83 ...f;“:':"m__
4 A zxm| |
2 03] // &% o L17 Micro-Fog L17 Qil-Fog Se muestra micro=fog,
g pe %% 450 (114) tipico de oil-fog
: 1, VA (
= 024 / _
Ly an s e
LR E : :
1 [AMBAND DE PUERTD: 1", g
olo | | L '@‘
" Lol L) baric L RO TR -
] 40 0 120 180 200 dm*fs
FLUJO DE AIRE %’a ﬂﬁ.
W,
Recipiente A B C i T j
2 galones de EEUU (8 litros) 21.2(538)  6.25(159) 7.4 (189) § -
5 galones de EEUU (20 liros) 24,2 (614)  103(260) 114 (291) 5 = @ -
=
= £l &
= A AN— A —
& = ©
L 2 @
Kits de servicio L17 a | &
Elemento Tipo Nimero de parie - -Q- ;
Kit e sorvicia Dil-fog y micro-iog 577102 =
Kit el visor del reciplente 1 cuario de galbn de EBUL {1 liro) 227322 l
215 galones de EEUL (/20 liros) 27400 | 5 B -
Purga de resmglazo 104 de giro 619-50 - c

El kit de servicio 5771-D2 incluye O-rings, sellos y empagues,

Los kits de visor del reciplente Incluyen todos los O-rings, sellos, cristal, guarda y

elementos del cristal del visor,

Recipiente de 1 cuarto de galén de
EEUU (1 litro) Purga de 1/4 de giro

+ Visor estandar: 2.03" (52 mm).
Visor de Pyrex; 2.72" (69 mm).
Tt Separaciin minima necesaria para retirar el depdsito.

Recipiente de 2 galones de EEUU (8 litros)
Recipiente de 5 galones de EEUU (20 litros)

PDA-75 ‘




Equipos de la linea tratamiento de aire

Lubricadores de oil-fog, con puertos

Lubricadores 10-028 y 10-076
Tamarnos de puerto 1-1/2" y 2"

Diseiados para lubricar una sola
herramienta, valvula, cilindro, motor de
aire u otro dispositivo accionado por aire

Para cada dispositivo que se debe
lubricar es necesario usar un lubricador
de oil-fog distinto

La completa visibilidad (360°) del visor de
goteo simplifica la instalacion y el ajuste

Los recipientes de 2 y 5 galones de EEUU
(8 y 20 litros) estan clasificados seg(n el
Cadigo de recipientes de presitn de
ASME, Seccidn VIl

Datos técnicos

10-028

Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion*:
0° a 175°F (-20° a 80°C).

* La alimentacién de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la

formacién de hielo a temperaturas
inferiores a 35°F (2°C),

Punto de inicio (flujo minimo
requerido para el funcionamiento del
|ubricador) a una presién de entrada
de 90 psig (6.3 bar): 103 scfm (49
dma/s).

Flujo tipico a una presién de entrada
de 90 psig (6.3 bar) y una caida de
presion de 5 psig (0.35 bar); 568
scfm (268 dm3/s),

Tamanos nominales de
recipiente:

1 cuarto de galdn (1 litro)
2 cuartos de galén (2 litros)
2 galones de EEUU (8 litros)
5 galones de EEUU (20 litros)
Materiales
Cuerpo: aluminio.
Recipiente: acero.

Lente indicador de nivel de liquido
del recipiente: pyrex.

Visor de goteo

Estandar: nylon transparente.
Opcional: pyrex y aluminio.
Elastémeros: neopreno y nitrilo.
10-076

Fluido:

Aire comprimido.

Presién méaxima:

PDA-76

10-028
10-076
Capacidad de operacidn Rango de flujo de
Niamero Tamafio nominal del recipiente en operacion recomendado Peso
de modelo* del recipiente Onzas de fluido (litros) en scim {tlmj.*s] en |bs (kg)
10-028-545 1 cuarto de galtn (1 litra)™ 19 (0.56) 1102 580 (52 a 278) 5081}
10-028-047 2 galones de EEUU (8 litros) 113 (3.34) 110 2 590 {52 a 278) 16 (7.26)
10-028-048 5 galones de EEUU (20 litros) 316 (9.34) 110°a 590 (52 a 278) 28 (12.70)
Capacidad de operaciin Rango de flujo de
Nimero Tamafio nominal def recipiente en operacidn recomendado Peso
de modelo del recipients Onzas de fluido {litros) en scim [tln’.l’s] on lbs (kg)
10-076-004 2 galones de EEUU (8 litros) 113 (3.34) 250 2 1000 (118 a 472) 19 (8.6)
10-076=005 5 galones de EEUL (20 litros) 316 (9.34) 25021000 {118 a 472) 32 (14.5)

* Los modelos indicados en |a tabla de pedidos no se deben colocar en |a presidn secundaria de |as valvulas de contro| direccionales con un ciclaje frecuente,

Para utilizar bajo tales condiciones, pida el ubricador de oil-fog bidireccional opcional,

** Los modelos con recipientes de 1LL no se deben colocar en la presin secundaria de las valvulas de control direccional con un clclaje

frecuente. Los modelos con los recipientes de 2 y 5 galdnes se pueden colocar en |a presion secundaria de las vilvulas de control direccional con un

ciclaje frecuente,

1 A una caida de presidn de entrada de 100 psig (6.9 bar) 5 psid (0.35 bar).

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion*:

0° a 175°F (=20° a 80°C).

* La alimentacidn de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la
formacién de hielo a temperaturas
inferiores a 35°F (2°C).

Punto de inicio (flujo minimo
requerido para el funcionamiento del
lubricador) a una presién de entrada
de 90 psig (6.3 bar): 240 scfm (123
dma3/s).

Flujo tipico con una presién de
entrada de 90 psig (6.3 bar) y una

caida de presion de 5 psig (0.35 bar):

1300 scfm (614 dm3/s).

Tamarnos nominales de
recipiente:

2 galones de EEUU (8 litros)
5 galones de EEUU (20 litros)

Materiales
Cuerpo y adaptador: aluminio.
Recipiente: acero.

Lente indicador de nivel de liquido
del recipiente: pyrex.

Visor de goteo

Estandar: nylon transparente.
Opcional: pyrex y aluminio.
Elastémeros: nitrilo.
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Lubricadores de oil-fog, con puertos
Lubricadores 10-028 y 10-076

Tamafios de puerto 1-1/2" y 2"
9 Dimensiones en pulgadas (mmj)
10-076
———————— Caracteristicas tipicas de rendimiento
m 3 § RANGO DE OPERACION
. t [Ta] al/
& 18 I
L]
Kits de servicio 10-076 E i l /
Elemento Tipo w ® / 1
Kit del lente Reciplente de 8 Namero de parte 5 1 aal /
indicador de liguido y 20 litrog 227401 § il 4 ACETTE: SAE10
Purga de reemplazo  Valvula de drenaje manual 684-01 = %0 Adusts:de alknentuolin
Kit de sellos Modelos posteriores al 2000  3035-06 ] l’ , | | | | |
Kit de sellos Modelos anteriores al 2000 303502 ol o
) . L ) . . L] 400 eoo 1200 1600 2000 scfm
Los kits de visor del recipiente incluyen el visor, guardas del visor, sellos y elementos metalicos, e SRR L . T
. FLUJO DE AIRE
b o| Recipiente A B ¢ D Pl s el o o ot e ot e S R T
2 galones (8 litros) 7,81 (198) 7,18 (182) 21,53 (547) 35 (887)
% 5 galones (20 litros) 11,81 (300) 11,18 (284) 24,78 (629) 40 (1014)
—

Recipiente 2 y 5 gallones (8 y 20 litros)
** Visor de goteo opclonal pyrex.
+ Sep: I&n minl rida para extraer el vaso.

Kits de servicio 10-028

Elemento Tipo Numero de parte
Recipienta de 1 cuarto de galdn 2273-22

Kit del lente indicador de

liquido Recipienta da 2 cuarto de galon 2273-04
Recipiente de 2 y 5 galones 2274-01

Purga de reemplazo Vélvula de drenaje manual 6B4-01

Los kits de lente indicador del nivel de liquido incluyen el visor, guardas del visor,
sellos y elementos metélicos.

Recipiente A B C D

1 cuarto de galdn (1 [itro) 4.72 (120 A06(103) 827 {210) 15 (378)
2 cuarios de galdn (2 litros) 5.28 (134) 463 (118  10.52 (267) 18 {477)
2 galones (8 liros) 7.81(108) 718(182) 1834 (466)  32(813
5 galones (20 [itros) 11.81(300) 1118 (284) 21,59 (548) 37 (940)

< 10-028
Caracteristicas tipicas de rendimiento
& RANGO DE DPERACION
.. i m T T T T T T
L & Aceite: SAE 10
1 Ajuste de alimentacion
| g acsite: Mixime __
T i + 200
: [a]
i st 1
) i :bl A g’z:‘m ? /
RS F1-1 (== | s
s u g L1
| 8 /
! a| s Tw 7
| gl W%
-
o w | &l o Lo 1
I A
b |8
$ W0 4 L S I O
'u 100 200 300 400 500 dm¥s
FLUJO DE AIRE
L — 1 A: Fluje minimo basado en un tasa de goteo de 5 gotas por minuto,

1001 B: Flujo maxime basado en una presidn de caida de 5 psid (0,35 bar),
Rectplents de'2 quartos: (2 lins) Recipiente de 1 quarto (1litro)  Recipiente de 2y 5 galones (8 y 20 litros)
** Visor de goteo opcional pyrex.

1 Separacion minima requerida para extraer el vaso,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Lubricadores de micro-fog para
rodamientos de maquinas
10-015, 10-065

Proporcionan una lubricacion aérea
centralizada para elementos de maquinaria
tales como rodamientos, engranajes,
cadenas, deslizadores, vias, elc.

Aplica una oil-fog a los puntos de
lubricacion, recubriendo las superficies del
rodamiento con una fina pelicula de aceite y
reduciendo el consumo de aceite,

Los recipientes de 2 y 5 galones de EEUU (8
y 20 litros) estan clasificados segin el
Codigo de recipientes de presion de ASME,
Seccion VIII

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima

Vaso transparente: 150 psig (10 bar).
Vaso metélico; 250 psig (17 bar),

10-015-002 10-0065

Informacion sobre el pedido
Los modelos indicados tienen roscas PTF de 1/4" y estén clasificados de 8 a 32 pulgadas (in) de rodamiento,

Temperatura de operacion® Niimero de modelo Recipiente - Tamaio nominal  Recipiente - Capacidad de operacion  Peso en Ib (kg)
Vaso transparente: 10-015-100 * 1/2 pinta (0.25 litros) — 2(091)
0° a 125°F (-20° a 50°C), 10-015-002 1/2 pinta {0.25 litros) 5 onzas de fluido (0.15 litros) 2(091)

‘o Alion. 10=015-504 1 cuarto de galdn (1 litro) 19 onzas de fluido (0.56 litros) 4.0(1.8)
g ARG 10-015-005 2 cuarto de galén (2 fitro) 45 onzas de fluido (1.33 liros) 5272
0°a175°F (-20° a 80°C). 10-015-100 1/2 pinta (0.25 litros) = 2(097)
* La alimentacion de aire debe ser lo 10-065-007 5 galones de EEUU (20 litros) 316 onzas de fluido (9.34 litros) 28 (12.7)

suficientemente seca como para evitar |a formacidn
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C),

Tamarfios nominales de recipiente
10-015-002: 1/2 pinta (0,25 litros),
10-015-100: 1/2 pinta (0.25 litros).
10-015-504: 1 cuarto de galdn (1 litro),
10-015-005: 2 cuartos de galdn (2 litros),

*  Equipado con un dispositivo de |lenado remoto instalado an fabrica,

10-065-006: 2 galones de EEUU (8 ltros). Modelos alternativos
10-065-007: 5 galones de EEUU (20 litros), 10-0% -7 %k -k &
Materiales Se debe pedir por separatio
Cuerpo: zinc, Opeidn Agregar (para instalacitn en campo)
Vaso: transparente de 1/2 pinta (0.25 litros): Con abrazadera ensamblada a las modelos ted 10000
pm]camunam Llenado ripido =2H 18=011=106
Metilico Visar de golso Pyrex 7c 1804-03
i — . Intemuptor d bajo nivel de acait con 10-015+504 SA 184023018
1 cuarto de galon (1 litro): Aluminio, Intpruptor de bajo nivel da aceile con 10-015-005 a4 13023018
2 cuartos de galdn, 2 y 5 galones (2, 8, 20 Intemuptor de bajo mivel oe aceite con 10-085-008 a0 13023022
litros): Intermuptor de bajo rivel de acsits con 10-D85-007 3E 18023024
Acero, Guarda de depdsity para recipiente de 0.5 pintas 20 18012002
Lente indicador del nivel de liquido del depdsito
metalico: pyrex.
Visor de goteo

Estandar: policarbonato,
Opcional: pyrex y aluminio,
Elastémeros: neopreno y nitrilo.

PDA-78
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Lubricadores de micro-fog para rodamientos de maquinas
10-015, 10-065

Recipiente A B M D E

1 cuarto de galdn (1 litro) 4.58 (116) 4.36 (111) 12,73 (323) 10.8 (275) 19 (475)
2 cuartos de galon (2 litros) 5,28 (134) 4,63 (118) 11.69 (297) 9.77 (248) 18 (457)
2 galones (8 litros) 7.81 (198) 7.8 (182) 19.51 (485) 17.59 (447) 31 (787)
5 galones (20 litros) 11.81 (300) 11.18 (284) 22,76 (578) 20,84 (529) 36 (214)

Dimensiones en pulgadas (mm)

<
&
= -
q
-y
: = © §
§~ E w al p
w f":
=
L]
; \ /
10-015-002 10-015-504 10-015-005 10-065-006/-007
Recipiente de 1/2 pinta (0.25 litros) Recipiente de 1 litro Recipiente de 2 litros Recipiente de 2 y 5 galones (8 y 20 litros)
* Separacion minima requerida para extraer el vaso.
Kits de servicio
Elemento Tipo Nimero de parte
Kit de servicio Sello y empaque 714-01
Kit del lente indicador Recipiente de 1
de liguido cuarto de galon 2273-22
Recipiente de 2
cuartos de galon 2273-04
Recipiente de 2
y 5 galones 2274-01
Purga de reemplazo Vélvula de
drenaje manual 684-01

El kit de servicio 714-01 incluye visor, O-rings, empagues, filtro del tubo del sifdn, balin
antirretomno del tubo del sifon,

Los kits de visor del reciplente Incluyen el visor, guardas del visor, sellos y elementos
metilicos,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Valvulas de escape
V07, 16-004, y V06

Diseiio compacto

La V07 ayuda a proteger de la
sobrepresion los equipos accionados por
aire, al retardar la acumulacion excesiva =
de presion |3 =
16-004: se utiliza en tanques de aire de Vo
bajo volumen para retardar la
acumulacion excesiva de presion

V06: ayuda a proteger los sistemas de
agua de la acumulacion excesiva de
presion, expulsando agua cuando la
presion supera el valor de referencia de la
vélvula de escape. La valvula de escape
se clerra cuando la presion vuelve al

'\E'
. ha E e

| i

e b

valor de referencia de la presion de 16-004

e Vo7

Datos técnicos :
Vo7 o
Fluido:

Aire comprimido.

Presién maxima:

300 psig (20 bar).

Temperatura de operacion:

-30° a 150°F (-34° a 65°C)", Tamafio de puerto Nimero de modelo Peso en b (kg)

* La alimentacion de aire debe ser lo 1/8° VO7-100-NNKA 0.28 (0.13)

suficientemente seca como para evitar la formacion 4" \V07-200-NNKA 0.28 (0.13)

de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C). TS \V0G-121-NNKA 0.2 (0.09)

Puertos de manéometro: 144" V0G-221-NNKA 0.2 (0.09

1/8° PTF con puenos principa!es FIE: Tamafio de puerto 5 a 25 psig* 25 a 50 psig* 25 a 75 psig* 70 a 150 psig* 125 a 300 psig* Peso en b (kg)
1/8" 10 Re con puertos principales ISO Rc. " 16-004-030  16-004-001 16-004-002 16-004-003 16-004-004 0.11 (0.08)
1/8" IS0 Re con puertos principales IS0 G. 14 16-004031  16-004-009 16-004-010 16-004-011 16-004-012 0.1 (0.05)

16-004

Fluido:

Aire comprimido y agua

Presion maxima:

300 psig (20 bar).

Temperatura de operacion*:
-30° a 200°F (-34° a 93°C).

* La alimentacitn de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la formacion
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C),
Repetibilidad:

+ 20% del valor de referencia de la presion
de escape.

Vo6

Fluido:

Agua y aire comprimido

Presién maxima:

400 psig (27.6 bar),

Temperatura de operacion:
Perilla de plastico:

35° a 150°F (2° a 65°C).

Perilla de laton:

35° a 200°F (2° a 94°C).

Puertos de mandometro:

1/8" PTF

Materiales:

PDA-80

* Rangos de escape de presidn. Las valvulas de escape se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a las especificadas. Mo use estas unidades para
controlar presiones gue estén fuera de los rangos especificados.

Kits de servicio V07

Tipo Niimero de parte
Diafragma y sello del asiento de valvula 3407-80
Asiento de valvula y sello del asiento de valvula 3430-11
Vo7 Asiento del diafragma y sello 3407-19
Cuerpo: zinc. ;s =
Perilla: acetal. Kits de servicio V06
Asiento de valvula: polifenileno. Tipo Nimero de parte
Elastomeros: nitrilo. Asiento de la valvula y sello 3439-11
16-004 Diafragma 3440-03

Cuerpo, tapa, descanso del resorte; laton.
Vélvula: latdn y nitrilo.

Resorte regulador: acero inoxidable.
Vo6

Cuerpo; latdn.

Perilla

Estandar: resina de acetal.

Opcional: laton.

Asiento de valvula: resina de acetal,
Elastomeros: nitrilo.
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V07 1e3@e) Valvulas de escape

N V07, 16-004 y V0B
(3\ 2 Dimensiones en pulgadas {mm)
(=]
‘// - Caracteristicas tipicas de rendimiento
0.91 | 0.73 Vo7
(23} (1 9) CARACTERISTICAS DE FLUJO DE ESCAPE CARA DE FLUJO DE ESCAPE = AIRE
-
i ik ; f T T T T ] T
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] -] il @ | ol o
o £ . m o M e 2 24 scim ] 1 2 3 4 5 & scfm
i o 2 4 3 4 1 dma ] 0.5 1 i n‘z"uu 2 25 dm¥s
Diametro del orificio de montaje en panel: 1.19" (30 mm) FLG oA
Grosor maximo del panel: 0.25" (6 mm) 16-004
CARACTERISTICAS DE FLUM DE ESCAPE - ARE 2 LE CARACTERISTICAS DE FLUIO DE ESCAPE - AJRE
0.79 (20) Dia, CE (P ™ 7 150710.3)
1 6'0(}4 - B [~ TAMARO DE PUERTO /8", 1/4 | —t—T"1 N DE
RANGO DE RESORTE: by g !!;‘I'EABL!CI!!:
0g | 25350 psig (1.7 2 35 bar) " Foia four |
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Modelos con perilla de pldstico Modelos con perilla de laton e g . J ! . L
Diametro del orificio de montaje en panel: 0 4 I W litrosimin

Modelos con perilla plastico: 1.19" (30 mm)
Modelos con perilla de laton: 0.81" (21mm)
Grosor maximo del panel: 0.25" (6 mm)



Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacion de
filtro/regulador-lubricador P1H,
PTH

Serie 07

Disefio compacto

El filtro remueve liquidos y particulas solidas de
hasta 5 pm

Perilla de ajuste tipo "presionar para bloguear",
con opcidén de seguridad

El lubricador de micro-fog proporciona
lubricacidn de linea de aire a una 0 mas
herramientas accionadas por aire o a otros
dispositivos

Salida de densidad de aceite casi constante con
flujo de aire variable

Se puede desarmar sin el uso de herramientas
ni tener que retirarlo de la linea de aire

Datos técnicos
Fluido:
Aire comprimido. |
Presion maxima

3
Vaso transparente: 150 psig (10 bar), -
Vaso metélico: 250 psig (17 bar).

=

Temperatura de operacion* -

Vaso transparente: 0° a 125°F (=20° a 50°C).

Deposito metalico: 0° a 150°F (-20° a 65°C).

* La alimentacidn de aire debe ser lo

suficientemente seca como para evitar la formacion

T SRR ST A 05 Informacién sobre el pedido

e bR Los modelos indicados incluyen roscas PTF, vasos transparentes, filregulador con diafragma de escape, purga automtica, lement
una caida de 15 psig (1 bar} con respecto al valor de 5 pm, rango de ajuste de la presién de salida de 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)*, manémetro y un lubricador con purga automatica

de referencia: Tamafio de puerto Niimero de modelo Peso en Ib (kg)

Puertos 1/8": T.B.A. 1/8" PTH-100-A1AA 0.87 (40}

Puertos 1/4": 6 scfim (3 dm3/s). /4" PTH-200-A1AA 087 (40)

Conexion de purga: “La presitn de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores a bas especificadas, No use estas unidades para controlar presianes que estén fuera de los rangos
Tubo de 1/8". especificatios.

Filtro/regulador

Remocion de particulas: Vasos

5 pm o 40 pm. Dentro de lo especificado en 150 Transparente; policarbonato.

8573-1, Clase 3 ¥ Clase 5 Metalico: zinc,

Puertos de manometro: Visor de goteo del lubricador: nylon fransparente.

1/8" PTF con puertos principales PTF. Elemento de filtro: polipropileno sinterizado.

1/8" 150 Re con puertos principalies 150 Re., Eiastimeros: nitrilo.

1/8" 150 Re con puertos principales 150 G,
Operacion de la purga automatica:

La purga de expulsion se activa momentineamente
cuando se produce un cambio rapido en el flujo de
aire o cuando disminuye la presion de
alimentacion.

Lubricador

Punto de inicio (es decir, flujo minimo requerido
para el funcionamiento del lubricador): 0.5 sefm
(0.24 dm3/s) a una presion de entrada de 90 psig
(643 bar).

Capacidad nominal del depésito:
1 onza (31 ml) de fluido.

Materiales

Cuerpos: zinc.

Perilla del filtro/regulador: acetal,

Asiento de la valvula del filtro/regulador: acetal,
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Unidades de combinacion de filtro/regulador=-lubricador P1H, PTH

Serie 07
Modelos alternativos
P H-H -k
Abrazadera de pared integrada Sustituto = L» Roscas Sustituto
Sin (unidad de combinaciin P1H) 1 PTF A
Con (unidad de combinacion PTH) T IS0 G paralela G
Tamafio de puerto Sustituto — Recipiente del lubricador Sustituto
1/8" 1 Transparente con purga A
4" 2 Transparente sin purga Q
Presion de salida Metalico con purg M
Vaso del filtro/regulador Rango de ajuste* Metdlico sin purga F
psig bar Tipo de escape Mandmetro Sustituto
Transparente 5a100 03a7 Con escape Con 00 L—— > Elemento del filtro/regulador Sustituto
Transparente 52100 03a7 Con escape Sin 01 5 pm 1
Transparente 5a100 03a7 Sin escape Sin 02 40 pm 3
Transparente 5a100 03a7 Sin escape Con 03
Transparente 5a50 03a3d5s Con escape Sin 04 b= Purga del filtro/regulador Sustituto
Transparente 5a50 03a35s Con escape Con 05 Automdtica A
Transparente 5a50 03a3ds Sin escape Sin 06 Manual M
Transparente 5a50 03a3s Sin escape Con 07
Metalico sin visor 5a100 03a7 Con escape Con 40
Metalico sin visor 52100 03a7 Con escape Sin 41
Metdlico sin visor 5a100 03a7 Sin escape Sin 42
Metalico sin visor 52100 03a7 Sin escape Con 43
Metalico sin visor 5a50 03a3s Con escape Sin 44
Metalico sin visor 5a50 03a3ds Con escape Con 45
Metdlico sin visor 5a50 03a3s Sin escape Sin 46
Metalico sin visor 5a50 03a3ds Sin escape Con 47
“la pvgrﬁiié;on:e salida se puede ajustar a presiones superiores @ inferiores a las especificadas, Mo use estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los rangos
especificados,
[ i AL o Kits de servicio
3,55 (30)
| ‘ Elemento Tipo Nimero de parte
| Kits de servicio, De escape, elemento de 5 ym 3820-02
f{ % g filtro/regulador Sin escape, elemento de 5 ym 3820-01
% § it de servicio, lubricador 3795-03
g Purgas de reemplazo Manual 77303
- Automatica 3654-02
; Abrazadera de pared de Integrada de 2 piezas G700-30
L reemplazo para unidad PTH

El kit de servicio del filtro/regulador contiena anillo colector, diafragma, asiento de valvula con
0-ring, resorte da valvula, elamento, empague del elemento y O-ring del depdsito.

El kit de servicio del lubricador contiens of sello del visor de goteo, O-ring del cartucho y 0-
ring dal depdsito,

2.67 (68)

[
1.65(42)

0.38 (10)

831 (2111

3,87 (98) Purga manual
3.72 (94) Purga automdtica
3.07 (78) Sin purga

tDistancia minima requerida para extraer el vaso,
1t Orificios de montaje.

Todas las dimensiones en pulgadas (mm])
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacion de
filtro-regulador-lubricador P1A
Serie 07

Disefio compacto

El filtro remueve liquidos y particulas sélidas de
hasta 5 pm

Perilla de ajuste tipo "presionar para bloquear®,
con opeidn de seguridad

El lubricador de micro-fog proporciona
lubricacion de linea de aire a una 0 mas
herramientas accionadas por aire o a otros
dispositivos

Salida de densidad de aceite casi constante con
flujo de aire variable

Se puede desarmar sin el uso de herramientas
ni tener que retirarlo de la linea de aire

Datos técnicos

Fluido: —

Aire comprimido.

Presion maxima

Vaso transparente:

150 psig (10 bar),

Vaso metalico: . .

250 psig (17 bar), Informacién sobre e| pedido

Tormneratura & racion® Los modelos indicados incluyen roscas PTF, vasos transparentes, filtro con purga automética, elemento de 5 ym, regulador con diafragma
emperatura aé operaci de escape, rango de ajuste de |a presién de salida de 5 a 100 psig (0.3 a 7 bar)*, mandmetro y lubricador con purga manual,

Vaso transparente: 0° a 125°F (-20° a 50°C),

Tamafio de puerto Niimeros de modelo Pesoen b
Deposito metalico: 0° a 150°F (-20° a 65°C). gt RS oot
* La alimentacion de aire debe ser lo VG PIA-200-AAA 117 (053

suficientemente seca como para evitar la formacion

de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C), * |a presidn de salida sa puede ajustar a presiones superiores o inferiores a las especificadas. No use estas unidacies para controlar presiones que estén

Conexién de purga:

Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y
1/8-28,

Filtro

Remocion de particulas:

5 pm o 40 pm, Dentro de lo especificado en
IS0 8573-1, Clase 3 y Clase 5.

Operacién de |a purga automatica;

La purga de expilsidn se activa
momentdneamente cuando se produce un
cambio rapido en el flujo de aire o cuando
disminuye |a presion de alimentacion,
Regulador

Rangos de presion de regulacion
recomendadost:

5a 100 psig (0.3 a 7 bar) estandar,

5 a 50 psig (0.3 a 3.5 bar) opcional.

t Las presiones de salida se pueden ajustar a presiones

superiores @ inferiones a las especificadas. No use estas

unidades para controlar presiones que estén fuera de los
rangos especificados,

Puertos de mandmetro:

1/8" PTF con puertos principales PTF,

1/8" 1S0 Re con puertos principales IS0 Re.
1/8" 1SO Rc con puertos principales S0 G,
Lubricador

Punto de arranque (es decir, flujo minimo
requerido para el funcionamiento del

PDA-84

fuera de los rangos especificados.

lubricador): 0.5 sefm (0,24 dm3/s) a una
presion de entrada de 90 psig (6.3 bar)

Tamario nominal del vaso:
1 onza (31 mi) de fluido,
Materiales

Cuerpos: zinc.

Perilla del filtro/regulador; acetal,

Asiento de la vélvula del filtro/regulador:
Acetal,

Vasos

Transparente: policarbonato.
Metalico: zinc.

Visor de goteo del lubricador: nylon
transparente,

Elemento de filtro: polipropileno sinterizado,

Elastémeros: nitrilo,

Simbolos IS0

-

A%

Filtro con purga automatica, regulador de
escape, |ubricador con purga manual,
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Unidades de combinacién de filtro-regulador-lubricador P1A

Serie 07
Modelos alternativos
PT1A=% % A=-% % %%

Tamaiio de puerto Sustituto < Roscas Sustituto
18" 1 PIF A
1/4" 2 180 G paralela G

Presion de salida - Recipiente del lubricador Sustituto

Rango de ajuste* Escape Transparente con purga A
Vaso del filtro psig bar Tipo Mandmetro Sustituto Transparente sin purga Q
Transparente 52100 03a7 Con escape Can 00 Metalico con purga M
Transparente 52100 03a7 Con escape Sin 01 Metalico sin purga [
Transparente 5a100 03a7 Sin escape Sin 02
Transparente 5al0  03a7 Sin estape Con 03 ——> Elemento del filiro/regulador Sustituto
Transparente 5a50 03a3b Con escape Sin 04 5 um 1
Transparente 5a50 03a3b Con escape Con 05 100 pm 5
Transparente 5a50 03235 Sin escape Sin 06
Transparente 5a50 03a35 Sin escape Con 07 L > Purga del filtro/regulador Sustituto
Metdlico sin visor 52100 03a7 Con escape Con 40 Automética A
Metdlico sin visor 52100 03a7 Con escape Sin 4 Manual M
Metalico sin visor 5a100 03a7 Sin escape Sin 42
Metdlico sin visor 52100 03a7 Sin escape Con 43
Metdlico sin visor 5a50 03a35 Con escape Sin 44
Metdlico sin visor 5a50 03235 Con escape Con 45
Metalico sin visor 5a50 03235 Sin escape Sin 46
Metdlico sin visor 5a50 03235 Sin escape Con 47

*La presidn de salida se pueds ajustar a presiones superiores e Inferiores a las especificadas, No use estas unidades para
controlar presiones que estén fuera de los rangos especificados.

547 (139) |
g
8
g
o
b
1.50 (38)
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* Separacion minima requerida para extraer el depdsito,
Dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacion de filtro-
regulador-lubricador
P8A, P8B

Elemento de filtro de 40 pm, tipo profundidad
El regulador equilibrado reduce el efecto de los
cambios en |a presion de entrada sobre la
presidn de salida

Perilla de ajuste de presion del regulador: De
bajo par y no |evantable

La completa visibilidad (360°) del visor de goteo
del lubricador simplifica la instalacién y el
ajuste

El sensor de flujo del lubricador proporciona
una relacion aceite/aire casi constante a través
de una amplia gama de flujos de aire

Utilice combinaciones de micro-fog en
aplicaciones que contengan uno o més puntos
de lubricacidn.

Utilice combinaciones de oil-fog para lubricar
una sola herramienta, un cilindro u otro
dispositivo lubricado por aire

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima: Informacion sobre el pedido

250 psig (17 bar). Los modelos indicados tienen roscas de puerto PTF. Los filtros y lubricadores tienen un depdsito metdlico con visor de cristal. Los filtros

tienen un elemento de 40 pm y purga awtomética, Los lubricadores tienen purga manual, Los reguladores son de tipo escape con

Temperatura de operacion*:
g P mandmetro, ajuste mediante perilla y rango de ajuste de |a presidn de salida de 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)*,

0° a 175°F (-20° a 80°C).

* : ) ; Tamafio de puerto Modelos de micro-fog Modelos de oil-fog Peso en |b (kg)
La alimentacion de aire debe ser lo “

suficientemente seca como para evitar |a formacién 3*:“ PBA-660-A3DA PBB-660-A3DA 6,69 (3.03)

de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C). 1 PBA-860-A3DA PBB-860-A3DA 6.29 (2.85)

Punto de inicio (flujo minimo requerido para Lol ¥ PBA-AG0-A3DA PBB-AG0-A3DA 751 (3.41)

a| funcionamiento de| |ub|—|cadur}: 1-1/2' PBA-BB0-A3DA PBB-BE0-A3DA 6,88 {3.1 2]

8 scfm (3.8 dm3/s) a una presidn de entrada *La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores e inferiores 2 |as especificadas. No use estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los

) rangos especificatios.

de 90 psig (6.3 bar),

Puertos de manometro del
regulador:

1/4" PTF con puertos principales PTF,

R1/4 con puertos principales SO Re, 1S0 G y
BSP,

Tamafo nominal del vaso:

Manejo manual:
1 cuarto de galdn de EEUU (1 litro), !

Presione |a clavija dentro de la salida de la

Conexién de purga manual: purga para drenar el depésito.
?fsfggem a roscas de tubo de 1/8-27 y Materiales Simbolos SO
' Cuerpos, depdsitos, perilla del regulador:
Conexién de purga automatica: Alungﬁisu. 4 B ’ ’%'
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y Visor del depdsito: pyrex. ‘/R .
;:ﬁt::_iiilmes i e i Elemento de filtro: bronce sinterizado. \I/ |
iy 5 A Tap6n de |a base del regulador: acetal,
automatica (accionada por flotacion). : o Filtro con purga automética, regulador de
2 S ; Vélvula reguladora: aluminio y nylon, -
Presion del deposito requerida para cerrar la Visar de-goeo del |ibricador:mion escape, |ubricador con purga manual
s . transparente.
Mas de 5 psig (0.3 bar).

Presion del deposito requerida Eastivnorme: noaprang y Al

para abrir la purga:

Menos de 3 psig (0.2 bar).

Flujo de aire minimo requerido
para cerrar la purga:

2 scfm (1 dm3/s).
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Unidades de combinacion de filtro-regulador-lubricador

P8A, PSB
Modelos alternativos
bR &R & & &5 & & &
Ajuste del regulador Sustituto —= Roscas Sustituto
Barraen T H PTF A
Perilla P BSPP (stlo unidades con puertos 1-1/2") C
180 G paralela (no disponible G
Tipo de lubricador Sustituto = can unidades con puertos 1-1/2")
Micro-fog A
Oil-fog B Recipiente del lubricador Sustituto
Metélico de 1 cuarto de galén
Tamafio de puerto Sustituto < (1 litro), con purga y visor D
4" 6 L > Elemento de filtro Sustituto
1 8 40 pm 3
1-1/4" A
1-1/2" B ———> Purga del filtro Sustituto
= Automética A
Rango de ajuste de - Manual M
la presidon de salida Tipo de
Depdsito del filtro psig bar escape Mandmetro  Sustituto
Metdlico con visor 52125 03a8s Con escape Con 60
Metdlico con visor 52125 03285 Con escape Sin 61
Metdlico con visor 52125 03a85 Sin escape Sin 62
Metdlico con visor 52125 03a85 Sin escape Con 63
Metdlico con visor 5a50 03a3s Con escape Sin 64
Metalico con visor 5a50 03235 Con escape Con 65
Metdlico con visor 5a50 03a35 Sin escape Sin 66
Metdlico con visor 5a50 03a3s Sin escape Con 67
Metdlico con visor 10a250 07ai7 Con escape Sin 76
Metdlico con visor 10a250 07ait7 Con escape Con 77
Metalico con visor 10a250 07ai7 Sin escape Sin 76
Metdlico con visor 102250 07ai7 Sin escape Con 79
14,75 (375) |
Kits de servicio
Elementn Tipo Nimero de parte
E Kit de servicio del lubricador Todos los 0-rings, sellos y empagques 5771-02
‘E'; Kit de servicio del filira Todos los O-rings, sellos vy empaques 557805
N elemento de 40 pm 5311-03
Purga de reemplazo Automatica 3000-10
Kit del visor * Pyrex 227322
0= Kit de servicio del reguladar = Con escape 557802
2 & Sin escape 5578-01
Purga de reemplazo 1/4 de giro 619-50
* El kit del visor incluye el O-ring del vaso, ademds de todos los O~rings, sellos, tornillos, cristal y
guarda del cristal,
** E| kit de servicio de| regulador contiene ef diafragma, todos |os O-rings v el resorte de |a vilvula,
o Lo
2|8 2
J

Purga automatica

Purga manual

* Separacién minima requerida para extraer el vaso.

Dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacion
filtro-lubricador
Serie 07

Diseiio compacto
El filtro remueve liquidos y particulas
sollidas de hasta 5 pm

El Bubricador de micro-fog proporciona
lubricacion de linea de aire a una 0 mas
herramientas accionadas por aire 0 a
ofros dispositivos

Salida de densidad de aceite casi
constante con flujo de aire variable

Se puede desarmar sin el uso de
herramientas ni tener gue retirario de la
linea de aire

Datos técnicos
Fluido:

Presién maxima: {7
Vaso transparente: ——
150 psig (10 bar),

Vaso metdlico:

250 psig (17 bar).

Temperatura de

operacion*:
Vaso transparente: 0° a 125°F (-20° a 50°C), inf - b Fadid
Alinn: (1 SE 1.900 o nformacion sobre el pedido
Vs metillo: 0° 2 179°F/-20° 3 60°0) Los modelos indicados incluyen roscas PTF, filtro con depésito transparente, purga automatica, elemento de 5 pm, lubricador con
* La alimentacién de aire debe ser lo recipiente transparenie y purga manual,
suficientemente seca como para evitar la formacion . 3 i 5
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C). 1?8'1'"“ e puerto P1 (;n:::ﬁq:mo D?: (;';g; (Kg)
Tamafio nominal del depdsito: 174" P1C-200-A1AA 0:53 (0:25)
1 onza (31 ml) de fluido.
Conexion de purga:
Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y
1/8-28,
Filtro
Operacion de la purga automatica:
La purga de expulsion se activa
momentaneamente cuando se produce un
cambio rapido en el flujo de aire o cuando
disminuye |a presidn de alimentacion,
Lubricador
Punto de arranque (es decir, flujo minimo
requerido para el funcionamiento del
|ubricador): 0.5 scfm (0.24 dm3/s) a una
presion de entrada de 90 psig (6.3 bar),
Tamafio nominal del vaso:
1 onza (31 ml) de fluido.
Materiales: y
Cuerpo: zinc, Simbolos ISO
Vaso:
Transparente: policarbonato,
Metalico: zinc,
Elemento de filtro: polipropileno sinterizado. Filtro con purga automaética, Purga manual del filtro, lubricador
lubricador con purga manual. con purga manual,

Visor de goteo: nylon transparente.
Elastomeros: neopreno y nitrilo,
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Unidades de combinacion filtro-lubricador

Serie 07
Modelos alternativos
CREOTE & & £8 & & &
Tamaiio de puerto Sustituto ~% Roscas Sustituto
1/8" 1 PTF A
1/4" 2 IS0 G paralela G
Vaso del filtro Sustituto ~€ Recipiente del lubricador Sustituto
Transparente 00 Transparente con purga A
Metdlico 40 Transparente sin purga Q
Metdlico con purga/sin visor M
Metdlico sin purga/sin visor F
L 3= Elemento de filtro Sustituto
5 um 1
40 pm 3
> Purga del filiro Sustituto
Automatica A
Manual M
| 3.55 (90) . Kits de servicio
. Elemento Tipo Nimero de parte
= Kits de servicio, filiro™ Elemento de 5 pm  3652-17
o Elemento de 40 pm  3852-18
Q Kit de servicio, lubricador™  3795-03
- Purgas de reemplazo Manual 773-03
- Automatica 3654-02
* El kit de servicio del filtro contiens el elemento, &l empaque del elemento y el G=ring del
depdsito,
- ** E| kit de servicio del lubricador contiene el sello del visor de goteo, O~ing del cartucho y O-
=] . ring del depdsito,
:L §
3 " e
T
o
3 § = )
5 al &
i 1k
§ & ; = =
&l 3 el g
— o [
g 3 5
3 8 | i

** Separacién minima para extraer el vaso.

Dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Unidades de combinacion filtro-
lubricador P8C y P8D
Serie 17

Combina las ventajas mas importantes de
los filtros F17 y los lubricadores L17 de
Norgren

La completa visibilidad (360°) del visor de
goteo del lubricador simplifica la
instalacion y el ajuste

El vaso atornillablle reduce el tiempo de
mantenimiento

Se puede desarmar sin el uso de
herramientas ni tener que retirardo de la
linea de aire

El diseiio del sensor de flujo del
lubricador proporciona una relacion
aceite/aire casi constante a través de una
amplia gama de flujos de aire
Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido,

Presién maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacién*:
0° a 175°F (-20° a 80°C),

* La alimentacion de aire debe ser lo Informacion sobre el pedido
suficientemente seca como para evitar la formacién Los modelos indicados incluyen depdsitos metdlicos de 1 cuarto de galdn (1 [itro) con visor, purga automética en el filtro, purga manual en
de hielo a temperaturas inferiores a 2°C (2°C). el lubricador, y PTF,
Punto de inicio (flujo minimo requerido para Tamafio de puerto Modelos de micro-fog Modelos de oil-fog Peso en b (kg)
el funcionamiento del lubricador): 34" PBC-660-A3DA PAD-660-A3DA 8.49 (3.85)
8 scfm (3.8 dm3/s) a una presion de entrada 3 P8C-860-A3DA PBD-B60-ADA 8.32 (3.77)
de 90 psig (6.3 bar), 1-1/4" PBC-ABO-A3DA P8D-AB0-A3DA 9.54 (4.33)
1-1/2" PBC-B60-A3DA P8D-BE0-A3DA 8.36 (3.79)

Flujo tipico con una presidn de entrada de 90
psig (6.3 bar) y una caida de presion de 7
psig (0.5 bar):

Puertos 1": 250 scfm (118 dm3/s).
Tamario nominal del depdsito:

1 cuarto de galén de EEUU (1 litro),
Conexién de purga automatica:

Se conecta a roscas de tubo de 1/8-27 y
1/8-28,

Condiciones de operacion de la
purga automatica

Presion minima:

10 psig (0.7 bar), La purga se abre cuando |a
presion del depdsito baja de 3 psig (0.2 bar).

Flujo minimo de aire: Simbolos IS0

2 scfm (1 dm3/s) requerido para cerrar la

purga.

Materiales

Cuerpo: aluminio, Filtro con purga automatica, lubricador con purga manual

Depdsitos: aluminio.

Visor del deposito: pyrex.
Visor de goteo: nylon transparente,

B RSt TIONENG Y il Purga manual del filtro, lubricador con purga manual
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Unidades de combinacion filtro-lubricador P8C y P8D
Serie 17

Modelos alternativos
P8% =% k=% k k%

Tipo de lubricador Sustituto 4—‘ \—r Roscas Sustituto
Micro-fog C PTF A
QDil-fog D BSPP (s6lo unidades con puertos 1-1/2") C
IS0 G paralela G
Tﬂ"?lﬁﬂ de puerto Sustituto - {no disponible con unidades de puertos 1-1/2")
f‘,’,“ g Recipiente del lubricador Sustituto
T g Metalico de 1 cuarto de galon
RTD B (1 litra), con purga y visor D
L s Elemento de filtro Sustituto
Vaso del filtro Sustituto - 40 pm 3
Metdlico con visor 60
L s Purgadelfiltro Sustituto
Automética A
Manual M
10.25 (260) |

Kits de servicio

Elemento Tipo Nimero de parte
§ Kit de servicio Todos los O-rings,
pei del lubricador sellos y empagues 577102
'ﬂ_ .Etl] = Kit de servicio Todos los O-rings,
- Eg_ del filtro sellos y empagues 5578-05
i .[LT“' 2 R Elemento de 40 pm 5311-03
DI N o | Purga de reemplazo_ Automética 3000-10
Manual (1/4 Turn) 619-50
Kit del visor Todos los O-rings,
- ! : J i [ ) . sellos y empaques 2273-22
g § : : § El kit del v[so_r incluye el O-ring del depdsito, ademas de todos los O-rings, sellos, tornillos, cristal y
; § I I : guarda del cristal.
8| g [l s
= Il
L
!
240 240
(61) (61) _
Purga automatica Purga manual

* Separacitn minima necesaria para retirar el depdsito
Dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Productos de acero inoxidable
RO5, y B05

Disefiados para el uso en ambientes
corrosivos

Las partes metélicas cumplen la norma NACE
MR-01-75*

CGumplen ciertos requisitos de las
Especificaciones Militares™

*La norma MR-01-75 de la NACE (asociacion
estadounidense de ingenieros de corrosidn) define los
requisitos gue deben cumplir los materiales resistentes al
agrietamiento por tensidn de sulfuros, utilizados en bocas
de pozo y otros ambientes corrosivos.

** Cumple ciertos requisitos de MIL-S-901C (Armada), 15
de enero de 1963: prueba de chogue H.L. (Alto impacto)

de Especificaciones militares; Maquinaria, equipos y
sistemas de navios y MIL-STD-167-1 (Barcos)

Vibraciones mecanicas militares estindar de los equipos

de navios.

Datos técnicos

RO5

Fluido:

Aire comprimido.

Presion maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion:
=30° a 150°F (=34° a 66°C)",

* La alimentacidn de aire debe ser ko suficientemente
seca como para evitar la formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C),

BO5

Fluido:

Aire comprimido.

Presiton maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion:
-30° a 150°F (-34° a 66°C)*.

* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar la formacidn de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).
Remocion de particulas:
Elemento de filtro de 5 pm o 40 pm.
Materiales

RO5

Cuerpo: 316 acero inoxidable.

Perilla: acetal con tornillo de ajuste de acero
inoxidable.

Valvula: acero inoxidable con elastomero de
fluorocarbono.

Asiento de valvula: acetal.

Resortes: acero inoxidable,

Elastémeros: fluorocarbono.

BO5

Cuerpo y vaso: 316 acero inoxidable.

Perilla: acetal con tornillo de ajuste de acero
inoxidable.

Vélvula: acero inoxidable con elastomero de
fluorocarbono.

Asiento de valvula: acetal.
Resortes: acero inoxidable,

Purga: acetal.

Elemento: polipropileno sinterizado.
Elastomeros: fluorocarbono.
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ROS

Informacion sobre el pedido de R0O5
El modelo indicado es de tipo con escape, con un rango de ajuste de la presion de salida de 5 a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)**, y roscas PTF.
o se incluye mandmetro,
Tamaiio de puerto Modelo Flujot scfm (dm3/s) Peso en Ib (Kg)
1/4" PTF RO5=200=RNLA 7(3.3) 0.41 (0.19)
**La presian de salida se puede ajustar a presiones superiores & inferiores a las especificadas. No use estas unidades para controlar prosiones que estén fuera de los
rangos especiicados.
t Flujo tipico con presion de entrada de 100 psig (7 bar), presion preestablecida de 90 psig (6.2 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de
referencia.

Informacion sobre el pedido de B0O5
H modelo indicado incluye diafragma de escape, purga manual, elemento de 40 pm, rango de ajuste de la presion de salida de 5 a 125
psig (0,3 a 8,5 bar)*™, y roscas PTF, No se incluye mandmetro,

Tamafio de puerto Modelo Flujot scim (dm3/s)
1/4" PTF B05-233-M2LA 7.3

Peso en Ib (Kg)
0.99 (0.45)

**La presidn de salida so pueds ajustar a presiones superiores e inferiores a las especificadas. No use estas unidades para controlar presiones que estén fuera de los
rangos especificados.
1 Flujo tipico con presion de entrada de 100 psig (7 bar), presin preestablecida de 90 psig (6.3 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto o valor de referencia,
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Productos de acero inoxidable
RO5, y B05

Dimensiones en pulgadas (mm)

Diametro del orificio de montaje en panel: 1.19" (30 mm)
b RO5
Grosor del panel: 25" (6 mm) CARACTERISTICAS DE FLUJO
2
'i & TAMARIO DE PUERTO: 174"
i " T e EHTAACA W iy (7
SRS :oa g (U3 as,
RO5 -
@ g e o
—
[~
3 . ™~
4 ™~
_ i N
- -
[
“1 20 [— .----"“-- \
[ | ] ]
P ™
olo -
g & & u I & M
= e 2 4 & &8 10 dm¥s
g FLUJO DE AIRE
s gl ®
T & «
e
o (8t
‘ 1.48 (38) I
Diametro del orificio de montaje en panel: 1,19" (30 mm)
Grosor del panel: 25" (6 mm)
@ 1,48 (38) B05
BUS ‘ CARACTERISTICAS DE FLUJO
ok
@ il TAMARO DE PUERTO: 1/4”
8- PRESIGN DE ENTRADA: 100 psig (7 bar)
RANGO: 5a 125 psig (0.3 a 8.5 bar)
1100
<
s ™
& [w —
g ““““‘"“—-.
S 4580 | ——
g § v T
= ﬁ *1 w :___‘_“::-—-__
™ - o o "'-—...________ "---_____
-@ —_ —@— — 0 4 8 12 18 20 24 sefm
] o 2 s s 8 10 dm¥s
FLUJO DE AIRE
£ £
@ = @ 5
o = = P
7] 8 w o3
<
Purga manual Purga automdtica

** Separacién minima requerida para extraer el vaso,
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Productos de acero inoxidable

R38, y B38

Disefiados para el uso en ambientes
corrosivos

Las partes metalicas cumplen la norma
NACE MR-01-75*

Cumplen ciertos requisitos de las
Especificaciones Militares™

*La norma MR-01-75 de |a NACE (asociacion
estadounidense de ingenieros de corrosion) define
los requisitos que deben cumplir los materiales
resistentes al agrietamiento por tensidn de sulfuros,

utilizados en bocas de pozo y otros ambientes
COITOSIVOS,

** Gumple ciertos requisitos de MIL-S-801C
(Armada), 15 de enero de 1963: prueba de choque
H.l. (Alto impacto) de Especificaciones militares;
Maguinaria, equipos y sistemas de navios y MIL-
STD-167-1 (Barcos) Vibraciones mecanicas militares
esténdar de los equipos de navios,

Datos técnicos

R38

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

450 psig (31 bar),

Temperatura de operacion:

-40° a 175°F (-40° a B0°C)*,

* La alimentacién de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar la formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

B38

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

Purga manual: 450 psig (31 bar),

Purga automatica: 250 psig (17 bar),
Temperatura de operacion:
-40° a 175°F (-40° a 80°C)*,

* La alimentacidn de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar a formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C),
Remocién de particulas:

5 pum o elemento de filtro,

Materiales

R38

Cuerpo: acero inoxidable,

Perilla: acero inoxidable.

Tomillo de ajuste: acero inoxidable.
Materiales elastoméricos: goma sintética,
B38 (opcion estandar)

Cuerpo: acero inoxidable,

Perilla: acero inoxidable.

Depdsito: acero inoxidable,

Tomillo de ajuste: acero inoxidable,
Elementos

5 pm: polietileno de alta densidad.

1/4" solamente 5 pym: pirolita cerdmica.
Materiales elastoméricos; goma sintética,
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R38

B38

Informacion sobre el pedido de R38
Los modelos indicados son de tipo con escape, con un rango de ajuste de |a presion de salida de 0,6 a 30 psig (0,04 a 2 bar)**, y roscas
PTF. No se incluye mandmetro,

Tamaiio de puerto Nimero de modelo Flujot scfm (dm3/s) Peso en Ib (kg)

1/4" PTF R38=240=RNCA 17(8) 1.96 (0.71)
** La presion de salida se puede ajustar a presiones superiores o inferiores a |as especificadas, No use estas unidades para controlar presiones que estén fuera
e los rangos especificados.

1 Flujo tipico con presion de entrada de 100 psig (7 bar), presiin preestablecida de 15 psig (1 bar) y una calda de 1 psig (0.05 bar) con respecto al valor de
referencia,

Informacion sobre el pedido de B38
Los modelos indicados son de tipo con escape y purga manual, elemento de 5pm y roscas PTF. No se incluye mandmetro,

Tamafio de puerto  Nimero de modelo Rango de presitn de salida en psig (bar) Flujo*™ scfm (dm3/s) Peso en kg (Ibs)
1/4" PTF B38-240-B1KA 43100(03a7) 15(7) 311(1.4)
1/2" PTF B38-440-M1LA 421250329 106 (50) 47522

** Flujo tipico con una presidn de entrada de 175 psig (12 bar), presion preestablecida de 115 psig (8 bar) y una caida de 15 psig (1 bar) con respecto al valor
de referencia.
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Productos de acero inoxidable
R38 y B38

Dimensiones en pulgadas (mm)

Diametro del orificio de montaje en panel: 1.65" (42 mm)
Grosor maximo del panel: 0.24" (6 mm)

R38 g R3 SARACTERISTICAS DE FLUJO - TAMARD DE PUERTOD: 14°
?g 252 (64) E i PRES|GN DE ENTRADA - 100 palg (7 bar g)
- of 11 ]
L 50 -_-___--__-__-—__"_
& i o i
e I =5 g |
o § 2 ! Te -
o o E 1
& 20
= 1
ol o
] [] ] 12 1% n 24 seim
] : | 4 & Y 0 dmis
FLUJO DE AIRE
CARACTERISTICAS DE REGULACION -TAMARO DE PUERTO: 114"
21,65 (42) £ | §|[Frusc mxnio rect 100% FLUJO
i FLUJO A TRAVES DE TUBERIA DE 11" astm dmiie
g . e Y e O === 18 37
5 8 8 £ ™
“ = =] 8| ® 3 o
=] M 8 = 524
__L'V_@_:',_ Ealw VA
=3 == E Aoy - EL
== 1 A 25 12
| 1 e
ol o
? 20 40 0 L 100 psig
] 2 [ " s ] bar g
PRESIGN DE ENTRADA
B38
B38
ﬁ N CARACTERISTICAS DE FLUJO = TAMARO DE PUERTO: 104"
EL 2,52 (64) 8‘ 2.88 (73) i | £ PREEION DE 178 )
= - 2 s y *
) B 3 Diametro del orificio de montaje en | o
5 g g I§ i g|  panel 1.65" (42 mm) g
8|7 ?— ~ 5| g|TI —?— i Grosor maximo del panel: 0.24" (6 mm) 180
o of| o '|_ o 8 - ‘h-‘_"'"‘"‘-—--___
3 gl T~
V i ‘\/ i § 1. L [ ——
0.51 (13) 0.51 (13) o 1] ]
L a0 S _—
. _ _ _ 1 | —
ol o s e
I i 0 1 ) n 40 18 setm
118" PTF i T TR Rl W TR
21,65 (42) / 165 (42) 2165 (42) 2185 (42) FLUJO DE AIRE
L - o ne- L
J &l | & = U &l CATACTERISTICAS DE FLUJO - TAMARD DE PUERTO: 1/2°
g g ) £ £ T
i—— e 2 @ & g 5 ]'5 ENTRADA - 178 psig (12 bar g}
=i = =Ll = = =1
i @ O E @] 5 [™
- 2 = o iz
8 &g T E § & 2 w
8 8 |, g g 2l TTt—1
o “ | sl |4 £ = g * A e REaY
= =2 - ® = o I —
;: ﬂ & § :"-“ g 4 _-_'1"“'-.\\
R 5 |3 = | & = o T :
& 5 P —
al o
] a0 0 120 w0 200 240 setm
] 20 0 & 0 100 e
FLUJO DE AIRE

** Separacion minima necesaria para retirar el vaso



Equipos de la linea tratamiento de aire

Productos de acero inoxidable

F22, R22, L22

Disefiados para el uso en ambientes
corrosivos

Las partes metalicas cumplen la norma
NAGCE MR-01-75*

Gumplen ciertos requisitos de las
Especificaciones Militares**

*La norma MR-01-75 de |a NACE (asociacion
estadounidense de ingenieros de corrosidn) define
|os requisitos que deben cumplir los materiales
resistentes al agrietamiento por tension de sulfuros,

utilizados en bocas de pozo y otros ambientes
COTOSIVOS,

** Gumple ciertos requisitos de MIL-S-901C
(Armada), 15 de enero de 1963: prueba de chogue
H.l, {Alto impacto) de Especificaciones militares;
Maquinaria, equipos y sistemas de navios y MIL-
STD-167-1 (Barcos) Vibraciones mecanicas militares
esténdar de |os equipos de navios,

Datos técnicos

F22

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

250 psig (17 bar).

Temperatura de operacion:

0° a 175°F (-20° a 80°C)*,

* La alimentacién de aire debe ser lo suficientemente

seca como para evitar |a formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).

Remocién de particulas:
5 ym opcional,
Calidad del aire:

Segln IS0 8573-1, Clase 3 y Clase 5
(particulas).

R22

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

290 psig (20 bar).

Temperatura de operacion:

-4° a 175°F (-20° a 80°C)*,

* La alimentacion de aire debe ser lo suficientemente
seca como para evitar |a formacion de hielo a
temparaturas inferiores a 35°F (2°C),

L22

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

250 psig (17 bar),

Temperatura de operacion:

-4° a 175°F (-20° a 80°C)*.

* La alimentacién de aire debe ser lo suficientemente

seca como para evitar la formacion de hielo a
temperaturas inferiores a 35°F (2°C).
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Filtros

El modelo aqui indicado tiene roscas PTF, purga automética y elemento
Tamaiio de puerto Nimero de modelo Flujot scfm (dm3/s) Peso en Ib (kg)
1/2 PTF F22-405-A2DA 98 (46) 4.18 (1.88)

t Flujo tipico con elemento a una presicn de entrada de 90 psig (6.3 bar) y una caida de presidn de 5 psig (0,35 bar),

Reguladores
Los modelos indicados tienen ajuste mediante manija en T, diafragma de escape, rango de ajuste de la presidn de salida de 5 a 150 psig
(0.4 a 10 bar), y roscas PTF. No se incluye mandmetro.

Tamaiio de puerto Nimero de modelo Flujo** scfm (dm3/s) Peso en |b (kg)

1/2 PTF R22-401-RNMA 106 (50) 3.35 (1.52)

** Flujo tipico con presiin de entrada de 150 psig (10 bar), presidn preastablecida de 90 psig (6.3 bar) y una calda de 15 psig (1 bar) con respecto al valor de
referencia.

Lubricadores

Los modelos indicados son unidades de oil-fog con vaso cerrado (sin purga) y roscas FTF,
Tipo Nimero de modelo Flujot scfm (dm3/s) Peso en [b (kg)
0il-fog L22-405-0P8A 102 scfm (48 dm/s) 4,29 (1.93)

Flujo tipico con una presion de entrada de 90 psig (6.3 bar) y una caida de presion de 7 psig (0.5 bar),

Materiales

F22

Cuerpo: acero inoxidable.

Vaso: acero inoxidable,

Elemento: acero inoxidable sinterizado,
Elastomeros: goma sintética.

R22

Cuerpo: acero inoxidable,

Perilla: acero inoxidable,

Tomillo de ajuste: acero inoxidable.
Elastomeros: goma sintética,

L22

Cuerpo: acero inoxidable,

Depdsito: acero inoxidable,
Elastomeros: goma sintética,
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Productos de acero inoxidable
F22, R22, L22

Dimensiones en pulgadas (mm)

F22

@150 (76)

F22

0.67 (17)

CARACTERISTICAS DE FLUJO
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Diametro del orificio de montaje en panel: 1.65" (42 mm)
Grosor maximo del panel: 0.37" (9.5 mm)
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** Separacion minima requerida para extraer el vaso.



Equipos de la linea tratamiento de aire

Sistema modular Excelon®
Valvulas P72F, P74F de arranque progresivo/escape

El disefio Excelon® permite la instalacion
en linea o modular

Controlan el aumento de la presion en la
presion secundaria durante la puesta en
marcha, Facilitan el paso de los cilindros
y otros dispositivos accionados por aire a
sus posiciones de operacion, reduciendo
la posibilidad de que ocurran dafios en
los equipos y riesgas para el usuario,
Bloguea el aire de entrada y expulsa el
aire en la presién secundaria cuando se
retira la sefial de piloto o cuando se cierra
el carrete de blogueo manual opcional

El carrete manual opcional se puede fijar
con candado en la posicion cerrada
Accionamiento por piloto solenoide o por
piloto de aire

Diseiiadas primariamente para el uso en
la puesta en marcha o el apagado de los
equipos.

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido.

Presién maxima accionada por
solenoide:

Dependiente del voltaje nominal del
solenoide

[no debe ser mayor de 250 psig (17 bar)].
Presion maxima accionada por
piloto:

250 psig (17 bar) max.

Presiéon minima de operacion:
44 psig (3 bar).

Temperatura de operacion,
accionada por solenoide:
Dependiente del voltaje nominal del
solenoide

[debe hallarse dentro del rango de 0°* a
150°F (-20°* a 65°C)] (72).

[debe hallarse dentro del rango de 0°* a
175°F (-20°* a 80°C)],

Temperatura de operacién,
accionada por piloto:

0°* a 150°F (-20°* a 65°C) (72).

0°* a 175°F (-20°* a 80°C} (74).

* La alimentacion de aire debe ser lo
suficientemente seca como para evitar la formacion
de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C).
Materiales

Cuerpo: aleacion de zinc (72) aluminio (74).
Elastomeros: materiales sintéticos.

Discos del filtro: plastico sinterizado.
Componentes internos: laton/acero.
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P74F
Br2E

Tamafo Accionado por Ib (kg) Accionado por Ib (kg) Kit de
de puerto solenoide* piloto de aire servicio
1/4" P72F-2AC-PFA 2.0(0.91) P72F-2AA-NNN 1.93 (0.88) kil

3" P72F-3AC-PFA 1.98 (0.80) P72F-3AA-NNN 1.91 (0.87) i

3/8" P74F-3AC-PFA 2.4 (1.08) PT4F-3AA-NNN 2.3 (1.05) -

172" P74F-4AC-PFA 2.3 (1.05) PT4F-4AA-NNN 2.2 (1.02) "

34" P74F-BAC-PFA 3.1 (1.41) P74F-6AA-NNN 3.0 (1.35) -

* Los modelos accionados por solenoide se suministran con bobina de 22 mm 24 V CC 2 W y grapa de conexidn sin |uz indicadora.
alternativos y ofras opciones, consulte el selector de opciones que aparece mas abajo.

Para grapas de conexion, vea la pagina siguiente.
** S0lo se repara en fabrica

Selector de opciones
P7%xF=% %% -dk%

Conectores Sustituto
Serie Sustituto Clavija de 3 pins con prensacable,
72 2 sin luz indicadora A
74 4 Grapa sujetadora de cable con luz
Tamaiio de puerto Sustituto WlcasionT: B
114" (72) 9 Conduit 1/2 C
28 3 Sin N
1/2" (74) 4
34" (74) 6 Voltaje de la Potencia
bobina nominal Sustituto

Roscas Sustituto €———— 24V DC 2W F
FTF A 12V D0 2W E
150 G paralela 6 5VDC 2W D
Operador Sustituto € 2200240V 4/2.5VA
Piloto de aire* A 50/80 Hz B
Piloto de aire con carrete 110/120V 4/2,5 VA
de blogueo manual* (74) B 50/860 Hz A
Solencide en miniatura de 22 mm C Sin bobina 2W Z
Solencide en miniatura de 22 mm con 3 Sin solenoide N
carrefe de bloqueo manual (74) D Operador solenoide manual Sustituto
Solenoide CNOMO L Botdn encerrado P
Solencide CNOMO con Ninguno N
carrete de bloqueo manual (74) M Ranura para desarmador™ S

* Para hacer el pedido de modelos con piloto de aire, inserte **No disponible con operadores D o M.

'NNN' en las posiciones 8, 9y 10. Por ejemplo, PT4F-4GA-

NNM.

1 Para utilizar solamente con bobinas "A" y "F".
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Sistema modular Excelon®
Valvulas P72F, P74F de arranque progresivo/escape

Dimensiones en pulgadas (mm)

Accesorios

Silenciador de puerto  Adaptadores de tubos Quikmount Quikclamp® y
de escape (cantidad de 1) Quikclamp® Abrazadera de pared  Grapa con prensacable para solenoide de 22mm

-

PT2F MED02A 4215-02 (1/4) 4214-51 4214-52 .. 54934-08* 12.. 24V CA/CD. Tipo de indicador

4215-03 (3/8) 4213-89™ 54934-02 110120V CA Tipo de indicador
54334-01 Sin indicador
P74F MEOD4A 4315-02 (3/8) 4314-51 4314-52 54934-08" 12.. 24V CA/CD  Tipo de indicador
indicador 4215-03 (1/2) 4313-50 54934-02 110/120 V CA Tipo de indicador
4315-04 (3/4) 54934-01 Sin indicador

*Menor intensidad de luza 12V, ** Slo abrazadera,

Caracteristicas tipicas de rendimiento
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Valvulas

P72E y P74E

[i § >3 i BEF
Valvulas Excelon® 72 y 74 de arranque Valvulas de alto flujo, retorno de
progresivo, Tamarios de puertos 1/4", resorte, 2 puertos/2 posiciones
38" y 1/2" normalmente cerradas
i ) Velocidad de aumento de presion
Informacién sobre el pedido ajustable

Los modelos indicados incluyen roscas PTF. p i
" Las instalaciones modulares con

Tamafio de puerto  Modelo Peso en b (Kg) las series Excelon® 72, 73 y 74 se
14 P72E-2AN-NNN 1.86 (0.84) pueden utilizar para adaptarse a
3/8 P72E-3AN-NNN 1.80 (0.82) aplicaciones especificas
172" P74E-NNN-NNN 1,17 (0.53)

P72C

B EE EE
Vélvulas de control direccional Excelon® 72 El disefio Excelon® permite la
accionadas por aire o solenoide, tamaiios de instalacion en linea o modular

puertos 1/4", 3/8" Valvulas de 3 puertos/2 posiciones,

normalmente cerradas

Las instalaciones modulares con las
series Excelon® 72, 73 y 74 se
pueden utilizar para adaptarse a
aplicaciones especificas

Informacion sobre el pedido
Los modelos indicados incluyen roscas PTF. Los modelos accionados por solenoide incluyen bobina
de 24V CC y clavija sin indicador.

Tamaiio Modelo accionador Peso Modelo accionado Peso

de puerto  por solenoide Ib (kg) por piloto de aire Ib (kg)
1/4" P72C-2AC-PFA 2.11 (0.96) P72C-2AA-NNN 1.86 (0.84)
3/8" P72C-3AC-PFA 2.05 (0.93) P72C-3AA-NNN 1.80 (0.82)

P74 accionada por aire

aw HE BEE
Valvulas de control direccional Excelon® 74 accionadas por aire, Solo instalacion modullar
con puertos sin roscas, tamafo basico 1/2" Las vélvulas de 2 puertos/2
posiciones estan disponibles
como normalmente cerradas o
normalmente abiertas
Informacion sobre el pedido Las valvulas de 3 puertos/2
Los modelos indicados incluyen roscas PTF en los puertos de piloto y escape, posiciones estén disponibles
Tipo de 2 puertos/2 posiciones 2 puertos/2 posiciones 3 puertos/2 posiciones Peso como normalmente cerradas.
Instalacidn ormalmente cerrado Normalmente abierta  Normalmente cerrada Ib (kg)
Modular® PTAA-NAA-NNN PTAB-NAA-NNN P7AC-NAA-NNN 1.20 (0.54)

* Los puertos principales de la valvula no tienen roscas. Para instalar una linea de aire o conectarse con otras
unidades Excelon® 74, utilice adaptadores de tuberia Quikclmp® y Quikclamp®,

PDA-100




Valvula P74 accionada por solenoide
s SE EE

Valvula de control direccional Excelon® 74 accionada por solenoide,
con puertos sin roscas, tamaro basico 1/2"

Sdlo instalacion modular

Las valvulas de 2 puertos/2
posiciones estan disponibles
como normaimente cerradas o
normalmente abiertas

Las valvulas de 3 puertos/2
posiciones estan disponibles
solo como normalmente
Informacién sobre el pedido cantanlas
Los madelos indicados incluyen roscas PTF en los puertos de escape, sobrecontrol sin detén,
bobina estandar de 110/120V CA y conector con grapa sujetadora de cable,

2 puertos/2 posici 2 puertos/2 posiciones 3 puerios/2 posiciones  Peso
Tipo Normalmente cerrada  Normalmente abierta ~ Normalmente cerrada Ib (kg)
Modular* P74A-NNC-PJA P74B-NNCP.JA PT4C-NAC-PJA 1.63 (0.74)

* Los puertos principales de |a vilvula no tiénen roscas, Para instalar una [inea de aire o conectarse con ofras
unidades Excelon® 74, utilice adaptadores de tuberia Quikelamp® y Quikclamp®,

Valvula de bloqueo P74
M i L] | 8

Valvula Excelon® 74 accionada por solenoide, con puertos de
bloqueo sin roscas , tamafio basico 1/2"

Sdlo instalacion modular
Alto flujo, 3 puertos/2
posiciones, normalmente
cerrada

El carrete de bloqueo accionado
manualmente se puede
inmovilizar en la posicion
cerrada con un candado

Informacion sobre el pedido proporcionado por el clierte
Los modelos indicados incluyen roscas PTF en los puertos de escape, sobrecontrol sin detén,
bobina de 110/120V CA y conector con grapa sujetadora de cable,

3 puertos/2 posiciones Peso
Tipo de instalacion Normalmente cerrada Ib (kg)
Modular* P74C-NAD-PJA 2.03{0.92)

* Los puertos principales de la valvula no tienen roscas. Para instalar una linea de aire o conectarse con otras
unidades Excelon® 74, utilice adaptadores de tuberia Quikclamp® y Quikclamp®,

D o |

Valvulas
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Valvulas de bloqueo Excelon®
Tamaiios de puerto de 1/4" a 3/4" ,

El disefio Excelon® permite la instalacion
en linea o modular

Las vélvulas se pueden inmovilizar
solamente en posicidn cerrada

Las valvulas de blogueo Excelon® de 3

puertos/2 posiciones ayudan a cumplir

las Regulaciones sobre blogueo de la

OSHA en el mercado estadounidense Informacién sobre el pedido
Datos técnicos Los modelos indicados incluyen roscas PTF,

Fluido: aire comprimido. De 2 puertos/2 posiciones De 3 puertos/2 posiciones (OSHA)  De 3 puertos/2 posiciones
rex gl : Tamafio de puerto  Sin salida de escape Puerto de escape sin rosca Puerto de escape roscado Peso en Ib (ka)
Presion maxima: 250 psig (17 bar). 147 T728-2A4-PIN TT2E-28A-P1N T72T-288-P1N 0,79 {0.36)
Temperatura de operacion*; -30° a 150°F (- a8 T72B-3AA-PIN TT2E-2RAFIN T7T-3AAFIN 0,86 (0.39)
34 a 55°C]. De 2 puerios/2 posiciones De 3 puertos/2 posiciones (DSHA)  De 3 puerios/2 posiciones
* La alimentacidn de aire debe ser lo Tamaiio de puerto  Sin salida de escape Puerto de escape sin rosca Puerto de escape roscado Peso en Ib (ka)
suficientemente seca como para evitar a 14 T73B-2A%-PIN TT3E-28A-PIN T73T-28AP1N 0.7(03)
formacion de hielo a temperaturas inferiores 38" T738-3A4-PIN TT3E-3MA-PIN T73T-3AA-PIN 0.7{0.3)
a 35°F (2°C), /2" T73B-4AA-PIN TT3E-AAA-PIN TT3T-4AA-PIN 0.7 {0.3)
Factor de Cv desde los puertos IN a QUT De 2 puertos/2 posiciones De 3 puertos/2 posiciones (OSHA)  De 3 puertos/2 posiciones
" Solamente cerrado con candado, Solamente cerrado con candado. Solamente cerrado con candado.
Puertos 1/4": 4.0 Tamafio de puerto Sin salida de escape Puerto de escape sin rosca Puerto de escape roscado Peso en Ib (kg)
Puertos 3/8": 8.0 38" T74B-30-PIN TT4E-3AA-PIN TT4T-3AA-PIN 069 (0.32)
Puertos 1/2" 8.1 172" T74B-4AA-PIN T74E-4AA-PIN TTAT-4MAPIN 0.65 {0.30)
a4 T748-6AA-PIN TT4E-GAA-PIN TTAT-GAAPIN 0,62 {0.28)

Puertos 3/4": 7.7

Factor de Cv desde los puertos OUT a
Exhaust (Escape) en |as valvulas de 3

puertos/2 posiciones: 0.2, Kits de servicio

Roscas de puertos de escape en los modelos Tipo Nimero de parte
T72T y T73T: 10-32. E;B{ e :x:;g
CaITele negro; =
Rusca.:s de puertos de escape en los modelos T73E (carrete aniri”m 4384-611
T74T: T73T (carrete rojo) 4384-612
1/8" PTF con puertos principales PTF, T74B (carrete negro) 4384-711
1/8" SO R con puertos principales IS0 G y T74E (camete amarillo)  4384-710
IS0 Re. T74T (carrete rojo) 4384-713
Diametro del orificio del carrete para el E| kit de servicio incluye sellos y
candado, 72 y 73: 5/16" (8 mm). carrete,
Didmetro del orificio del carrete para el
candado: 0.29" (7.5 mm), 2 1,97 (50) 3 "
Maieriales : 1.22 (31) sy
Cuerpo: zinc, —=1| 1.55 (39) |—=

Carrete: pldstico de acetal,
Elastémeros: nitrilo.

|

<
Wi
©

{

R
2.90 (74)

| =>

[

Simbolos IS0

T H H ﬁj

De 2 puertos/2 posiciones  De 3 puertos/2 posiciones

Dimensiones en pulgadas (mm)
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Valvulas de bloqueo Serie 64
Tamaiios de puerto de 1/4" a 3/4"

Diseiio enchufable Olympian Plus

Se conecta a unidades de procesamiento
de aire en horquilla, en la presion
primaria o la secundaria.

Las vélvulas de blogueo T64E de 3
puertos/2 posiciones ayudan a cumplir
las Regulaciones sobre bloqueo de la
0SHA en el mercado estadounidense.

Datos técnicos

Fluido:

Aire “?mp"m'd“' . Informacién sobre el pedido

Presiéon maxima: Los modelos indicados incluyen roscas PTF en los puertos de piloto y escape.

250 psig (17 bar). De 2 puertos/2 posiciones De 3 puertos/2 posiciones (0SHA)  De 3 puertos/2 posiciones

Temperatura de operaciéon*: Tamaiio de puerto  Sin salida de escape Puerto de escape sin roscas Puerto de escape roscado Peso en Ib (ka)
- B 114" TE4B-2AB-PIN TE4E-248-P1N TE4T-24B-P1N 0.89 (040)

FRIETF (2 X80, 38" TE4B-3AB-PIN TE4E-3AB-P1N TE4T-3AB-PIN 0,88 (0.40)

* La alimentacion de aire debe ser o . 1/2" T64B-4AB-P1N T64E-4AB-PIN T64T-4AB-PIN 0,84 (0.38)

suficientemente seca como para evitar la formacion 34" T64B-6AB-P1N TE4E-GAB-PIN T64T-6AB-PIN 0.84 (0.38)

de hielo a temperaturas inferiores a 35°F (2°C),
Factor de Cv desde los puertos
entrada a salida

Tamafio de puerto 3/8: 5.5

Tk . Tipo . Nimero de parte 1.89 (48)
puerto 1/2: 6.7 T64B (carrete rojo) 4384-210 L o ! RS

Tamafio de puerto 3/4: 7.5 T6AE (carrete amarillo) _ 4384-211
Roscas de puertos de escape PRI giaie{npy Wi ﬂ |
en los modelos T64T: El kit de servicio incluye sellos y carrete, P
1/8 PTF con puertos principales PTF 1/8 SO { —
Re con puertos principales 1SO G e ISO Re, E
Materiales
Cuerpo: zinc. Iﬂ 1
Carrete: plastico de acetal,
Elastémeros: nitrilo,

** Modelos con puertos 3/4"

Todas las dimensiones en pulgadas (mm)

Simbolos IS0

o %j h‘%’/ﬁ

De 2 puertos/2 posiciones  De 3 puertos/2 posiciones
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Equipos de la linea tratamiento de aire

T68

Valvulas de corte y bloqueo Olympian Plus T68
Tamanos de puerto 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"

Sistema enchufable Olympian
Valvulas de corte de 2 puertos/2
posiciones y 3 puertos/2 posiciones
Se puede inmovilizar en la posicion
abierta o cerrada
Las vélvulas de bloqueo TB8E de 3 Informacién sobre el pedido
puertos/2 posiciones ayudan a cumplir Los modelos indicados incluyen roscas PTF,
las Regulaciones sobre blogueo de la De 3 puertos/2 posiciones De 2 puertos/2 posiciones
OSHA en el mercado estadounidense, La Tamafio de puerto  Puerio de escape, sin roscas Peso en b (kg) Sin salida de escape Peso en Ib (ig)
salida de escape no tiene rosca, a4 TBBE-6AB-B2N 2.21 (1.00) T68A-6AB-B2N 2.21 {1.00)
Datos técnicos 1 TG8E-BAB-B2N 212 {0.96) TH8A-BAB-B2N 1.92 [0.87)
Fluido: 1-1/4" TE8E-AAB-B2N 207 {0.94) TEBA-AAB-B2N 2.21 {1.00)
Aire comprimido. 1=1/2" TGBE=BAB-B2N 2,16 (0.98) T68A-BAB=B2N 2,16 (0.98)
Presion maxima:
250 psig (17 bar). Kits de servicio
Temperatura de operacion*:
0° a +175°F [_209 a +8[}°C). Elemento Ly Nimero de parte
* La alimentacion de aire debe ser lo . Kit de servicio 4384-300
suficientemente seca como para evitar a formacion EI kit de servicio Incluye resorte de villvula, anilo colector, conjunto de la walvula, conjunto del
de hielo a temperaturas inferiores a +35°F (+2°C), diafragma y los sellos y O-fings necesarios.
Factor de Cv:
Puerto IN a OUT: 27.5
Puerto OUT a EXHAUST (escape): 0.16 Modelos montados en horquilla Mocdelos montados en linea
Roscas de puertos de escape en |os modelos 3.15 (80) * 3,74 (95) **
T68H: 1/4 il |
Materiales: ' l
Cuerpo: aluminio, ‘ ‘
Manija: zinc, — i — = -
Sellos: nitrileno, = M £ e\ g
; T R \NES 3
Bola: laton. | = 2 | ped
3.74 (95) 3.74 (95)
| |
g g
3 3
o o
, | g g
Simbolos SO = 2 2
| |
y - ': Y / :‘ 0,79 (2/20) Lk 0,79 (2520) o
I H FAA s oniom_
| 47 | *3.35" (85 mm) para modelos con puertos 1-1/2",

co S ** 4,13" (105 mm) para modelos con puertos 1-1/2",
De 2 puertos/2 posiciones ~ De 3 puertos/2 posiciones

Dimensiones en pulgadas (mm)
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Valvulas de bloqueo en linea
Para instalacion en lineas de aire de 1/4" hasta 1-1/2".

Las vélvulas de bloqueo de flujo completo,
accionamiento manual y 3 vias se pueden
inmovilizar en la posicién cerrada con un
candado proporcionado por el cliente
Ayudan a cumplir las regulaciones de la
0SHA, ya que se relacionan con la
regulacion 0SHA 29 CFR Parte 1910,
norma para los procedimientos de
cierre/etiquetado

Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido,

Presion maxima:

300 psig (20,4 bar),

Rango de temperatura:

-20° a 175°F* (-29° a 79°C).

* Con un punto de condensacion del aire de
alimentacién Inferior a una temperatura de| aire por
debajo 35°F (2°C),

Diametro méximo del grillete de
blogueo:

5/16" (Bmm).

Materiales

Cuerpo de |a valvula: aluminio.

Base del silenciador: zinc,

Corredera, manija en T, casco de| silenciador:
aluminio.

Con detén de resorte: acero inoxidable.
Elastomeros

Estandar: nitrilo y poliuretano,

Opcional: fluorocarbono,

Kits de reparacion.

Vélvulas CO021A/D y CO023A/D:
Elastémeros estandar: 53474-43
Elastémeros de fluorocarbono: 53474-44
Vdlvulas C0022A/D y C0024A/D:
Elastomeros estandar: 53475-34
Elastomeros de fluorocarbono: 53475-36
Silenciadores de reemplazo* para valvulas
C0021A/C0024D

Vdlvulas C0021A/D y C0023A/D: MLOO4F
Valvulas C0022A/D y C0024A/D: MLOOSF
*Contiene todos los pernos y arandelas necesarios
para el montaje mediante brida con |a valvula de
bloqueo del tamario correspondiente,

Soporte del candado para blogueo

Nimero de parte: 54547-01

Nota: las mordazas de 1-1/2" de diametro se
pueden usar con todas las valvulas Norgren en
linea, Olympian y de blogueo de asiento, excepto la
T15. El acero altamente resistente a la tension
permite una sdlida proteccion contra el acceso no
autorizado, Con recubrimiento y baio de vinilo rojo
para resistir la oxidacidn, Los orificios para canctado
permiten el uso de candados con grilletes de hasta
11/32" de didmetro.

Simbolo grafico
SALIDA

ua

TIT
ENTRADA ESCAPE

Woamin
s

Informacién sobre el pedido
Los modelos indicados incluyen roscas PTF,

Puerto Modelo Tamafio Modelo con Factor de Cv

Tamafo Tamafio sin con basico  tamado sin Con Puertos  Puertos

Basico PTF silenciador silenciador de puerto IS0 G silenciador  silenciador in-out out-escape

1/2" 1/4" CO021A C0023A 12" G1/4 CO041A CO043A 42 6.0
/8" C0021B €0023B G3/8 C0041B CO043B 6.6 6.6
172" C0021C C0023C G1/2 C0041C C0043C 93 79
304" ©0021D £0023D G3/4 C0041D C0043D 12,6 86

1" 3/4" C0022A C0024A 1" G3/4 CO042A CO044A 10,6 8
1" C0022B C0024B G C0042B C0044B 16,2 9.2
1=1/4" C0022C £0024C G1-1/4 C0042C C0044C 253 iR
1-1/2" C0022D C0024D — - - 22,4 10,0

Opciones

Valvulas CO021A/D y CO023A/D con elastémeros de fluorocarbono: especifigue 1FA después del nimero de modelo de la valvula deseada.
Vélvulas C0022A/D y CO024A/D con elastdmeros de fluorocarbono: especifique 1EX después del nimero de modelo de |a vélvula deseada,
Valvulas CO021A/D con base de silenciador con rosca hembra, que acepta un silenciador con roscas macho 3/4" NPT: Especifique 1M2
después del nimero de modelo de la vélvula deseada, Silenciador recomendado: MBOOGA,

Vélvulas GOD22A/D con base de silenciador con rosca hembra que acepta un silenciador con roscas macho 1" NPT: Especifique 1M1 después
del niimero de modelo de la valvula deseada. Amortiguador de ruido recomendado: MBOOBA.

Nota: las valvulas estandar tienen una manija negra. Para pedir valvulas con manija roja, cambie |a segunda posicion del nimero de modelo por
una R (por ej., CO021A se convierte en CRO21A).

N &
Soporte del candado para
bloqueo
B c D
Sin Con Sin Con Sin Con
Tipo de vilvula A silenciador  silenciador  silenciador  sllenciador  silenciador  silenciador  E F
Todos 187 933 1.78 2,90 5.35 6.97 197 400 200
Basico de /2"  (48) (237) (299) T4 {136) a7 (202) (102) (51)
Todos 226 1207 15.72 413 178 8.65 10.46 5.00 250
Bdsico de 1" (57) (307) (399) {105) (198) (220) (266) {127) {64)

Todas las dimensiones en pulgadas (mm)
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Equipos de la linea tratamiento de aire

Valvulas Olympian Plus de
P64F, P6SF

Disefio enchufable Olympian Plus

Controlan el aumento de la presidn en la presidn
secundaria durante la puesta en marcha. Facilitan el
paso de los cilindros y otros dispositivos accionados
por aire a sus posiciones de operacion, reduciendo la
posibilidad de dafios en el equipo y de riesgos para el
usuario.

Vilvula de arranque progresivo de 3 puertos/2
posiciones, normalmente cerrada, con corredera de
bloqueo manual opcional

Bloguea el aire de entrada y expulsa el aire en |a
presion secundaria cuando se retira |a sefial de piloto
o cuando se cierra el carrete de blogueo manual
opcional

El carrete manual opcional se puede fijar con candado
en la posicion cerrada

Accionamiento por piloto solenoide o por piloto de aire

Disefiada primariamente para el uso en la puesta en
marcha o el apagado de equipos, no como valvula de
control direccional con un ciclaje frecuente. Norgren ofrece
una amplia variedad de valvulas diseiadas para el ciclaje
frecuente y otras aplicaciones. Consulte las valvulas P72C
y P74C y los demds catalogos de vélvulas de Norgren.

arranque progresivo/escape

PBAF

Datos técnicos Tamaiio de puerto  Modelo accionado por solenoide Peso en Ib (Ko) Modelo accionado por piloto de aire Peso en Ib (Ko)

Fluido: 14" PB4F-2AC-PFA 46 (2,07 PBAF-2AA-NNN 43(1.96)

Aire comprimida. 38" P64F-3AC-PFA 4,5 (2.05) PBAF-3AA-NNN 4.3(1.94)

Presién méxima accionada por ﬁ PS"F“*"C'PF: ;-; :ggg} 25‘“’"‘”::: ;g :;g_g

solenoide: PeAFOAG I £ 36 LS =&

Dependiente del voltaje nominal del solencide [no 341 PGBF-BAD-PFA 6.56 (2.95) PGBF-GAB-NNN 616 (2.77)

debe superar los 250 psig {17 bar). 1 PGBF-BAD-PFA 6.51 (2.93) PBBF-BAB-NNN 611 (2.75)

Presién méaxima accionada por 1-14" P6AF-AAD-PFA 6.44 (2.90) PBBF-AAB-NNN 6.04 (2.72)

piloto: 1-12" PGBF-BAD-PFA 6.49 (2.92) PBBF-BAB-NNN 6.00 (2.74)

250 psig (17 bar) méx, Selector de opciones

Presion minima de operacion: P6Xx F=% =% %%  Conectores Sustituto

44 psig (3 bar). Grapa con presnacable, sin

Temperatura de operacion, 64 . 4 indicador A

accionada por solenocide: 88 3 Sin N

Dependiente del voltaje nominal del solenoide PB4F (solencide de 22 mm)

[debe hallarse dentro del rango de 0°* a 125°F oot i Sustituto > Nominal

(-20°* 2 50°C)] (64) 1L 2 Voltaje de Potencia

[debe hallarse dentro del rango de 0°* a 175°F Lol J la bobina nominal  Sustituto

(-20°* a 80°C)] (68). ;\:’2" ; 24V CD 2w F

Temperatura de operacion, s 3 12V CD 2w E

accionada por piloto: 6V CD 2w D
an OF £ A1 2 BN 1" A 220240 V, 50/60 Hzd/2,5 V A B

s : 1 B 110/120 V, 50/60 Hz4/2.5 VA A

Temperatura de operacion, : il v

accionada por piloto: Roscas Sustituto ~€ g!" ““lh'""{ 2w Z

Uut a +1750F (_200* a Bnocll IPST{]FG o g in solenoide o N

* La alimentacion de aire debe ser |o suficientemente seca Snh D‘aﬁ.l”E aN T2 5% posicin PGBF (solencide de 32 mm)

como para evitar la formacion de hielo a temperaturas PLHE rbg; q:; :s{ca; yapil mngls ) N Nominal

i i & 0| X d I

el AR Sin horquilla (N en Ja 5* posicion) Lo o iriniy

Materiales la bohina nominal Sustituto

PEAF Puertos de escape v piloto PTF A 24V CD 45W P

Cuerpo: aleacion de zinc. Operador Sustituto  —-——— 12V CD 45W [i

Cuerpo intermedio y placa superior; aluminio, FAloko de gl 2 6V CD 45 W M

Perila de escape: aleacion de zinc Piloto de aire con blogueo manual B 220/240 V, 50/60 Hz14/10 V A K

Horquilla: aleaciéh de zinc ' Solenoide en miniatura de 22 mm c 110/120 V, 50/60 Hz14/10 V A J

Elasto et terial ntei Solenoide en miniatura de 22 mm Sin solencide = N
SR m? AR con blogueo manual D Sin bobina z

Discos del filtro: plastico sinterizado, Solenoide de 32mm G Diigration ot il 4

gogap;ﬂemas internos: laton/acero. Solenoide de 32 mm con bloqueo = o i6n encenado e P"

manual H* =

Cuerpo: aluminio, Solenoide CNOMO L Ll K

Placa superior: aluminio. Solenoide CNOMO con blogueo

Placa inferior: aluminio, manual M

Horquilla: aluminio. Placa inferior con puertos directos N*

Elastémeros: materiales sintéticos, *S4io saria G4

Discos del filtro: plastico sinterizado, ** S6lo serie 68

Componentes internos: |aton/acera,
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Valvulas Olympian Plus de arranque progresivo/escape

Accesorios P64F, P68F
Tamaiio Kit de abrazadera  Kit de abrazadera Valvula de corte de 3/2 Silenciador del puerto de escape Grapa de conexion con prensacable
2 . 50
5
o
PB4F \Us T4504-50 - MEBOO4A 10-50 V AC/CD
Tipo de indicador
e T4504-50 - Te4E=ZAB=P1M Opcldn de lacidn en fibrica sol MBDD4A 54834-012 1101120 V CA
e T4504-50 - Te4E=4AB-P1N Vea el selector de opclones MEDD4A 5493401 -
Sin Indicador
RN T4504-50 - TE4E-BAB-P1N - MBOO4A - - -
PaEF ik - 18-001-879 TEBE-BAB-EZN Estindar MBOORA 54934-08" 10=50 ¥ CA/CD
Tipe de indlcador
1" - 18-001-879 ToEE=BAB-B2N Estindar MEBOORA 54934=02 1101120 V CA
" - 18-001-978 TEAE-AAB-B2N Estindar MB0OORA 5493401 -
Sin Indicadar
%" - - TEBE-BAB-B2N Esténdar MBOOSA - - -
A 00 28 12 1. . _ , Caracteristicas tipicas de rendimiento
P64F Accionada por piloto de Accionada por Accionada por piloto 154, | CARACTERISTICAS OE FLUAO
Accionada por aire solenoide mas corte de aire mas corie ;:i | & [ ramatic o rupafo: k- l l l l
solenoide manual con blogueo manual con blogueo : a1 e ETRARA i s )
T 44 58 W 118
(%) (400 (53 (8) |
_._Il | I 1.18 (30) AF = 112 (30} AF 1.umgM'_ i 118 (30) AFF ) EM_ . i ) ;?‘s‘g
| . 1 g ol s /
il [ -
= mmmmn e o £ 45
| 2 §‘ = g " = il = 0.2
p R 3 I & i g 5 HE 2
g 'ﬁ; 5 # § | | | ? E E E o & /
s g g j==‘t 5 k) o D 0 W @ 50 80 scim
o 5 10 15 25 dmds
FLWIO DE AIRE
- T64 JE DE PUNTO INS
4,13 (105)" ] i galér: (Z iros de volumen ge prewidn 1
16
200
il "
g 60
% =
§ L BUNTO |na-mmn:-n ||
i1, N ]
] /ﬁﬁ»—’ B
e e M I s s s oy
===
o 20 40 &0 80 00 120
TIEMPO DE CARGA - (8)
T68 CARACTERISTICAS DE FLUSO
P68F ; : . ] [ dacsion -
Accionada por Accionada por piloto A s i e 9]
i : i i ¢ i B [~ 1 | FawmafioDE PUERTD: 1
Accionada por solenoide mas corte Accionada por piloto e aire més corte 1. S B TR
solenoide manual con blogueo ae aire ~ manual con bloqueo 5 o) =
g g [ 2
E 4
3 8 ol ® /
11 4
L7
g 0.2+ g / f/
a
i o L]
o %0 R W W R e
= o 50 100 150 200 50 dm¥s
i § FLUJO DE AIRE
e = TB-B JE DE PUNTO NED
ﬁ :8: A "r 1 _E E -E = -I& L RO
=y — bl 4 = de presidn
M 7 oo ol | I =
ﬁ 1 e i - E i‘ ﬁ | + 200 ,_._
5 12-
a Ex 7 g L BUNTO IMET, 1{ o |
b E PRRE [,
** 7.87" (200 mm) para modelos 1-1/4, 1-1/2. 1 Separacion minima necesaria para retirar la unidad. ?-_4 |
T=o
—
* ?:(;-'/":::T-
il _.—':--‘j..--__—-_'_i._J
0+o
o m “0 [ ] 8 100 120




Equipos de la linea tratamiento de aire

Productos adicionales

CS13 y CS15

Silenciadores de escape coalescentes

Olympian
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4",
Tamafos de puerto 1-1/2"

Disefio enchufable Olympian

Reduce el ruido de los circuitos
de cilindros y miltiples valvulas

Elimina oil-fog y particulas de
sub-micrones del aire de
escape

Flujo en cualquiera de las dos
direcciones

Tamafio de puerto Modelo Peso en |b (Kg)
1/4" CS13-264-10AA  2.98(1.35)

3/8" (S13-364-10AA  2.83(1.33)

1/2" CS13-464-10AA 2,87 (1.30)

34" CS13-664-10AA  3.66 (1.66)
Tamafio de puerto Simple Peso en Ib (Kg)
3/4" CS15-600-10AA 5.20 (2.34)

™ CS15-800-10AA 5.09 (2.29)
1-1/4" CS15-AD0-10HA 5.22 (2.35)
1-1/2" CS15-B00-10HA 5.24 (2.36)

Unidades simples o dobles de la
Serie 15 para altas velocidades
de flujo

Doble

CS15-600-20AA
C515-800-20AA
CS15-A00-20AA
CS15-B00-20AA

Peso en |b (Kg)
9,47 (4.26)
9.36 (4.21)
9.49 (4.27)
9.51 (4.28)

Vaivulas de aguja de alta presion

as En EE
Tamafos de puerto 1/8" y Tuerca de empaque de espiga ——
1/4" ajustable con sello de L e
Teflon® e T —
Medicion precisa de los X = w2
fluidos n — 1 R 1
- L Ly: . o
Tamafio Puerto Némero Presion de entrada de 3,000 P, e "!"_ gy 54
(NPT)  Entrada  Salida  de parte psig -..&‘-’ Se—
1/8"  Macho  Macho 17-001-106 i~ ‘
Hembra  Hembra 17-001-109
Hembra  Macho  17-001-112 e
174" Macho  Macho  17-001-107
Hembra  Hembra 17-001-110
Macho Hembra 17-001-114
17-016
|- B 3 =3 13 [} 3
Purga de escurrimiento Expulsa automaticamente los liquidos
% desde la red de tuberia
Tamano de puerto 1/ .
La valvula de purga automatica se
abre cuando se despresuriza el
sistema, permitiendo que el agua
salga por efecto de la gravedad
La vélvula de purga automaética esta
manejada por flotacion cuando se
presuriza el sistema
Informacion sobre el pedido
Tamaiio de puerto Tipo de vaso Tamaiio del vaso Nimero de modelo Peso en Ib (kg)
12" FTF Transparente 1/3 pinta (0,16 litros) 17-016-104 0.8 (0.38)
1/2° PTF Metdlico con visor 1/3 pinta (0,16 litros) 7-016-107 1,3 (0.58)
1/2° PTF Transparente 3 onzas de fluido (0,09 litros) 17-016-102 0.8 (0.38)

‘ PDA-108



18-013, 5PG

=

Manometros de presion de aire
Tamanos de puerto 1/8" y 1/4"

Conexién central posterior

EE

EE

D o |

Productos adicionales

La bascula triple calibrada indica la presion
en psi, bar y Mpa (megapascales)

Conexion en la parte posterior o inferior
Hay disponibles manémetros para montaje
en panel, de acero inoxidable y con
certificacion de Underwriters Laboratories,

% I
Inc.e
1/8 NPT1/8 NPT 1/4 NPT R1/4
Rango Rango Rango 1.5" (40mm) 2" (50mm) 2" (50mm) 2" (50mm)
psig bar Mpa Diametro Diametro Diametro Diametro
0a30 0a2 0a0.2 18-013-214  18-013-201  18-013-207  —
0aBl Dad 0al4 18-013-211 18-013-202  18-013-208 18-013-268
0a100 0a? 0a07 — 18-013-203  18-013-235  —
0al60 Dall UERR 18-013-212 18-013-204  18-013-209 18-013-269
0a300 0a20 0a2i — 18-013-205  18-013-210 18-013-270
0a400 Da2s 0a2s s 18-013-206 — o
Conexion inferior
Los mandmetros de 2" (50 mm) de didmetro no tienen |a bascula de Mpa
1/8 NPT 1/4 NPT
Rango=psig Rango=bar Rango-Mpa  1.5" (40mm) Dia. 2" (50mm) Dia. Mandmetros de acero inoxidable
Oails Dai — — 18-013-082 Los mandmetros no tienen Escala de Mpa
0a30 0a? 0a02 18-013-224 18-013-030 * Rango-har Rango =psig 1/8 PTF 1/4 PTF
0ab0 Da4 Oal4 18-013-225 18-013-083 * vilvula exterior vlvula interior 1.5" (40mm) Dia. 1.5" (40mm) Dia.
0ail00 0a? 0a0.g 18-013-265 18-013-084 * Oaé6 0asd — 18-013-913
0a160 Dall Datd 18-013-273 18-013-085 * 0al0 0a140 18-013-844 18-013-809
0a300 0az20 = —= 18-013-086 * 0a2s 0a360 — 18-013-805
022000 0a135 — = 18-013-244 *
0a 3000 0a205 — — 18-013-087 *t
* Con certificacion de Underwriters Laboratories Inc.
1 Se envia con amortiguador de pulsaciones instalado,
Conexion Inferior R1/8 G1/4A
Conexion central posterior, montaje en panel Rango-bar  Rango-Mpa  Rango=psig 2" (50mm)Dia, 25" (63mm) Dia,
1/8 NPT Macho and 10-32 Hembra 0alh 0al016 0a23 18-013-024 —
Rango-psig  Rango-bar  Rango-Mpa 4 5u (yomm) Dismetro 0ad 0a04 0256 16-013-025 =
0230 0a2 0a02 5PG-306-000 Oab 0206 Gagd 18-013-026 —
0a60 [FY] 0a04 5PG-312-000 0aio 0at0 0ai40 18-013-027 18-013-854
0ai00 0a? 0al? 5PG-320-000 ERL 0al6 0a240 — 18-013-853
" . ) 0a2s 0a25 0a360 18-013-028 —
Conexion inferior
R/8 R1/8 R1/8 = -
Rango Rango Rango 15" (40mm) 2" (50mm) 25" (63mm) Conexion central posterior
exterior-bar media-Mpa interior-psi Didgmetro Diametro Diametro Rango Rango Rango G1/8AG1/8A
0als Da016 0a23 18=013=891 18=013=010 — exterior-bar media-Mpa interior-psi 2° (50mm) Didm. 2.5" (63mm} Didm,
Da4 Da04 0as6 18=013-890  18=013=011 — 0aé 0a0s Oagd 18-013-858* —
0ab 0a06 0ag4 — 18013012 — 0at0 0al0 0a140 18-013-857 * __ 18-013-852 1
0a10 0ail0 0a140 18-013-089  18-013-013  18-013-856 0alp Daib 0a24D 2 18-013-851 T
0al6 0alb 02240 — — 184013855 p .
0225 0a25 02360 18013:008 801501 — Requiere un orificio en pane| de 2,01" (51 mm) de didmetro,

Pistola de aire comprimido regulada

mu (1N | ||
Tamano de puerto 1/4" Cumple con las normas de la

OSHA
Armada permanentemente,
con construccion de sequridad

Puerto (PFTF)  Nimero de parte Tipo de boquilla

1/4 17-104-302 Punta de metal con pantala

1/4 17-104-304 Punta de metal

114 17-104-306 Punta de goma

1 Requiere un orificlo en panel de 2.52" (64 mm) de didmetro.
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